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ŪDENSVADS UN KANALIZ ĀCIJA 
IEKŠĒJIE TĪKLI 

 
1.Vispārējie nor ādījumi 
 
 Projekta daļa izstrādāta saskaņā ar LR spēkā esošām normām un noteikumiem, 
projektēšanas uzdevumu, kā arī ievērojot ekspluatējošo organizāciju izdotos tehniskos 
noteikumus. 
 Projekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem:  

   -SIA “Rīgas Ūdens” tehniskie noteikumi Nr.T 1-7.9/459 no 22.04.2013; 

 Montāžas darbi un pārbaude veicama saskaņā ar spēkā esošām normām, kā arī 
ievērojot materiālu un iekārtu piegādātājfirmu tehniskos norādījumus. 
 Projekts izstrādāts divās daļās: 
 •  ārējo tīklu zīmējumi – komplekts ŪKT;  
 •  ēkas iekšējo tīklu zīmējumi – komplekts ŪK. 
 
 
2.Ūdensapg āde 
 Objekta ūdensapgāde saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem paredzēta no Mazās 
Trokšņu ielas ūdensvada Dn100mm.  

Saimnieciski-dzeramā ūdens kopējie aprēķina patēriņi projektējamās ēkas 
vajadzībām, noteikti –  

1,18 l/sek; 3,5 m3/st  vai 5,2 m3/dnn;  
Ārējās ugunsdzēsības nepieciešamais patēriņš -25l/sek. 
Iekšējā ugunsdzēsība rekonstruējamai ēkai nav nepieciešam saskaņā ar LBN 221-98, 

jo ēka sadalīta ugunsdrošos nodalījumos, kuru būvtilpums nepārsniedz 5 000m³. 
Kopējais ūdens patēriņš noteikts ņemot vērā iespēju, ka max stundā tiks izmantotas 

ēkā paredzētās trīs sēžu zāles vienlaicīgi. 
Projektā paredzēts izbūvēt jaunu ūdensvada ievadu uz ēku no ķeta ūdensapgādes 

caurulēm Dn60mm.  Pievienojuma vietā jāierīko pazemes tipa aizbīdnis. 
Ūdens uzskaites mezglu jāizbūvē ēkas tehniskajā telpā pagrabstāvā uz ievada aiz  

ēkas  ārsienas, uzstādot ūdensmērītāju Dn25mm. 
Ūdens uzskaites mezgls jāizbūvē no metāla caurulēm un veidgabaliem ievērojot 

ūdens skaitītāja ražotāja noteiktās prasības. 
Saskaņā ar izstrādāto DOP daļu p.2.17 pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējs 

izbūvē jauno ūdensvada pievadu un uzstāda pagaidu patēriņa skaitītāju Dn15mm. Pēc jaunā 
ūdensvada pievada izbūves un pagaidu skaitītāja uzstādīšanas esošo ūdensvada pievadu 
D25mm atvienot pievienojuma vietā maģistrālei un ierīkojot remontuzmavu. 

Lai nodrošinātu nepieciešamo ūdens spiedienu ēkas vajadzībām, aiz ievada pagraba 
stāva tehniskajā telpā jāuzstāda spiediena paaugstināšanas iekārta ar diviem sūkņiem un 
vadības bloku. Projektā kā analogs pieņemta firmas Grundfos iekārta Hydro Multi E2 CRIE 1-7 
ar q=1,16l/sek un H-21m. 

Karstā ūdens sagatavošana paredzētas siltummezglā, ēkas -5,50 stāvā. Karstā 
ūdensvada sistēma jāizbūvē ar cirkulāciju. 

Iekšējie aukstā un karstā ūdensvada cauruļvadi jāizbūvē no plastmasas daudzslāņu 
ūdensvada caurulēm.De20mm… De50mm. 

Pēc ūdensvada izbūves cauruļvadus jāizolē- aukstais ūdensvads ar pretkondensāta 
izolāciju, bet karstais ūdensvads ar siltumizolāciju. 
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3. Sadzīves kanaliz ācija 
 

Saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem sadzīves 
notekūdeņus no objekta paredzēts novadīt uz pilsētas kanalizāciju D600mm Mazā Trokšnu 
ielā, izmantojot esošo kanalizācijas izvadu D225mm. 

Ēkas pagrabstāva tehniskajā telpā paredzēts pārbūvēt esošo kontrolaku, ierīkojot 
revīziju akā un pievienojoties esošajam izvadam. 

Pirms kontrolakas paredzēts arī lietus ūdens kanalizācijas Dn200mm pievienojums no 
caurbrauktuves. 

Ēkas pagrabstāvā siltummezglā paredzēts ierīkot izlietni un sūkņa iekārtu grīdā ar 
trapu. Notekūdeņus no izlietnes un kondensāta ūdeņus no AVK iekārtām arī jānovada uz 
sūkņa iekārtu grīdā un no tā ar spiedvadu jāpievienojas pie kopējās ēkas sadzīves 
kanalizācijas sistēmas. 

Sadzīves kanalizācijas sadalošos tīklus un stāvvadus jāizbūvē no ķeta caurulēm 
(bezuzmavau) un veidgabaliem. Pievienojumus santehniskām iekārtām jāizbūvē no 
plastmasas PP iekšējās kanalizācijas cauruļvadiem, pievienojoties ķeta atzaram ārpus 
komunkāciju šahtas.  

Komunikāciju šahtu sienās jāierīko revīzijas lūciņas, lai piekļūtu stāvvadu revīzijām. 
Lūciņām jābūt ar minimālo izmēru 200x200mm un ar ugunsizturību E130. 

Ēkā paredzēts izbūvēt arī kondensāta kanalizācijas sistēmu, lai novadītu kondensātu 
no AVK iekārtām un telpu dzesēšanas iekārtām. Kondensāta kanalizācijas cauruļvadus pēc 
izbūves jāizolē ar pretkondensāta izolāciju. Pirms pievienojuma sadzīves kanalizācijas 
sistēmai, uz kondensāta kanalizācijas jāuzstāda kondensāta sifons ar mehānisku noslēgu. 

 
4.  Lietus kanaliz ācija 

 
Saskaņā ar SIA “Rīgas Ūdens” tehniskajiem noteikumiem maksimālā ieplūde no lietus 

ūdeņiem ielas cauruļvadā nedrīkst pārsniegt 5l/sek.  
Ēkas jumta lietus aprēķina daudzums, ieskaitot esošos pievienojumus Jēkaba ielā un 

Mazā Trokšņu ielā ir 4,71l/sek, no pagalma- 0,26l/sek. Kopējais lietus ūdens aprēķina 
daudzums q=4,97l/sek. 

Ēkā paredzēts izbūvēt iekšējo lietus stāvvadu Dn100, lai novadītu lietus ūdeni no 
jumta terases. Uz jumta terases jāizbūvē terases traps ar elektrisko apsildi. 

Iekšējo lietus kanalizācijas sistēmu jāizbūvē no ķeta lietus ūdens (spiediena) 
cauruļvada sistēmas, pēc montāžas izolējot to ar pretkondensāta izolāciju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sastādīja:                                                                                       inž. G.Dreimane 
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SADZĪVES KANALIZĀCIJA

T3 KARSTAIS ŪDENSVADS

T4 KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJA 

Ū1 AUKSTAIS ŪDENSVADS

K1s K1 KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS

K1k KONDENSĀTA CAURUĻVADS

ROKU MAZGĀTNE

MAZGĀTNE

KLOZETPODS
DUŠA

REVĪZIJA

TRAPS

TELPAS DZESĒŠANAS IEKĀRTA (AVK)

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīkli projektēti 

saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošām 
normām un noteikumiem- 
LBN 221-98  "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"
Tīklu montāža un pieņemšana veicama saskaņā ar spēkā esošām normām.

Ūdensapgāde- karstā 0.78 1.43 Qsilt=83Kw

Hnep=47m

no jumta

1:100

Plāns uz atz.0,00 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-04 1:100

Plāns uz atz. +3,07 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-05 1:100

Plāns uz atz. +6,14 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-06 1:100

Plāns uz atz. +9,00 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-07 1:100

Plāns uz atz. +11,81 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-08 1:100

Plāns uz atz. +14,65 ar ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiemŪK-09 1:100

Jumta plāns ar kanalizācijas tīkliemŪK-10 1:100

Ūdensvada Ū1 aksonometriskā shēma 1:100ŪK-11
Karstā ūdensvada T3,T4 aksonometriskā shēma 1:100ŪK-12
Kanalizācijas K1 un K2 aksonometriskās shēmas 1:100ŪK-13
Kondensāta kanalizācijas K1k aksonometriskās shēmas 1:100ŪK-14

Pagraba plāna fragments ar ūdensvada ievada mezglu. ŪK-02.1 1:50

Ievada mezgla aksonometriskā shēma

5 lapas
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Projektētais ūdensvada ievads Dn60

Atloku adapters Dn60
Redukcijas atloks 

Ventilis Dn40 ar vītni

Līknis 90° Dn40
cinkota tērauda ar vītni
Pāreja Dn40/25
cinkota tērauda ar vītni

Taisnais posms L=125
(5xDn25)- cinkota tērauda ar vītni

Krusta gabals - manometrs, tukšošana
cinkota tērauda Dn25 ar vītni

Ūdensmērītājs daudzstrūklu Dn25

Taisnais posms L=75
(3xDn25)- cinkota tērauda ar vītni

Pāreja Dn40/25
cinkota tērauda ar vītni

Līknis 90° Dn40
cinkota tērauda ar vītni

Spiediena paaugstināšanas
sūkņu iekārta

Mehāniskais filtrs

ŪK TEHNISKĀ TELPA

Ū1 pacēlums Dn50 zem griestiem
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0

Dn60/Dn40 ar vītni

De110

69
0

Atloku adapters Dn60

-5,50=2,24
pagrabstāvs

c.v. -4,81
abs. 2,93
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Redukcijas atloks Dn60/Dn40 ar vītni
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Ventilis Dn40 ar vītni

Līknis 90° Dn40
cinkota tērauda ar vītni

Pāreja Dn40/25
cinkota tērauda ar vītni

Taisnais posms L=125
(5xDn25)- cinkota tērauda ar vītni

Krusta gabals - manometrs, tukšošana
cinkota tērauda Dn25 ar vītni

Ūdensmērītājs daudzstrūklu Dn25

Taisnais posms L=75
(3xDn25)- cinkota tērauda ar vītni

Pāreja Dn40/25
cinkota tērauda ar vītni

Līknis 90° Dn40
cinkota tērauda ar vītni
Ventilis Dn40 ar vītni

Līknis 90° Dn40
cinkota tērauda ar vītni

~

Uz ēkas ūdensapgādes 
sistēmu- spiediena paaugstināšanas
sūkņiem Dn40

Projektētais ūdensvada ievads Dn60980
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-5,50=2,24
pagrabstāvs
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Projektētais ūdensvada ievads Dn60

Atloku adapters Dn60
Redukcijas atloks Ventilis Dn40 ar vītni

 D
n6

0

Dn60/Dn40 ar vītni

7075 165 457085

Pāreja Dn40/15
cinkota tērauda

Taisnais posms L=75
(5xDn15)- cinkota tērauda ar vītni

Ūdensmērītājs daudzstrūklu Dn15

Ventilis Dn15 ar vītni

Taisnais posms L=45
(3xDn15)- cinkota tērauda ar vītni

Krusta gabals - manometrs, tukšošana
cinkota tērauda Dn15 ar vītni

750

69
0

Atloku adapters Dn60

-5,50=2,24

c.v. -4,81
abs. 2,93

100

Redukcijas atloks Dn60/Dn40 ar vītni

140

Projektētais ūdensvada ievads Dn60
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75
165
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70

85

Pāreja Dn40/15
cinkota tērauda

Taisnais posms L=75
(5xDn15)- cinkota tērauda ar vītni

Ūdensmērītājs daudzstrūklu Dn15

Taisnais posms L=45
(3xDn15)- cinkota tērauda ar vītni

Krusta gabals - manometrs, tukšošana
cinkota tērauda Dn15 ar vītni

Ventilis Dn40 ar vītni

Ventilis Dn15 ar vītni

750

NORĀDĪJUMI

RAŽOTĀJA NOTEIKTĀS PRASĪBAS.
1. ŪDENS PATĒRIŅA MEZGLU IZBŪVĒT IEVĒROJOT PATĒRIŅA SKAITĪTĀJA

2. ŪDENS PATĒRIŅA MEZGLU IZBŪVĒT NO METĀLA CAURUĻVADIEM UN VEIDGABALIEM.

tālr.+(371)67814218, fakss +(371)67814205, SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050engineering@j-a.lv

PAGRABA PLĀNA FRAGMENTS AR ŪDENSVADA IEVADA MEZGLU
M1:50

ŪDENSVADA IEVADA MEZGLA AKSONOMETRISKĀ SHĒMA
M1:50

PAGRABA PLĀNA FRAGMENTS AR PAGAIDU ŪDENSMĒRĪTĀJU
CELTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM                                                   M1:50

PAGAIDU ŪDENSMĒRĪTĀJA MEZGLA AKSONOMETRISKĀ SHĒMA
CELTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM                                                   M1:50



1200

K1 nolaidums grīdā

K1
K1

K1
K1

K1

St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

14004300

K1U1T3T4

Ū1.T3,T4 uz stāvu -2,90 

K1 Dn100 no stāva -2,90 

K
d2

25

K1 kontrolaka (apakša uz atz. -6,10) 
revīzija D200

Dn
20

0

K1 grīdā

K2

Pievienojums esošam izvadam-
savienojums keramika- PVC

K2 nolaidums grīdā

K1

U1

K1U1T3T4

U1T3T4

T3

K1

K1Ū1 De25 nolaidums

K1 De50 nolaidums grīdā

Sūkņa iekārta ar trapu
(analogs Liftaway B f-a Grundfos)U1

U1

U1

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

K2 De200 ievads no
caurbrauktuves

K1 De75

K1 De50

Ūdens spiediena paaugstināšanas 
iekārta ar 2 sūkņiem 

Mehāniskais filtrs 5m3/st

Ū1 pacēlums

Ū1 De32
apkures sistēmas
uzpildīšanai

K1k De25 izvads

K2

K2

K2
K2

K2
K2

Projektētais ūdensvada ievads Dn60

grīdā

grīdā
bedrē 700x700x700(h)

M-0.1

Ūdensmērītājs Dn25

ŪDENSVADA IEVADA MEZGLU SKATĪT 
LAPU ŪK-02.1

De50

K2 Dn100
K1 Dn100

De50

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De40,De25,De20

Dn75

De25,De25,De20

De32,De25,De20

K1

Dn40

De
50

U1
U1

St.K2-1
Dn100

T4T3U1

Ū1 De40 uz karstā ūdens sagatavošanu,
skatīt kopā ar AV sadaļu

T3 De40 no karstā ūdens sagatavošanas,
skatīt kopā ar AV sadaļu

T3 De25 no karstā ūdens sagatavošanas,
skatīt kopā ar AV sadaļu

Dn100
Dn100
De20
De32
De50

HA R I S

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

K2

K1

LIETUS KANALIZĀCIJA

SADZĪVES KANALIZĀCIJA

T3 KARSTAIS ŪDENSVADS

T4 KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJA 

Ū1 AUKSTAIS ŪDENSVADS

K1s K1 KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS

K1k KONDENSĀTA CAURUĻVADS
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EL

St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

T3 T3U1 U1

K1,Ū1 sienā virs grīdas

Sūkņa iekārta (analogs Sololift D-2 f-a Grundfos)

K1,Ū1,T3,T4 nolaidums

K1 K1

K1, Ū1,T3,T4 uz 
stāvu -5,50

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

T3 U1

K1De50 no trapa stāvā 0,00
piekārto griestu zonā

Iz-1.1
K-1.1

Iz-1.2
K-1.2

Iz-1.3
K-1.3

D-1.2

DZ-1.1

DZ-1.2

DZ-1.3

DZ-1.4 DZ-1.5

DZ-1.6

DZ-1.7

DZ-1.8 Laistīšanas krāns Dn20

D-1.1

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De40,De25,De20

St.K2-1
Dn100

Dn75

De25,De25,De20

Dn100,De32,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

K1k

K1
k

K1k

K1k K1k K1k

K1k

K1
k

K1
k

De25

De25

De
25

De
25

De
32

De32 De40 De40

De25

De
40

K1k De25 no 
stāva 0,00

K1k De25 no 
stāva 0,00

K1
k

De
25

K1k De25 no 
stāva 0,00

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

fasādes

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

NORĀDĪJUMI



M.TROKŠŅU  IELA
JĒ

KA
BA

  I
EL

A St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

K1,Ū1 sienā virs grīdas

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

St.K1,Ū1-5
St.K1,Ū1-5
atlocīt zem griestiemSt.K1,Ū1-6

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

K1 De50 uz stāvu -2,90

Iz-2.1
K-2.1

Iz-2.2,3
U-2.1,2
K-2.2,3,4,5,6,7

Iz-2.4,5 Tr-2.1

M-2.1

Dz-2.1

Dz-2.2

Dz-2.3

K1k De25 uz stāvu -2,90

K1k De25 uz stāvu -2,90

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

Dn100, De20

K1
Ū1

K1,Ū1 zem griestiem

St.K2-1
Dn100

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

Dn75

De25,De25,De20

De40,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Ū1,T3  uz stāvu 3,07
2xDe20

K1 no stāva 3,07
Dn50

K1 Ū1T3

Ū1
K1

T3

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

St.K1,Ū1-6

K1,Ū1 sienā virs grīdas

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

T3

K1De50 no trapa stāvā +6,14
piekārto griestu zonā

Iz-3.1
K-3.1

Iz-3.2
K-3.2 Iz-3.3

K-3.3

M-3.1

D-3.1
K-3.4

DZ-3.1

DZ-3.2

DZ-3.3

DZ-3.4

DZ-3.5

DZ-3.6

DZ-3.7

DZ-3.8

St.K2-1
Dn100

Dn100

De32,De25,De20

De32,De25,De20

De40,De25,De20 Dn75

De25,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Dn100,De20

K1
k

De
32

K1k De32

De
25

K1k K1k K1k

K1k

K1k

K1k

De25 De32 De32

De25

De32

De40

De25

De
25

K1k De25
no stāva
uz atz.6,14

K1k De25
no stāva
uz atz.6,14

De25

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

M-3.2

Ū1,T3  no stāva 0,00
2xDe20

K1 uz stāvu 0,00
Dn50
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St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

K1

K1,Ū1 sienā virs grīdas

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

U1

T3 T3

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

K1 De50 uz stāvu 3.07

K1

U1 U1

Iz-4.1
K-4.1

Iz-4.2,3

U-4.1,2

K-4.2,3,4,5,6,7
Iz-4.4,5

Tr-4.1

M-4.1

St.K2-1
Dn100

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De40,De25,De20 Dn100

De25,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Dz-4.3

Dz-4.4

Dz-4.5

Dz-4.1

Dz-4.2

K1k De25
uz stāvu 3,07

K1k De25
uz stāvu 3,07

K1k
De32

K1
k

De
25

De
25
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St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3
St.Ū1,T3,T4-3

K1U1 U1T3

K1,Ū1 sienā virs grīdas

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

K1 K1
U1T3 T3

St.K2-1
Dn100

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

K1De50 no trapa stāvā +11,81
piekārto griestu zonā

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

Iz-5.1
K-5.1

Iz-5.2
K-5.2

M-5.1

Dz-5.1

Dz-5.2
Dz-5.3

Dz-5.4

Dz-5.7

Dz-5.5

Dz-5.8

Dz-5.12

Dz-5.9

Dz-5.10

Dz-5.11

K1kDe25 K1k
De32 De32 De40

De32

De25

De
25

De25

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

D100

Dn100

De40,De25,De20 Dn100

De25,De25,De20

Dn100

De32,De25,De20

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu
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K1U1T3

U1

St.K1-1
St.Ū1,T3,T4-1

St.K1-3 Dn100
St.Ū1-3 De40

St.K1-4
St.Ū1,T3,T4-4

K1,Ū1 sienā virs grīdas

St.K1-5
St.Ū1,T3,T4-5

K1

St.K1-5
vēdināšana

K1 Dn75 no stāva 14,65

U1

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

K2 Dn100 no terases trapa

Dn100
St.K2-1

K1 K1

K1
K1

K1

K1 Dn100 vēdināšana
piekārto griestu zonā

K1 no trapa 
stāvā +14,65

K1 De50 uz stāvu 9.00

Iz-6.1
K-6.1

Iz-6.2,3

U-6.1,2

K-6.3,4,5,6,7

K-6.2,3

Tr-6.1Iz-6.4,5

M-6.1

Iz-6.2,3

Dn100

De32,De25,De20

Dn100- vēdināšana

De32,De25,De20

De25,De25,De20

Dn100

Dn100

De32,De25,De20

Dn100

DZ-6.1

DZ-6.2
DZ-6.4

DZ-6.5

DZ-6.6

DZ-6.3

DZ-6.7

DZ-6.8

DZ-6.9

De25

De25 De32 De32

De
25

De40

De25

De25

De32

De
25

De
25

Kondensāta sifons ar
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisko noslēgu

Kondensāta sifons ar
mehānisko noslēgu

De110
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St.K1-3

Traps ar papildus pievienojumiem De50
uz stāvu ar atz. 11,81

Tr- D100
uz stāvu +11,81

Ū1 De32 uz 
aukstumapgādes sistēmas uzpildīšanai

Ū1 De32 pievads 240mm virs grīdas
skat. kopā ar AVK daļu

K1k De110 (tukšošana 275mm virs grīdas)
skat. kopā ar AVK daļu

St.K1-5
no stāva uz atz. +11,81

K1

K1 K1

Dn100

Terases traps ar el.apsildi
Dn100

St.K1-2
St.Ū1,T3,T4-2

Dn100- vēdināšana

K1 Dn100 zem griestiem
piekārto griestu zonā

 < Dn100

K1
k

K1k De40 
90mm virs grīdas

K1k De50 (tukšošana 240mm virs grīdas)
skat. kopā ar AVK daļu

Ū1

De110

De20

K1k De50 (90mm virs grīdas)
skat. kopā ar AVK daļu

K1k De50 (90mm virs grīdas)
skat. kopā ar AVK daļu

K1k De32 (800mm virs grīdas)
skat. kopā ar AVK daļu

K1k

K1

St.K1-1

St.Ū1-5 De32

K1k De25 no AVK-K 
uz atz. +16,85

Dn100

M-7.1
Tr-7.2

Tr-7.1

De32,De25,De20

K1k

K1k De50 
virs grīdas

virs grīdas

 PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
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C 

HA R I S

NORĀDĪJUMI



 +17.330

 +17.260

 +17.410
 +17.520

 +17.520

 +19.600

 +19.600

 +17.160

 +10.460

 +16.900

 +16.220
 dzega

 +16.220
 dzega

 +2.120
parapets

 +1.870

 +1.825

kore spārēm

 +16.100
parapets

 +15.00

kore spārēm

 +16.850

 +10.890

 ~ +19.800
kore

 ~ +19.800
kore

St.K1-2
Dn100- vēdināšana

Jumta traps ar el.apsildi
Dn100

C 



+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.Ū1-1
De32

-2,90

De20

De20

De20

De20

De20

De20

+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.Ū1-2
De32

-2,90

+14,65
De32

De20

De20

De20

De20

De
32

De
32

De
32

De
32

De32

Ū1 pievads Dn15
(2,0 bar, 25l/min, virs grīdas 240mm)

Ū1 pievads De32
aukstumapgādes sistēmas uzpildīšanai

+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.Ū1-3
De40

-2,90

De
40

De
40

+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.Ū1-4
De25

-2,90

De
25

De
25

De25 De20

De20

De25 De20

De20

De25 De20

De25 De20

35
0

-1,90=5,84(abs)

De20

De20

De20

De20

De20

De20>

+9,00

St.Ū1-5
De32

-4,00

De
32

+15,44

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

12
00

-2,55

De
20

+15,64

Ū1 pievads De32
siltumapgādes sistēmas uzpildīšanai

Ū1 pievads De25
pievads tvaika mitrinātājam M-1 +16,83

Mehāniskais filtrs

-3,49

-2,90

St.Ū1-4
De25

De
25

De25

Ū1 pievads De25
pievads tvaika mitrinātājam M-1 15

00

-5,50

De32

De
20

Ū1 pievads Dde32
apkures sistēmas uzpildīšanai

De32

De25

St.Ū1-2
De32

St.Ū1-3
De40

St.Ū1-1
De32

-3,45

De50

De50

De32

De32

De50

De40

De40

Ū1 De40 uz karstā ūdens sagatavošanu,
skatīt kopā ar AV sadaļu

+3,07

De32

De40
De20

De32

De20

Ūdensvada ievada aksonometrisko shēmu
skatīt lapu ŪK-02.1

Mehāniskais filtrs Q=5m3/st

Ūdens spiediena paaugstināšanas 
iekārta ar 2 sūkņiem 

Dn40

Dn40

M-7.1

K-6.1
Iz-6.1

K-5.1
Iz-5.1

K-4.1
Iz-4.1

K-3.1
Iz-3.1

K-2.1
Iz-2.1

K-1.1
Iz-1.1

Iz-6.2,3

Iz-4.2,3

Iz-2.2,3

U-6.1,2
K-6.2,3

Iz-5.2,3
K-5.2,3

U-4.1,2
K-4.2,3

Iz-3.2,3
K-3.2,3

U-2.1,2
K-2.2,3

Iz-1.2,3
K-1.2,3

D-1.1

Iz-6.4,5

M-5.1

Iz-4.4,5

M-3.1

Iz-2.4,5

M-6.1

M-4.1

D-3.1

M-2.1

K-3.4

D-1.2

M-0.1

Mehāniskais filtrs 

4. Iekārtu piesaistes precizējamas arhitektūras daļā.

3. Cauruļvadus montēt slēpti starpsienu konstrukcijās vai virs grīdas.

1. Aukstā ūdensvada stāvvadus pēc montāžas izolēt ar pretkondensāta izolāciju.
2. Jānodrošina brīva pieeja noslēdzošajai armatūrai.

NORĀDĪJUMI

De20

M-3.2

De25

De20

De20

De20
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+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.T3-1
De25

-2,90

De20

De20

De20

De20

De20

De20

+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.T3-2
De25

-2,90

De20

De20

De20

De
25

De
25

De
25

+9,00

+6,14

+3,07

0,00

St.T3-3
De25

-2,90

De
25

De
25

+9,00

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

St.T3-4
De25

-2,90

De
25

De
25

De20

De20

De25 De20

De20

De20

De20

De20

De20

+9,00

-4,00

De
20

+11,81

+6,14

+3,07

0,00

12
00

-2,55

De
20

-3,49

-2,90

St.T4-4
De20

De25

De
20

De20

De25

St.T3-2
De25

St.T3-3
De25

St.T3-1
De25

De25

De25

De32

De32

De25

St.T4-1
De20

St.T4-2
De20

St.T4-3
De20

De
20

St.T4-4
De20

De
25

St.T3-5
De25
St.T4-5
De20

De20

De20

St.T3-1
De20

St.T4-2
De20

St.T4-3
De20

T3 De40 no karstā ūdens sagatavošanas,
skatīt kopā ar AV sadaļu

T3 De25 no karstā ūdens sagatavošanas,
skatīt kopā ar AV sadaļu

De20

De20

De20

De20

St.T3-4
De25De

20
De

25

De20

Caurplūdi reg. vārsts

+14,65

De
25

De20

M-7.1

Iz-6.1

Iz-5.1

Iz-4.1

Iz-3.1

Iz-2.1

Iz-1.1

Iz-6.2,3

Iz-4.2,3

Iz-2.2,3

Iz-5.2,3

Iz-3.2,3

Iz-1.2,3
D-1.1

Iz-6.4,5

M-5.1

Iz-4.4,5

M-3.1

Iz-2.4,5

M-6.1

M-4.1

D-3.1

M-2.1

D-1.2

M-0.1

De
20

De
20

De
20

De
20

De
20

De
20

De
20

4. Iekārtu piesaistes precizējamas arhitektūras daļā.

3. Cauruļvadus montēt slēpti starpsienu konstrukcijās vai virs grīdas.

1. Karstā ūdensvada cauruļvadus pēc montāžas izolēt ar siltumizolāciju.
2. Jānodrošina brīva pieeja noslēdzošajai armatūrai.

NORĀDĪJUMI

De20

M-3.2
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Dn
10

0 

+11,81

+9,00

+14,65

+18,15

50
0

Dn100 <0,01

+14,65

De110 <0,01

Tukšošana (Menerga)
periodiski 200l/min

24
0

+14,65

L=3900

R

De50 <0,03
L=1500

+14,65

+9,00

+11,81
R

+6,14

+3,07

0,00

-2,90
R

R

R

+6,14

R

+3,07

0,00

R

-2,90

+11,81

+9,00

+6,14

Dn
10

0 

R

+3,07

0,00

-2,90
R

R

St.K1-2
Dn100

St.K1-1
Dn100

St.K1-3
Dn100

+11,81

+9,00

+6,14

+3,07

0,00

-2,90
R

R

R
+11,81

St.K1-4
Dn75

+11,81

+9,00

+6,14

+3,07

0,00

R

R

+15,44

-4,00

-2,56

Dn100 0,02>
L=3900 Dn100 0,02>

L=4400

-2,65

-3,36

Dn100 0,02>
L=3400

-3,43

Dn100 0,02>
L=2600

Dn100 0,02>
L=3100

Dn100 0,02>
L=1600

-3,58

-3,48

-3,54

Dn100 0,02>
L=8900

-3,76
Dn100 0,02>
L=2800

-3,82

-5,50

St.K1-1
Dn100

St.K1-2
Dn100

St.K1-3
Dn100

St.K1-4
Dn75

+15,44

St.K1-5
Dn110

St.K1-5
Dn110

+3,07

0,00

+6,14

+15,83

+16,83

+16,14

De32

+14,65

De50 <0,005
L=5300

+14,65

K1kDe50
+14,75

Dn100 <0,02

+16,95

DZ-7.1

-4,97

-3,97

De50

-3,45

De50 >0,03
L=4400

-4,91

-5,50

Dn
10

0 
Dn

10
0 

Dn75

Dn75 <0,02
L=3700

Dn100 <0,02

Dn50>0,03

K1sp De32 

De40 >0,03

De75 >0,02
L=2600

De75 >0,02
L=3000

K1sp De50

K1k De25

K1k De25

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

<0,005

3. Iekārtu piesaistes precizējamas arhitektūras daļā.

2. Cauruļvadus montēt slēpti starpsienu konstrukcijās vai virs grīdas.

1. Jānodrošina brīva pieeja tīrīšanas revīzijām un veidgabaliem.

NORĀDĪJUMI

4. Cauruļvadu diametri doti ārējie.

Dn
10

0 

+11,81

+9,00

+14,65

+6,14

+3,07

0,00

-2,90

Dn
10

0 

R

St.K2-1

Dn100 +14,65
terase

Terses traps ar el. apsildi

Dn
10

0 

-3,76

Dn100 >0,02
L=8900

-3,58

Dn100 >0,02
L=4800

-3,48

Dn
10

0

Dn100 >0,02
L=3300

-3,83

-5,50=2,24
pagrabstāvs

c.t. -4,26/
abs. 3,48

z.-2,81/
abs.4,93

c.t. -4,24/
abs. 3,50

K2-4

De200 
<0,02
L=2100

c.t. -4,28/
abs. 3,46

Dn
20

0

-5,50=2,24
pagrabstāvs

Esošais kanalizācijas 

K

d22
5

Savienojuma veidgabals

Revīzija De200 kontrolakā

c.t. -5,95/
abs. 1,79

Dn20
0

izvads D225

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

R

Ķets/PP

R

Ķets/PP

R

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

De110 <0,02
De50 De50 >0,03

De110 <0,02 De50 <0,03

De110
<0,02

De50

De110 <0,02

De110
<0,02

De110 <0,02 De50 <0,03

De50

De110 <0,02

De110 <0,02

De50 <0,03

De110
<0,02

De50 >0,03

De110 <0,02

De110 <0,02
De50

De50 >0,03

De110 <0,02

De50 >0,03

De110 <0,02

De50 >0,03

De110 <0,02

De50 >0,03

De110 <0,02

Dn
10

0 
Dn

10
0 

Dn
10

0 

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

Ķets/PP

Dn50>0,03

Dn50>0,03

Dn50>0,03
Dn100 0,02>

De50 <0,03

De50 <0,03

De50 <0,03

Dn100 0,01>

Dn100 0,01>

Dn200 0,02>
L=1800

R

R

M-0.1

K-1.1
Iz-1.1

K-1.2,3
Iz-1.2,3

D-1.1

D-1.2

K-2.1
Iz-2.1

K-3.1
Iz-3.1

K-4.1
Iz-4.1

K-5.1
Iz-5.1

K-6.1
Iz-6.1

Tr-7.2

U-2.1,2
K-2.2,3

Iz-2.2,3

U-3.1,2
K-3.2,3

U-4.1,2
K-4.2,3

Iz-5.2,3
K-5.2,3

U-6.1,2
K-6.2,3

Iz-4.2,3

Iz-6.2,3

M-7.1

Tr-2.1

Iz-2.4,5

Tr-4.1

Iz-4.4,5

Tr-6.1

Iz-6.4,5

M-5.1

M-2.1

D-3.1
K-3.4

Ķets/PP

Dn50>0,03

M-3.1

M-4.1

M-6.1

Tr-7.1

K1k

K1k

K1k

-5,91

-5,65

-5,65
-5,50

-5,71

Sūkņa iekārta ar trapu
(analogs Liftaway B f-a Grundfos)
bedrē 700x700x700(h)

-2,90

-2,90

-2,90

-5,50

Sūkņa iekārta dušai
(analogs Sololift D-2 f-a Grundfos)

R

+3,07
M-3.2

Dn50 <0,03

De50 >0,005

+15,83
+15,44

+16,01

L=12800

L=3200

<0,005

+18,90

De50

De50
<0,005

De50
0,005>

+15,44

K1k

Kondensāta sifons
ar mehānisku noslēgu

De50
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+14,24

+14,61

K1k aizvadi stāvā +11,81

+14,64

+13,94

+14,64

St.K1-1

St.K1-3
+14,24

St.K1-5

De25

De32

De32  >0,005

De25 >0,005

De25

De32 De32 De40 De40

De40

De32 <0,005De25 >0,005

De25
 <0

,00
5

<0,
005

  D
e25

De25

K1k aizvadi stāvā +9,00

+10,17

+10,73

+9,93

+9,93

+11,13

St.K1-1

<0,005 De32

De25

+11,00

+11,13

St.K1-3

<0,005 De25

+10,17

+9,98

+9,98

St.K1-5

+10,83

L=1000 De32 >0,005 

De40

De40 De25

De25>0,005 

De25 >0,005 De32 >0,005 De32 >0,005 De40 >0,005
De25

<0,
005

 De40

De40>0,005

K1k aizvadi stāvā +6,14+8,27

+8,27

St.K1-1

<0,005 De32
De25

 <0
,00

5

De25>0,005 

<0,
005

 De25

K1k aizvadi stāvā +3,07

+4,23

+3,53

De40 >0,005 

+5,20

St.K1-1

<0,005 De32

De25

+5,04

+5,20

St.K1-3

<0,005 De25

+4,23

+4,23

St.K1-5

De32

De25>0,005 

De25 >0,005 

De32 >0,005

De50

+2,13

+2,13

K1k aizvadi stāvā -2,90

-1,57

-1,05

-1,05

-1,05

St.K1-1

-0,46

-1,62

-1,05

St.K1-5

De25De25

De25

De32

De25  >0,005

De32 >0,005 De40 De40   >0,005 

De25

<0,
005

     
De40

De25

DZ-1.3

DZ-1.2

DZ-1.1

>0,
005

>0,
005

De25
>0,005

DZ-1.4 DZ-1.5

DZ-1.6

-1,05

DZ-1.7

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

De40 >0,005 

De50

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

De50

DZ-1.8

De25   >0,005 
>0,005

L=7
000

L=3
600

L=2300

L=5
900

L=2800 L=2300 L=5500

L=5
000

L=7
400

L=5400

L=2300

L=17000

De25
L=800De25

L=800

0,00

De
25

0,00

De25 >0,005 

+2,13

0,00

<0,
005

 De25

DZ-2.2

DZ-2.3

DZ-2.1
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100

L=9
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DZ-3.2

DZ-3.1

<0,
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 De25

DZ-3.5

DZ-3.3

DZ-3.4

DZ-3.6

DZ-3.7
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De25 De32  >0,005

De25 >0,005 

De25

De50

De50

L=4
400

L=3600  >0,005 L=15800

L=4800

L=2500

L=3400

L=2
000

L=1500

L=7
700

L=3400

L=9300

L=3800

De50

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

+7,72 6,14

De
25

DZ-4.1

+7,72 6,14

De
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DZ-4.2

L=1500

L=17006,14

DZ-4.3

DZ-4.4

DZ-4.5De50

L=1
200

0

De25
L=1500

L=2
000

L=15800

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

DZ-5.1

DZ-5.2
DZ-5.3

DZ-5.4

DZ-5.5

DZ-5.6
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DZ-5.8

DZ-5.9

DZ-5.10

DZ-5.11 DZ-5.12

L=2100 L=4200

De25
L=600
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L=2300

L=3400

De25
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L=2
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L=3800

De25

L=6100

L=9700

L=500

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

De50

De50

De50

L=4200

De25
>0,005 L=900

L=2400 >0,005 L=3500 >0,005  >0,005  L=1700

L=2
500

L=6400

L=2200

L=3400 >0,005

De50
L=3300

L=2
000

De25
L=1500

DZ-6.1

DZ-6.2
DZ-6.4 DZ-6.5

DZ-6.6

DZ-6.3 DZ-6.11

DZ-6.13

DZ-6.10

DZ-6.7

DZ-6.9

DZ-6.8

L=5
800

 >0
,00

5

L=2400

<0,
005
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0

L=8000

L=3200

De25
>0,005 L=600

De25
>0,005 L=400

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

Kondensāta sifons ar 
mehānisku noslēgu

De50

De50

saskaņā ar iespēju iegropēt esošajās sienās vai tās nošķērsot. 
2. Kondensāta kanalizācijas cauruļvadu novietojumu precizēt montāžas laikā,

1. Dzesētāju kondensāta pievienojumus precizēt saskaņā ar AVK sadaļu.

NORĀDĪJUMI

3. Pēc montāžas K1k cauruļvadus noizolēt ar pretkondesāta izolāciju.

4. Nodrošināt pieeju kondensāta sifoniem.

>0,005

>0,005

>0,005 

>0,005 

>0,005

DZ-6.12
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Ēkas pārplānošanas un piebūves 
Izveide Rīgā, Jēkaba 6/8 

 

Sastādīja: G.Dreimane                                                                                                Lapa  1  
   
                                                                                                                                 Uz 6. lapām 

MATERI ĀLU SPECIFIK ĀCIJAS – ŪK DAĻA 
 IEKŠĒJIE T ĪKLI  

 
Nr. 

 
Nosaukums, tehniskie rādītāji 

 
Mērvie-

nība 

 
Daudzu

ms 

 
Piezīmes 

 Aukstais ūdensvads –Ū1, Ū2    

1 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn15 gb. 92  
2 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn20 gb. 8  
3 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn25 gb. 11  
4 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn32 gb. 3  
5 Noslēgarmatūra- aizbīdnis   Dn40 gb. 3  
6 Pretvārsts   Dn32 gb. 1  
7 Tukšošanas krāns Dn15 gb. 1  
8 Laistīšanas krāns Dn15,fasādes, neazsalstošs (piem. 

Schell Polar) ar lokano šļūteni L=30m, neaizsalstošais 
Kompl. 1  

9 Spiediena paaugstināšanas iekārta ar vadības bloku,  
q-1,16l/sek, H-21m (analogs Grundfos HYDRO MULTI-
E 2 CRIE 1-7) ar 2 sūkņiem, 4 aizbīdņiem un 2 
pretvārstiem, spiedtvertni 8l 

Komp. 1  

10 Mehāniskais filtrs 5m³/st Kompl. 1 Kolbā- 
ievadam 

11 Mehāniskais filtrs 3m³/st Kompl. 2 Kolbā- 
mitrinātājiem 

12 Manometrs ar krānu 0…10bar Gab. 2  
13 Stacionārs dušas sietiņš ar jaucējkrānu Kompl. 3  
14 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  

PN10 ar stiprin. un pretkondensāta izolāciju 30mm 
(piem.  Unipipe)  D25x2,5 

m 21 Stāvvadi un 
maģistrāles 

15 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju 30mm 
(piem.  Unipipe) D32x3 

m 88 Stāvvadi un 
maģistrāles 

16 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju 30mm 
(piem.  Unipipe)  D40x4 

m 27 Stāvvadi un 
maģistrāles 

17 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta izolāciju, piem. 
 Unipipe »  D50x4 

m 20 Stāvvadi un 
maģistrāles 

18 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta apvalkizolāciju ( 
piem.  Unipipe)  D20x2,23 

m 122 pievadi 

19 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta apvalkizolāciju ( 
piem.  Unipipe)  D25x2,5 

m 15 pievadi 
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20 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta apvalkizolāciju ( 
piem.  Unipipe)  D32x3 

m 9 pievadi 

     

 Ūdensvada ievada mezgls    

     

1 Ūdensvada ievads hermetizēts  Dn60 vieta 1  
2 Atloku adapters Dn60 gab. 1  
3 Redukcijas atloks Dn60/40 gab. 1  
4 Līknis 90° cinkota tērauda ar vītni gab. 3  
5 Ventilis ar vītni Dn40 gab. 2  
6 Cinkota tērauda caurule ar vītni Dn25 gab. 1  
7 Daudzplūsmu ūdensmērītājs Dn25 gab. 1  
8 Pāreja cinkota tērauda ar vītni Dn40/25 gab. 2  
9 Krusta gabals cinkota tērauda ar vītni Dn25/15  gab. 1 Manometram, 

tukšošnai 
10 Manometrs ar krānu 0…10bar vieta 1  
11 Tukšošanas krāns vieta 1  
12 Pretvārsts Dn40  gab. 1 Uz sūkņu 

iekārtas 
apvadlīnijas 

13 Ventilis Dn40 
Gab. 

1 Uz sūkņu 
iekārtas 

apvadlīnijas 
     

 Pagaidu ūdensvada ievada mezgls    

     

1 Pāreja cinkota tērauda ar vītni Dn40/15 gab. 1  
2 Daudzplūsmu ūdensmērītājs Dn15 gab. 1  
3 Krusta gabals cinkota tērauda ar vītni Dn15  gab. 1 Manometram, 

tukšošnai 
4 Manometrs ar krānu 0…10bar vieta 1  
5 Tukšošanas krāns vieta 1  
6 Ventilis ar vītni Dn15 gab. 1  
7 Cinkota tērauda caurule ar vītni Dn15 gab. 0.3  
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 Karstais ūdensvads  T3,T4    

     

1 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn15 gb. 58  
2 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn20 gb. 8  
3 Noslēgarmatūra- lodveida ventilis   Dn32 gb. 1  
4 Pretvārsts   Dn20 gb. 1  
5 Pretvārsts   Dn32 gb. 1  
6 Tukšošanas krāns Dn15 gb. 1  
7 Caurplūdi regulējošs vārsts Dn15 gb. 1  
8 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  

PN10 ar stiprin, ar siltumizolāciju 30mm ( piem. 
 Unipipe)  D20x2,23 

m 115 Stāvvadi un 
maģistrāles 

9 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin., ar siltumizolāciju 30mm (piem. 
 Unipipe)  D25x2,5 

m 108 Stāvvadi un 
maģistrāles 

10 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin., ar siltumizolāciju 30mm (piem. 
 Unipipe) D32x3 

m 9 Stāvvadi un 
maģistrāles 

11 Daudzslāņu plastmasas un metāla kompozītcaurule  
PN10 ar stiprin. un ar pretkondensāta apvalkizolāciju ( 
piem.  Unipipe)  D20x2,23 

m 75 Pievadi 

     

 Sadzīves kanalizācija K1    

1 Keramikas sēdpods – modelis NAUTIC no 
GUSTAVSBERG ar aizmugures horizontālo izlaidi-  
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI8) 

Kompl. 7  

2 Keramikas roku mazgātne- Renova PLAN 460x350, 
balta, pudeļsifons ar izteci, izlietnes maisītājs-  
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI2, SI3) 

Kompl. 12  

3 Keramikas sēdpods  invalīdiem- modelis NAUTIC no 
GUSTVSBERG ar roku balstu-  
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI5) 

Kompl. 6  

4 Keramikas roku mazgātne invalīdiem- DEJUNA 
550X525mm, balta, KERAMAG nopl. ventilis, 
pudeļsifons, maisītājs- skat. AR daļu lapu IS-16-2 
(Nr.SI6,SI7) 

Kompl. 6  

5 Keramikas sēdpods- Keramag ARCOSWC, sienas, 
dziļais, balts, WC iebūvējamais elements, spiedpoga 2 
režīmu- skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI1) 

Kompl. 18  
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6 Keramikas roku mazgātne- Keramag ARCOS, balta, 
45cm, pudeļsifons, izlietnes maisītājs-  
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI9,SI10) 

Kompl. 7  

7 Keramikas urināls sienas- ALLER,  ar ūdens pievadu no 
aizmugures, urināla iebūv. elements 1,2x0,5m, Keramag 
stiprinājumi, sensoru vadīta skalošanas sistēma- 
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI4) 

Kompl. 6  

8 Nerūsējoša tērauda mazgātne  ar cauruļveida sifonu, 
kronšteiniem un virsmas jaucējkrānu   

Kompl. 2 Tehniskām 
telpām 

9 Nerūsējoša tērauda trauku mazgātne  ar cauruļveida 
sifonu, kronšteiniem un virsmas jaucējkrānu   

Kompl. 3  

10 Dušas paliktnis- kantains SUBWAY SQUARE 
SHOWER TRAY no VILLEROY&BOCH, ar sifonu, ar 
iebūvētu pretsmakas mehānismu, ar nerūsējoša tērauda 
režģi, ar dušas jaucējkrānu SKANDIC 03 no 
GUSTAVSBERG- 
skat. AR daļu lapu IS-16-2 (Nr.SI19,SI20,SI21,SI22) 

Kompl. 3  

11 Traps D50 ar hidroslēgu („sausais” piem. f-a HL) ar 
nerūsējoša tērauda režģi  

Kompl. 3  

12 Traps D100 ar hidroslēgu („sausais” piem. f-a HL) ar 
nerūsējoša tērauda režģi, ar 2 papildus pieslēgumiem 
De50 

Kompl. 1  

13 Traps D100 ar hidroslēgu („sausais” piem. f-a HL) ar 
nerūsējoša tērauda režģi, ar 1 papildus pieslēgumu De50 

Kompl. 1  

14 Sūkņa iekārta iekārta ar iegremdējamo sūkni KP, iebūvei 
grīdā ar trapu vākā, piesārņotiem ūdeņiem, ar vadības 
bloku (analogs Grundfos Liftaway B)  

Kompl. 1 Iebūve 
hidroizolētā 

bedrē 
700x700x700(

h) 
15 Sūkņa iekārta iekārta dušas ūdeņu novadīšanai, ar 

vadības bloku (analogs Grundfos Sololift D-2)  
Kompl. 1  

16 Kontrolakas izbūve grīdā 700x700x800(h) Kompl. 1  
17 Plastmasas PP piltuve De110  Gb. 1 AVK iekārtai 
18 Plastmasas PP piltuve De50  Gb. 2 AVK iekārtai 
19 Plastmasas PP cauruļveida sifons De110 Gb. 1 AVK iekārtai 
20 Plastmasas PP cauruļveida sifons De50 Gb. 2 AVK iekārtai 
21 Sadzīves kanalizācijas sistēmas ķeta cauruļvads 

(bezuzmavu) ar veidgabaliem un stiprinājumiem Dn50 
m 16 Stāvvadi un 

maģistāles 
22 Sadzīves kanalizācijas sistēmas ķeta cauruļvads 

(bezuzmavu) ar veidgabaliem un stiprinājumiem Dn75 
m 28 Stāvvadi un 

maģistāles 
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23 Sadzīves kanalizācijas sistēmas ķeta cauruļvads 
(bezuzmavu) ar veidgabaliem un stiprinājumiem Dn110 

m 180 Stāvvadi un 
maģistāles 

24 Kanalizācijas sistēmas ķeta cauruļvads uzmavu Dn200 m 2 Grīdā 
25 Kanalizācijas sistēmas ķeta revīzija ar atloku skrūvējamu 

Dn200 
m 1 Grīdā 

26 Kanalizācijas sistēmas ķeta trejgabals Dn200 m 1 Grīdā 
27 Plastmasas PE kanalizācijas spiedcaurule PN6 De 32 m 5  
28 Plastmasas PE kanalizācijas spiedcaurule PN6 De 50 m 6  
29 Noslēgventilis Dn25 (spiedvadam) gb. 1  
30 Pretvārsts Dn25 (spiedvadam) gb. 1  
31 Noslēgventilis Dn40 (spiedvadam) gb. 1  
32 Pretvārsts Dn40 (spiedvadam) gb. 1  
33 Savienojuma veidgabals ķets- keramika Dn200/225 Gb. 1 Izvadam 
34 Savienojuma veidgabals ķets- PP  D100 Gb. 14 Pievadiem 
35 Savienojuma veidgabals ķets- PP  D50 Gb. 10 Pievadiem 
36 Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 

stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)  De50 
m 49 Pievadi 

37 Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 
stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)  De75 

m 8 Pievadi 

38 Plastmasas iekšējās kanalizācijas cauruļvads ar 
stiprinājumiem (piem. Uponor HTP)  De110 

m 51 Pievadi 

39 Vēdināšanas uzgalis De110 gb. 2  
- Santehnikas iekārtu apr īkojuma specifikāciju 

(materiālu un ražotājus) skatīt projekta AR daļas 
lapā IS-16-2 

 
  

- Santehnikas iekārtu piesaistes precizēt saskaņā ar 
interjera projektu un pasūtītāju 

 
  

 Kondenstāta kanalizācija K1k     

1 Plastmasas PVC (līmējamās) kondensāta caurules  De25 
apvalkizolāciju 

m 241  

2 Plastmasas PVC (līmējamās) kondensāta caurules  De32 
apvalkizolāciju 

m 91  

3 Plastmasas PVC (līmējamās) kondensāta caurules  De40 
apvalkizolāciju 

m 59  

4 Plastmasas Iekšējās kanalizācijas sistēmas cauruļvads ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem Dn50 ar apvalkizolāciju 

m 51  

5 Kondensāta sifons Dn 40 (analogs HL 136.3 ) ar 
mehānisku noslēgu 

Gb. 19  
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 Lietus kanalizācija –K2-     

1 Jumta sateces piltuve ar apsildes kabeļa pievadu, ar 
vertikālu izvadu Dn100 (piem. F-as HL ) 

gab. 1  

2 Terases traps ar nerūsējoša tērauda režģi, ar apsildes 
kabeļa pievadu, vertkālu izvadu Dn100 

gab. 1  

3 Ķeta lietusūdeņu bezuzmavu caurule ar stiprinājumiem  
un veidgabaliem Dn100 ar pretkondensāta izolāciju 
40mm 

m 42  

4 Ķeta kanalizācijas uzmavu caurules Dn200 m 5  
5 Ķeta līknis 45° Dn200 Gb. 4  
6 Ķeta revīzija ar skrūvējamu vāku Dn200 Gb. 1  
7 Savienojuma veidgabals ķets- PE D200 Gb. 1  
8 Hernetizēts ievads De200 vieta 1 Skat. ŪKT 

daļu 
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