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13.1.3. APJOMI UN SPECIFIKACIJAS (ARD-D)



Materialu un iekartu specifikaciju (IS) sadalas lapu saraksts
IS=1=1 | Visparejie noradijumi. Lapu saraksts
IS=2—1 | Demontejamo konstrukciju apjomi
IS=3=1 | Sienu konstruktivie tipi un apjomi 1:10
IS—4—1 | Gridu un parseguma konstruktivie tipi un apjomi 1:10
IS-5—1 | Jumta konstruktivie tipi un apjomi 1:10
IS-6—1 | Fasades apdares specifikacija
IS-6-2 | Fasades elementu kopsavilkuma tabula
VISPARIGIE NORADIUMI IS=7-1 | Logu specifikacija 1:100 ‘
Projekts ietver Ekas parplanosanas un pieblives izveides I578-1 | Durvju_specifikacija 1100 OBJEKTANOVIEES SHEMA
Jekaba ield6/8, Riga tehniska projekta MATERIALU UN IS=8-2 | Durvju specifikacija 1:100
IEKARTU SPECIFIKACIJU SADALAS gal imej .
WAS galvenos zimejumus S-8-3 | Durvju specifikacija 1:100
Darba dokumentacija izstradata saskana ar IS-8—4 | Durvju specifikacija 1:100
e_soéojiem no’Eeikumiem un normam,_ojEf skaita S=8-5 | Durvju specifikacija 1100
tam,kuras attiecas uz uguns un spradzienu
drosibu objekta ekspluatacijas. IS-8—6 | Jumta luku specifikacija 1:100
EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IS-9-1 | Stikloto fasaZu specifikacija 1:100 - —
- T o | peerrecy IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
S BUVPROJETKA risinajumi atbilst  Latvijas buvnormativiem, IS-10-1 | Stikloto starspsienu specifikacijo uz atz. —4.00 1:50
IS—=10-2 | Stikloto starspsienu specifikacija uz atz. 0.00 1:30 =
IS=10-3 | Stikloto starspsienu specifikacija uz atz. 6.14 1:50 _ = E ;=E__
_ PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050 =_E_ | | =
BUVPROJEKTA vaditajs: IS-10-4 | Stikloto starspsienu specifikacija uz atz. 11.81 1:50 oo STI 722852, STITERINNG otistortsiv B I ROJS
Andris Kronbergs Sertif.Nr.10=0T18 ovoovvsrvsiovsivssrssinssrs s IS=10-5 | Stikloto starspsienu specifikacija uz atz. 3.07/9.00 1:50 Bivprojekta vaditdjs Datums/Paraksts
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
27.09.9013. IS=11-1 | Lifta L1 un pacelaju L2 specifikacija 1:100
IS-=11-2 | Esosa lifta L3 kapitala remonta specifikacija 1:100 l% @
5 Troksnu_ield
IS=12-1 | Margu specifikacija 1:20 L
IS=12-2 | Margu specifikacija 1:20
$ bivprojekta IS SADALAS risindjumi atbilst 151273 | Staciondro kapnu specifikacija 1:25 2
Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam. IS=13—1 | Metala restu specifikacija 1:50 =
IS—14-1 | Skurstena apdares specifikacija 1:100 -~
IS=15-1 | Tel d darbu tabul
IS SADALAS vaditdjs: elPY apddres domi ee Swdjo  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
Armis Kleinberas  sertif.Nr.10—0405 IS-=16—1 | Sanmezglu starpsienu un durvju specifikacija 1:100 - — —
g ANFTU=UGUD Rasgjuma nosaukums VISPAREJIE NORADIJUMI
IS-16-2 | Sanmezglu iekartu specifikacija LAPU SARAKSTS
27.09.2013. IS=17-1 | Sanmezglu maksliga akmens virsmas 1:20 Projekta Nr 4 Darbo veids |
IS=18—1 | Stikloto vitrinu metala karkasa notinums uz atz. 0.00 1:50 lzstradaio Lopos N 151 _1
BPDV: A.Kleinbergs
IS-18—2 | Stikloto vitrinu metala karkasa notinums uz atz. +6.14 1:50 J.Zvejnieks Datums 97092013
. .- - . . E Mikelsons T i
IS=18-3 | Stikloto vitrinu metala karkasa notinums uz atz. +11.81 1:50 S.070l0 34 LAPAS
Faila Nr




PIEZIMES

O DemontaZas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

0 ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

O Demontejamo konstrukciju planus skat. lapas
no AR—2—1 lidz AR—2-8

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
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Bivprojekta vaditajs Datums/Paraksts
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118) ~ 15.08.2013.
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Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

Rasgjuma nosaukums

DEMONTEJAMO KONSTRUKCIJU

APRAKSTS DAUDZ.
UZ ATZIMES -5.500
—Demontejamas kiedelu mura sienu konstrukcijas 72.5m3
—Demontejamas trepes 4.0m3
—Demontejama gridas konstrukcija b=1100mm 17.1m3
—Demontejama gridas konstrukcija b=620mm 77.0m3
—Demontejamas durvis 6 gab.
—Demontejamas margas 5.3 tm
—Grunts izstrade un transportesana no objekta 94.6m3J
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas
kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas
UZ ATZIMES -2.900
—Demontejamas kiedelu mura sienu konstrukcijas 95.0m3
—Demontejamas trepes 0.5m3
—Demontejama gridas konstrukcija b=350mm 90.5m3
—Saudzigi demontejamas flizes atkartotai ieklasanai 145.6m2
—Demontejams parsequms b=400mm 48.7m3
—Demontejamas durvis 7 gab.
—Demontejamas durvis un transportejami restauracijai 10 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—16)
—Demontejami komunikaciju kanali 65.0 tm
—Demontejami radiatori iespejamai restauracijai 9 gab.
—Demontejami logi un transportejami restauracijai 9 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—06)
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas
kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas
UZ ATZIMES 0.000
—Demontejamas sienu konstrukcijas 59.1m3J
—Demontejamas trepes 2.2m3
—Saudzigi, atkartotai ieklasanai demontejams parkets 103.3m2
—Saudzigi demontejamas flizes atkartotai ieklasanai 72.0m2
—Demontejams parsequms b=400mm 29.7m3
—Gridas sequms aizsargajams ar saplaksni vai tml. 146.1m2
—Demontejamas durvis 10 gab.
—Demontejamas durvis un transportejami restauracijai 6 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—17)
—Demontejami logi 2 gab.
—Demontejami logi un transportejami restauracijai 15 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—07)
—Demontejami radiatori iespejamai restauracijai 15 gab.
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas
kermeni, iekSejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas
UZ ATZIMES +3.070
—Demontejamas sienu konstrukcijas 110.7m3
—Demontejamas trepes 2.2m3
—Demontejamas koka trepes 1.8m3
—Demontejams koka parsegums b=150mm 39.6m2
—Demontejams parsequms b=400mm 25.7m3
—Demontejamas durvis 3 gab.
—Demontejamas durvis un transportejami restauracijai 4 gab.
(skatit AR=R dalu, lapu AR—R—17)
—Demontejami logi 4 gab.
—Demontejamas griestu dekorativas ieloces 19.2 t.m.

—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas

kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas

UZ ATZIMES +6.140

—Demontejamas sienu konstrukeijas 48.3m3
—Demontejamas trepes 2.2m3
—Demontejamas koka trepes 1.1m3
—Saudzigi demontejams parkets atkartotai ieklasanai 85.0m2
—Demontejams parsequms b=400mm 27.4m3
—Gridas sequms aizsargajams ar saplaksni vai tml. 239.0m2
—Demontejamas durvis 6 gab.
—Demontejamas durvis un transportejami restauracijai 6 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—18)

—Demontejami logi 2 gab.
—Demontejami logi un transportejami restauracijai

(skatit AR=R dalu, lapu AR—R—08) 18 gab.
—Demontejami radiatori iespejamai restauracijai 14 gab.
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas

kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas

Uz ATZIMES +9.000

—Demontejamas sienu konstrukeijas 51.5m3
—Demontejamas trepes 2.2m3d
—Demontejamas koka trepes 1.3m3
—Demontejams koka parsegums b=150mm 39.6m2
—Demontejams parsequms b=400mm 17.8m3
—Demontejamas durvis 3 gab.
—Demontejami logi 4 gab.
—Demontejamas griestu dekorativas ieloces 20.0 tm
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas

kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas

UZ ATZIMES +11.810

—Demontejamas sienu konstrukeijas 63.9m3
—Demontejamas trepes 2.2m3d
—Saudzigi demontets parkets atkartotai ieklasanai

ar gridas konstrukciju lidz parseguma sijam h=70mm 20.37m3
—Demontejams parseqgums b=400mm 22.5m3
—Gridas sequms aizsargajams ar saplaksni vai tml. 33.0m2
—Demontejamas durvis 6 gab.
—Demontejamas durvis un transportejami restauracijai 12 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R—19)

—Demontejami logi 18 gab.
—Demontejami logi un transportejami restauracijai 1 gab.
(skatit AR—R dalu, lapu AR—R-09)

—Demontejami radiatori iespejamai restauracijai 12 gab.
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.
ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas

kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas

UZ ATZIMES +14.650

—Demontejamas sienu konstrukeijas 58.0m3
—Demontejams esosais jumta sequms, delu klajs 476.2m2
un spares

—Demontejams parsequms 1.1m3
—Demontejamas santehniskas iekartas un to pievadi, 1 kompl.

ieksejie vajstravu un elektroapgades tikli, gaismas
kermeni, ieksejie apkures un ventilacijas tikli un iekartas
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TIPS AP.Z:'E”;\%SM > | ZMEsus APRAKSTS DAUDZUMS N.p.k/ TIPS APE&E}@ > | ZmEsums APRAKSTS DAUDZUMS N.p.k/ TIPS A"é'{”{,ié’é” SIS APRAKSTS DAUDZUMS
IEKSEJAS SITENAS lEKSEJAS SITENAS AREJAS SITENAS
T S| e 1 | 2 Ubrolls Tout08 sam| ||| uS 7 | Mo Kege s e IR - L A © |1 Spoeta sin 8672
125mm * — : rolns foXT.XUs SIENA ‘ DZ. BETONA 0 . 2. Monolita dzelzsbetona siena 200mm, skat. BK daju
! 2 2 3. CW=Profils 75x30x0,6 8.5m2 1— SIENA ’ § 2%, Mureta keramzitbetona bloku siena 200mm, piem
TIPS 51 S1x* 3 o —statnu savienojosie elementi 25.2m?2 TIPS MS1 / // 1S is7 2 3 2 ."FIBO" vai ekvivalents ! . pem.,
—stipringj I ti pi tkonstrukcij ‘ ‘ - _
Cqprn A CImEnt pie. pamAtKonSTTHKENas _ =—2* | 3. Situmizoldcija PAROC WAS35 — 150mm, vai ekvivalents
4. Skanas izoldcija 75mm, piem., PAROC eXtra 19, EIEEETLG MS2 1—7 ‘i; 1. Apmetums 56.2m2 R S R 4. Pretveja pleve, piem. TYVEK, vai ekvivalents
vai ekvivalents ‘ ‘ o SIENA MS 2% 2 ‘V ‘ 2. MS2 — Mirsta kiegelu siena 380mm 12.3m?2 :§:§:§:§:§:§:§:§. 2 5. Fosc_ldes apsuvuma nesosais qurrvnnuo korkflss
* visos sanmezglos lietot mitrumizturigo §ipskartonu 380mm / ‘ 2. MS2* — Esosd kiegelu siena 4 55K IR ™ 6. Fasades stikla/$kiedrcementa apsuvuma plaksnes
5 TIPS MS2 e . 5— < o STO Tragenplatte ar stikla apdari, krasa — S7000-N,
STweatnn | S2 1. Gipskartona loksnes 2 kartas, 25mm 70.3m2 ‘ 2 3. Situmizolacija 100mm, piem., PAROC WAS: 35tb 1 1 B piem. STO Verotec Glass.
150mm 600 0 2. UW—Profils 100x40x0,6 ‘ ‘ " vai ekvivalents ; % ;
S 1 - 3. CW—Profils 100x50x0,6 56— “ﬂ s
% =7 ST s —statnu savienojosie elementi 1 l
V[V V VvV VY IY T S —stiprinajuma elementi pie pamatkonstrukcijas : // } } !
-, . —skruves ‘ T ‘ ‘
1 4. Skanas izolacija 100mm, piem., PAROC eXtra 3— | 8 ©
vai ekvivalents ‘ T 22. %mm AS8 1 — Valcets metala jumta seqgums —0.7mm 10.0m2
SIENA 1. Ginikartona loksne.oiem. KNAUF masivd pldksne. 20 KONSTRUKC. . o o 7, 2 — Retinats delu klajs —25mm
o S3 . Gipskartona loksne,piem., masiva plaksne, 20mm 228.8m2 13| MURETA MS3 oS e s s e et e ey 1. Mureta keramzitbetona bloku siena 200mm. i 35.4m2 SIENA 10—+$= ,,““" < ] _ ; i/
SANITAR P3 : 5050505050505050505050505 : I , piem., - KX 3 — Latas 50x50 /qgaisa spraugai/ —50mm
VIEGLBETONA poOoOoOoOoOoOoOoOoooooooooooq » ” . N _ A,‘ “0 <> 1
INSTALACLIU 53 | & 2. Gipskartona loksne, 12.5mm 163.0m2 SIENA 5209520502090205520902050205! FIBO™ vai ekvivalents TIPS As8 11 %’t’:g‘:‘lg‘ﬁ 4 — Pretkondensata, pleveJUTACON 130
IERIKOSANAI, 3. UW=Profils 75x40x0,6 200mm 1—5232308050803050305050308070] ‘:’:“::;;‘:0:4{:“‘ 2 (vai ekvivalents)
SAHTAM. 4. CW—Profils 75x50x0,6 PS MS3 ESg8gggggggggggggggggggggggg % SIS 3 5— Statni — 200x50
El 60 —statnu savienojosie elementi P50606°6°6°6°6°96969696969694! 12 k 6 — Pretveja pleve
TIPS S3 —:Efar\i/r;(;jumo elementi pie pamatkonstrukcijas w w 13 g 7 — ?kmensvote Po)roc Ekstra —150mm
- - \ i ekvivalents
N . o 14 SRS vai e
3. vsol?ozs\?iv;zlzmjo 75mm, piem., PAROC eXtra AREJAS SIENAS 333&&?&3; 6 8 — Tvaika izoldcija ELT-PEFOIL 200
o o . . N Z _ ® SHastetee! (vai ekvivalents)
6. Plaksnu slejas pieskruvetas pie CW profiliem, 14| SLTINATA AS1 1. Eso&d kiedelu siena 233.7m?2 % “-0‘6‘-‘ 7
piem., KNAUF sistema W629 vai ekvivalents ' EISE%iA D) Lijovo' ~10mm R &) 9 - Latas 80x50
* visos sanmezglos lietot mitrumizturigo Jipskartonu ——— 1 o 3. Perlita plaksne STO Therm in Comfort 150kg/m3 9 B S -8 10- ékérslotpjums 50x50mm, solis 600mm
. . . _ 2 4, UW—-Profili 50x40x0,6 11— Akmensvate Paroc WAS35 —50mm
ngiSF’e};AsTgSEA S4x* ; SWS?dgposgkfgeg 62 kartds, 25mm 17.5m2 3 5. CW—Profili 50x50x0,6 (vai ekvivalents)
300mm S4x* 3 CW-P:gfill: 50::50)):0’6 36.7m2 5 —statnu savienojosie elementi 12— Gipskartons 1,25 —1,25mm
' SN . —stipringjuma elementi pie pamatkonstrukcijas 13— Statni kopturim —150x100
- © Al ni kop
TIPS St statnu_savienojosie elementi Q —skrives o
—stiprinajuma elementi pie pamatkonstrukcijas 7 6. Skanas izoldcijo 50mm, piem., PAROC eXtra 14— Gipskartons 2x1,25 —25mm
—skruves v OOTERES ' " —
4. Skanas izoldcija 50mm, piem., PAROC eXtra 8 vai- ekvivalents , 93 | METALA AS9 1. Argjais apmetums uz stiklagkiedras sieta. 3.0m?2
vai ekvivalents 7. Gipskartona loksnes, piem. Knauf Blue "| TERMOPROFILU 2. Mitrumizturigs 0SB 20mm
5 Plgks ‘98 pieskitve ; o (Diamant GKFI) — 12.5mm KONSTRUKC.
: oksnuK ﬁl\edgs plfskruvsvtﬁssple CVY( prolfllltem, 8. Gipskartona loksnes, piem. GKB — 12.5mm SIENA 3. Karkas no termoprofila 100mm
; iste i ; . Gi , piem. - . _
| e ls's fT"t A Vo't e_V'V"f”vE t TIPS AS9 4. Mitrumizturigs 0SB 20mm
VIS.OS s?nm?zg os“|ef ot mitrumizturigo gl_pS_GI' onu 15 E:EIEAJA AS2 | - 7@ i | 1. AS2 — Esosd kiegelu siena 8.3m2 S. ?iltumizolﬁcijo PAROC FAS 3 — 30mm, vai ekvivalents
EIIDPSSUKVAURI\ENA S5% 1. M|trum|z’gur|gos dipskartona loksnes 2 kartas, 25mm 30.5m2 §|EﬁAL AS2* V/ 1. AS2* — Mureta kiegelu siena 250mm 3.4m2 6. Arejais apmetums uz stiklaskiedras sieta.
) 600 ) 2. UD-Profils 28x27x0,6 TIPS AS2 AGD*x | | / 1. AS2** — Mureta kiedelu siena 380mm
TIPS S5% L] ] R 3. CD—Profils 60x27x0,6 AS2 ‘ 5 Siltumizolci haniskiem stioringiumi 10.2m2
| — . 5 —statnu savienojosie elementi . Siltumizolacija uz mehaniskiem stipringjumiem
2 | = —stipringjuma elementi pie pamatkonstrukcijas PAROC FAS B,  vai ekvivalents — 100mm
3 i —skruves 3. Arejais apmetums, fasaZu apdares tips FAS—-4
4 4. Siltumizolacija 30mm, piem., PAROC WAS 35t (skatit lapu IS—6—1, FasaZu apdares specifikacija)
vai ekvivalents SLTINATA i3 42.5m2
piem. KNAUF sistemas W623 vai analogs 16.| VIEGLBETONA I — 1. Apmetums Smm . _ 5m
* visos sanmezglos lietot mitrumizturigo gipskartonu SIENA Eogogogogogogogogogogogogogo 2. Mureta keramzitbetona bloku siena 200mm, piem.,
200mm 605060605050605050606050506¢ "FIBO” vai ekvivalents
GIPSKARTONA 1. Gipskartona loksnes, piem. GKF ugunsdrosa — 12.5mm TIPS AS3 Bgggggogggggggggggggggogggggi = e s T C e
s | S8 —_— | 2 Gpskartono loksnes, piem. GKB — 12.5mm 116.0m2 ksl " PROC TS 8 150mm, vai hahclents PIEZIMES
s <6 2 oot oIS 2 ‘ 4. Situmizoldcija PAROC FAS 3 — 30mm, vai ekvivalents 0 Zim&jumu nedrikst marit, lasit rakstitos izmarus.
) romis TLUXOUX, . oo 5. Argjais apmetums, fasdzu apdares tips FAS—4, FAS—5 Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
—stgtqu_§GV|en0J03|e e;lerpen’u ) (skatit | S—6-1 Fasds q ifikacija) ar projekta arhitektu.
—stiprindjuma elementi pie pamatkonstrukcijas Skatit-fapu » F0SAZU apdares specitikacya o DemontaZzas darbu laika bivuznémagjam
—skruves japarbauda dabd esoso konstrukciju dimensijas
5. Skanas izolacija 100mm, piem., PAROC eXtra un stavoklis, par atkapem no projekta jdinforme
vai ekvivalents projekta arhitekts.
. - . . - O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
piem., KNAP.F sistema W142 vai ekvivalents 17.| SILTINATA AS3* ‘ ® o 1. Apmetums 5mm 4.5m2 vai iekartu nojauk$ana, japaredz to atjaunosana.
Skanas izolacija  dB 53-58 | S I —STeTsToTono0o0s000e 0000000 | 2. Muréta keramzitbetona bloku siena 200mm, piem 0 Demontazas laika jasaglaba vertigie esosie
_ _ . - . 9690909090909209090909090909 . M ‘ ! " konstruktivie un apdares elementi.
6. Krasots,pulets vai laminets panelis 25mm 200mm Eggggggggggggggggggggggggggg o FIBO™ vai ekvivalents O ARD dalas zim&jumus skatit kopd ar SD, AR,
g'&%’;@ﬁ%ﬂ“ S7 1 1. Gipskartona loksnes, piem. GKF ugunsdro$a — 12.5mm 67.9m?2 TIPS AS3* 2—2525259695959526952596959595¢ & 3. Hidroizolacija BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.
150mm 2. Gipskartona loksnes, piem. GKB — 12.5mm P396962606252695095000606060, 4. Siltumizoldcija piem. ESTPLAST zilais putuplasts D Planus skat. lapas no AR=3-1 lidz AR—=3-9
2 3. UW=Profils 100x40x0,6 3SR RS ot — EPS150 ( FS 25) ar pusspundi 100mm, vai ekvivalents 0 Criezumus skat. lapas no AR—4-1 fidz AR=4-6
TIPS S7 3 4 MW—=Profils 100x50x0.6 . _ L O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
4 . rofils - 10UxoUXU, ] 4 5. Tempsi Zoccole plaksne 12.5mm , vai ekvivalents lapas armarku ARD—D.
—SthnU_SOVIenOJOSIe elementi O Jaunblvéjamo konstrukciju apdare veicama
5 —stiprinajuma elementi pie pamatkonstrukcijas atbilstosi projekta AR dalas ras&jumiem.
3 —skruves O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
2 5. Plaksnu slejas pieskruvetas pie CW profiliem, elementu un mezglu darba zimejumi, kas
1‘ piem., KNAUF sistema W145 vai ekvivalents 18.| SILTINATA AS4 1. Spakteleta siena 243.0m2 jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.
ggN(;UETTéNA 2. Monolita dzelzsbetona siena 200mm, skat. BK dau
— — : ' 3. Siltumizolacija uz mehaniskiem stiprinajumiem
/(ASIPPSSUKVAURJgNA S8 1. Akustisks loksnes Danopanel ar G1 perfordciju vai analogs 145.7m2 SENA PAROC FAS B — 150mm, vai ekvivalents
2. UW—Profils 75x40x0,6 TIPS AS4 4. Siltumizoldcija PAROC FAS 3 — 30mm, vai ekvivalents
TIPS 58 ) 3. EV:’;]srzsfllssov7ie5:<)5j%§?é6elementi 5. Aréjais apmetums, fasaZu apdares tips FAS—4, FAS-5
3 —stipringjuma elementi pie pamatkonstrukcijas (skatit lopu 1S-6-1, Fasozu apdares specifikdcij)
4 7 —skruves _ _ _ . _
5—— 6 ‘ 4. Amortizejosa bliviente . EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
5. SKODOS. IZO|OCIJO 50mm, piem., PAROC eXtra IZVEIDE RTGA, JEKABA |ELA 6/8
vai ekvivalents
6. Sienas pamatkonstrukcija 9. ggN%LTE%NA AS5 1. Eso3d kiegelu siena 277.0m? Projekta autors/Atbildigais projektétajs
- - : - 3 Situmizolacii haniski foringiumi
gITF/;éRl;ASlTETﬁLﬂA S9 1. Akustiskas loksnes Danopanel ar G1 perforaciju vai analogs 30.4m2 SIENA_ © ELSU_H;ISS 0(([:_—USGZOU)Z PT’qu:]IglsisleT fdggr;gjumwm = =
213mm 2. UW-Profils 100x40x0,6 TIPS AS5 B I | - . — o = £
e ks 1 3. CW-Profils 100x50x0,6 | 2 §3§§v§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ S 3. Monolita dzelzsbetona siena 200mm, skat. BK dalu PO SRS JAts S 4.k 1Y 1 ¥ -
2 ! _St.otr’]u_.sowenojoéle e‘lementl B 0000000000000000000000000000‘ _ § © ARHIS
3 = . —stiprinajuma elementi pie pamatkonstrukcijas Bivprojekta vaditdjs Datums,/Paraksts
4 x =— | —skruves o 3 AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
] 4. Plaksnu slejas pieskruvetas pie CW profiliem,
d 1 ADAA AN I3 piem., KNAUF sistema W116 vai ekvivalents
007 7 7 5. Skanas izolacija 50mm, piem., PAROC eXtra — @
6— 7 | vai ekvivalents Moz _Trokénu ielo
g' é;%%t'zs?eons: blivlente 20. a‘cL)ng/ETTT/Z AS6 1. /}SS — Monolita dzelzsbetona siena 200mm, skat. BK dalu 71.5m2
: D i [S)IZE_NEETONA ASE* : ; Q.Sds*.—l_EsPéa pamatkonstrukeija 34.9m?2 -
GIPSKARTONA 1. Gipskartona loksnes, piem. GKF ugunsdrosa — 2x12.5mm . ridroizolacija -
1 STARPSIENA >10 | 0 | 2 Tvziko izoldcija P ’ 62.3m2 _ 3. Siltumizolacija piem. ESTPLAST zilais putuplasts £
e s10 2 | of& 3. C termoprofils 200mm TIPS 436 9 EPS150 ( FS 25) ar pusspundi 150mm, vai ekvivalents =
S . I TITICTI ST IR LT OO0, I . = =
3 1 jig 4. Siltumizolacija 150mm, piem., PAROC WAS 35 vai ekvivalents 3 i:ég§§§§§§§§:§§:§§§§§§§§§§§§g§§§ ~ 4, Temp3| Zoccole plaksne 12.5mm 700mm augstuma -
4— 5 3 5. 0SB mitrumizturigs 15mm e reresssora st ttresesesosssutstetesco el IO vai ekvivalents*
} =l S e 5. Arejais apmetums, fasazu apdares tips FAS—5* i
—— Q= orsesssesrsesssssssesss— skatit lapu IS—-6-1, FasaZu apdares specifikacija
Rosgjuma nosaukums SIENU KONSTRUKTIVIE TIPI UN
APJOMI
Projekta Nr 7747P” Darba veids IS
Izstradaja AKleinbergs Lapas Nr IS—3—1

J.Zvejnieks Datums 27.09.2013

U.Jaunsubrens

Merogs 1:10

Faila Nr




NPK l';’;/ ZIMEJUMS APRAKSTS DAUDZUMS |  |N.PK l';’;/ ZIMEJUMS APRAKSTS DAUDZUMS
~4.000 Tirds gridas atzi - - —
1. F1 L E— ® \;ﬁ 1 — Gridas flizes uz fliZu mjavas 4mm vai paklaja sequms 8. |F8 | \ o gnee oA | I'= Betona grldg ar pretputeklu opstradi 60mm
‘ — kot | g 1 NARI NN O R R S R SN A= 2 — Skanas izolacija piem. Isolgomma Mustwall
2%/// o ////// oo /////) S (skatit In sadalu) o o 412.9m2 BT TR RN NN DN AN = 150D 55dB — 15mm 33.4m2
e /// /// o/ /// /// Y /] 2 — Betons €25/30, konstruktivi stiegrots 1 karta 2 ? T /// A ! 3 — Dzelzsbetona parsequms (skat. BK dalu)
e o situ 66,1504150, 80 G B ‘
4 e sesosesesesssssssssosssate B 3 — Styrodur 3035 CS (pusspunde) — 100mm 34‘7%4/4/ / oo // oo oo / o/ // s s 78
5 S | 4 — Polietilgna pleve 0.1mm V////////////////////////////////////////J
// L A SIS ARSI LRSS S 2 /;:v 5— C8/10 klases betons, 70 mm (LRSI TEARY SN S S AP I A AR RN P24
: a4, T E P Lo ’ \ \
6—F . 4,4 L, . |8 6 — Blietetas Skembas, fr. 20/40 — 100mm
| % . a0 9. |F9 1 o 1 — Gridas sequms
=t | 2 - Saplaksnis 10mm
2 — p
2. 1F2 | ® irds_gridas atzime s I~ Gridas sequms — i1 | | 3- Fibrolito akustiskd plaksne piem. HWL25AB 25mm 288.5m2
R P 2 — Vieglbetons — 55mm 787 32 0 S | B 4 — Skanas izolacija piem. Isolgomma G8 — 8mm
2—%\4\\ NN\ NN NN \\\\\\‘ v I 3 — Skanas izolacija piem. PAROC SSB 2 — 25mm ~2m 6 RTINS A S PR 5 — Fibrolita plaksne piem. FK=50 — 50mm
D U U A0 U NN 4 — Dzelzsbetona parsequms (skat. BK dalu) ot N 11 e 6 — Esosie izdedZi
—%////////////////////////// ////////////// 7 = i 7 — Esosie melnie griesti 25mm
%/; 2 ///// A /////// 7 7 //////////// = g = ——— =9 | |8 Esosie dalu griesti 25mm
A A Y A S A Iy Ay g — — 9 — Esosais apmetums uz skaliem 15mm
0000000000000 ///////% — e
| ® |
9. |F10 & — Ugunsizturigais gipskartons 2x1,25 -25
3. |F3 ® Tiras gridas atzime & 1 — Gridas sequms —t 1 'gunS|Z urigars ngS'O O.ns * mm 5.5m2
: | \ L 2 - Vieglbetons — 55mm 1 W — piem.Knauf GKF, vai ekvivalents.
| | — ~ ns o 68.2m2 7 RSSRKGHXLIXLLN N 2 — Koka sijas 150x50, 1=2240 solis 600mm
Z%M\\ A \\k \\\ DN \\\X\\\l LS 3 = Skanas 'ZOlGC'Jq piem. PARQC 558 2 = 25mm o 3 0:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘:‘2' ' 3 5 — Akmensvate Paroc Ekstra —150mm
DRI _ 4
T 4 ~ Dzelzsbetona porsegum_s‘(skot. BK do_lu) ‘ A,‘,:&.:.:,O,:‘:’%:’O’:“ [ B 8@ ekvivalents)
3 v /////////////////////////////A 5 — Siltumizolacija uz mehaniskiem stiprindjumiem 4 T 4 — Ugunsizturigais " dipskartons 2x1,25  —25mm
4 v f/////////////////////////////////////////J S PAROC FAS B — 150mm, vai ekvivalents 0 piem.Knauf GKF, vai ekvivalents.
k//////////////////// //////////////////ﬂ 6 — Aréjais apmetums uz stiklaskiedras sieta.
oo w7 < 7 “ (skatit fasaZu apdares tipu FAS-5, lapa IS-6-1)
9% 9% CRRKRKIKK KK
ey <
6 RN
4. |F4 W‘—‘ o | E 1 — Akmens ’mas_os fli'zes' S
) ——F — © 2 — Augstumizturiga hidroizolejosa flizu lime — 6mm 19 9m2
Ty R DU R IR R NN B 3 — Vieglbetona izlidzinosa karta, arméta — 64mm -£m
NN SRNRMANRNRESN N N
4 3 4 — Polietilena pleve 0.1mm
5 — Siltumizolacija piem. Eps—150 (FS25) ar gropi —300mm
S 2 6 — DrenaZzas materials ND 541, vai ekvivalents
5 8
Gt - 7 — Hidroizolacija 5mm,
6 g 8 — Cementa javas slipuma veidojosa karta
= SSRER 9 — Dzelzsbetona parsequms (skat. BK daju)
/ 2 o e NN A S R L S b EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
8—%/4/4////// 7007 000 77 7 IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
/ / / / <
4% //// / /// 7 // /// 7 /// / /// / // /// 7 ///‘ N Projekia autors/Atbildigais projektatajs
r////////// I 7 700077 7 77 %L_
ol YAAIA IR /] F
| | S FL| £
@ PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050 = | | =
_ _ _ t@el(;a")‘(l8371—7225352, 371-7821116 arhis@arhis.lv Bl ROJ S
5. |F5 ® ‘TWGS gridas atzime 1 — Betona grida ar pretputeklu apstradi 60mm
— zolacii i Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
w‘%w\\\\\\\ VRN NN \\\\\f Slo |2 fgﬁgogf)gglof”? 5%??' Isolgoma Mustwall 91.4m?2 AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
3 — Dzelzsbetona parsequms (skat. BK daju)
S 4 - Met?lq sija (skat. BK dalu) PIEZIMES L% @
- 4 - Esosais parsequms O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmérus. Moza Trokonu €
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.
5 0 Demontazas darbu laika buvuznemejam o
japdrbauda daba esoso konstrukciju dimensijas 2
_ un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme 8
6. |F6 1 Tiras gridas atzime \ [ Grldos sequms projekta arhitekts. ]
? g ‘ [ Y 2 — lzlidzinosa karta, piem. Vetonit Smm, vai ekvivalents 112 5m3 O Vietds, kur rodas neparedzéta eso$o konstrukciju
3 gg0808ggggggggggggggggggggggggggggggggggggq 3 — Muréti keramzitbetona bloku pakapieni, piem. -om vai iekdrtu nojaukdana, japaredz to atjaunosana. -
00890900502000694050002009405940200000594¢ "FIBO” vai ekvivalents 0 DemontaZas laika josaglaba vertigie esosie
FCL - konstruktivie un apdares elementi.
o SED l_jjlglogl_zi;n\;a&umus dsklo_tit kopa ar SD, AR, Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
7. |F7 1 | 1 — Retinats deju klajs 25mm O ol et _u.c. dalam. - —
= == —L . Planus skat. lapds no AR-3-1 lidz AR-3-9 Raséi K
] %QR 2 — Sijas 30x220mm 553 6m2 O Griezumus skat. lapds no AR—4—1 lidz AR—4—6 asejuma nosaukums GRIDU KONSTRUKTIVIE TIPI UN
2 3 — Siltumizolacija piem. PAROC eXtra, vai ekvivalents ‘ O Blvéjamo konstrukciju detalu zimgjumus sk. APJOMI
3 = 4 = Tvaika izolacija LGpaSb_Or_r['lOrkU Lf\RDt_Di( i d i Projekta Nr Darba veids
V90900290 N _ = 0 Jaunblvejamo konstrukciju apdare veicama "p?
5 — EsoSais parsegums atbilstosi projekta AR dalas ras&jumiem. - 74P S
4 i O BUvuznéméjam jdizstrddd visu arhitektdras lzstradaija AKleinberas | "N 1S—4-1
5—‘777 77777777777777 | elementu un mezglu darba zimejumi, kas B 9
| \ jasaskano ar projekta arhitektu un pasatitaju. J'Zvejmeks_ Dotums 27.09.2013.
Udaunsubrens vE
€rogs 1,10

Faila Nr




TIPS/

N.P.K. AP7 ZIMEJUMS APRAKSTS DAUDZUMS
1. 1Jd1 _ _
1 — Valcets metala loksnu segums, b=0.6mm,
w PE parklajums, krasa—RAL7037 538.7/m2
| \ﬁ 2 — Retinats delu klajs —=25mm
. S “‘?Z 3 — Latojums —50x50mm
54‘@ ‘it 4 — Gaisa sprauga —50mm
6 | il 5 — Pretkondensata pléve JUTACON 130
| 9 (vai ekvivalents)
7 S 6 — Latojums —50mm
~ 7 — Spares —200(h)x50mm
©
2.1J2 1 — Valcets metala loksnu sequms, b=0.6mm,
PE parklajums, krasa—RAL7037
2 — Retinats delu klajs —25mm 110,mz2
3 — Latojums —50x50mm
4 — Gaisa sprauga —50mm
5 — Pretkondensata pleve JUTACON 130
(vai ekvivalents
6 — Latojums —50mm
S 7 — Pretveja pleve
8 — Akmensvate Paroc Ekstra —200mm
(vai ekvivalents)
9 — Spares —200(h)x50mm
I 10— Tvaika izolacija ELT-PEFOIL 200
(vai ekvivalents)
11— Skerslatpjums 50x50mm, solis 600mm
12— Akmensvate Paroc WAS35 —50mm
(vai ekvivalents)
13— Gipskartons 2x1,25 —25mm
3 1J3 1 — Valcets metala loksnu segums, b=0.6mm,
PE parklajums, krasa—RAL7037 151.8m2
1 2 — Retinats delu klajs —25mm
i 3 = Latojums —50x50mm
2 S :
3 ; 4 — Gaisa sprauga —50mm
5 — 5 — Pretkondensata pleve JUTACON 130
- (vai ekvivalents
KIS ICRKIKKRL 6 — Latojums —50mm
":::::::::::::: g 7 — Pretveja pleve
.A::’:::A 8 - ?kmensvote Po)roc Ekstra —200mm
SR ARKHKK vai ekvivalents
fetetele 9 — Spares —200(h)x50mm
10— Tvaika izolacija ELT-PEFOIL 200
i (vai ekvivalents)
11— Skerslatpjums 50x50mm, solis 600mm
12— Akmensvate Paroc WAS35 —50mm
(vai ekvivalents)
13— Ugunsizturigais Jipskartons 2x1,25 —25mm
piem.Knauf GKF, vai ekvivalents.
3. |J4 = 1 — Hidroizolacija piem.KOSTER Elastic roof parklajums, 3 5m2

vai ekvivalents =3mm
2 — Cem.javas slipumu veidojosa karta min 40 mm

3 — Monol.dz.betona parsequms (skat.daju BK)

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

O DemontazZas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosSie
konstruktivie un apdares elementi.

0O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

O Planus skat. lapas no AR-3-1 lidz AR—3-9

O Griezumus skat. lapas no AR—4—1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektetajs

PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050

1
” il

tel/fox 371-7225852, 3717821116 arhis@arhis.lv "B
©ARHIS
Bivprojekta vaditajs Datums/Paraksts

A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
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Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

Rasejuma nosaukums JUMTA KONSTRUKTIVIE TIPI UN
APJOMI

Projekta Nr 7747p" Darba veids IS

Izstradaja AKleinbergs Lapas Nr IS—5—1
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Arejas apdares kopsavilkuma tabula

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

0O DemontaZas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba eso$o konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
BK, UK, EL, AVK u.c. dajam.

O Planus skat. lapas no AR—-3-1 lidz AR—-3-9

O Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimeéjumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

0 Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekttras
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektétajs

PROJEKTESANAS BIROUS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050
tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv
©ARHIS
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< iy,

Nr. |M0rko | Elementa nosaukums, apraksts | Merv. | Kopa | Piezimes
Arsienu konstrukciju apdare
1. | FAS—1 | Arsienas arejo apdari skatit Restaurdcijas dalg; Skatit lapu ARD-R dalu
2. | FAS=2 | Fasades apdare — renovéts eso$s apmetums m? 145.5
— attirits esosais apmetums, fiksejot plaisas un apmetuma izdrupumus,
— plaisas iztirt, veidot V° forma, gruntet ar STO Prim Micro 1:10 vai analogu,
aizplombet ar ar STO Rissfuller vai analogu,
— izdrupumu vietas apmest ar STO Level Cote vai analogu,
— visa fasades virsma apstradajama ar fungucidu STO Prim Fungal vai analogu,
— grunts STO Hidrogrund vai analogas uzklasana,
— Fasades apdares krasa STO Lotusan GIO vai analogs, tonis S2500—N (NCS)
4. | FAS=3 | Fasades apdare — renovets esoSais kiegelu muris m? 19.0
— Veikt visas fasades virsmas tirisanu
— Virsmas attirisana no biologiska apauguma
- Virsmas atsalosana
— ApSuvuma parsuvosana
— Virsmas hidrofobizacija, ipasu uzmanibu pieversot horizontalam, izvirzitam plaknem
5. | FAS—4 | Fasades apdare — projektetais masa tonetais apmetums m? 51.2
— Pastiprinosa karta, StoArmat Classic vai analogs,
— Dubults stiklaskiedras siets, Sto—Glass Fibre Mesh vai analogs pirma stava limeni
un cokola apdarei
— Masa tonets fasades apmetums, Stolit MP vai analogs, tonis S2500-N (NCS)
5. | FAS-5 | Fasades apdare — projektetais masa tonetais apmetums m? 261.2
— Pastiprinosa karta, piem. StoArmat Classic vai analogs,
— Stiklaskiedras siets, piem. Sto—Glass Fibre Mesh vai analogs,
— Masa tonéts fasades apmetums, Stolit MP vai analogs, tonis S2500-N (NCS)

Blivprojekta vaditajs Datums/Paraksts
AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
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Fasades elementu kopsavilkuma tabula

Fasades elementu kopsavilkuma tabula

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

O DemontaZzas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O Demontazas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

0O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

Planus skat. lapas no AR—-3-1 lidz AR-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zZimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektétajs

PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SK'RNU 4, RIGA LV 1050 | | =
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Datums/Paraksts
15.08.2013.

Buvprojekta vaditajs
AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)

Nr. | Marka| Elementa nosaukums, gabaritshema | Apraksts | Mérv. | Kopd Nr. | Marka| Elementa nosaukums, gabaritshema | Apraksts | Mérv. | Kopd
Izstradajumi  jumtiem Parapeti
1. | DrST & _ TR
Drosibas stienis pie jumta kores D=30 Kolrst:tcr:nkcl)tlv,'kraio:u qr tek.m | 64.2 12. 415 = Individudli locita terauda |tekm | 20.5
pu_ve € HQOQJGS rasu; lokSnu parapetu apdare,
R - - krasas tonis RAL 7037 b=0.6mm
. n Sniega barjeras tek.m | 69.7 PE parklajums
o tonis RAL 7037
S
Parapeta_nosegs jumtam Troksnu un Jekaba
3 Horizontalas ielas fasades — pieslegums brandmurim
skat. griezuma mezglu GM—13
platformas tek.m! | 3.4 g g
platums 500mm 13. 450 ) tek.m | 20.5
E
L
Parapeta nosegs jumtam Troksnu
4. Jumta kapsli tekm | 3.2 ielas fasade virs ieejas
14. 40 tek.m |31
]
Lietus udens notekas
5. Vertikalas lietus udens notekas D=100 Terauda loksnu elementi, | tek.m | 82.3 Parapeta nosegs jumtam Troksnu ielas
b=0.6mm fasade virs caurbrauktuves
PE parkigjums skat. griezuma fragmentu GF-5
6 Vertikalo lietus udens noteku piltuves tonis RAL 7057 gab 4 15. 445 tek.m | 6.8
~ 500x200x1 50(h) E ’ f
LuvT Q 0
u =
7 UO tek.m | 75.3 U
S U
Horizontalas lietus udens notekas Parapeta n_oseis jumta terases margai
100x100 iekSpagalma, skat. griezuma mezglu GM-24
8 Perforeta metala loksne zem jumta teknes tek.m | 16.1
: iek$pagalma platums — 450mm
skat. griezuma mezglu GM-32, GM-20
9 Perforeta metala loksne zem jumta teknes tek.m | 4.8
' jumta izbuvem, platums — 210mm
skat. griezuma mezglu GF-10
10 Dekorativs metala nosegelements pie jumta tek.m | 16.1
: teknes iekspagalma — platums — 320mm
skat. griezuma mezglu GM-32, GM-20
Palodze
n. Polodzu mosegi_logu ailes Individudli locita térauda |tekm. | 39.6
55 loksnu palodze,
b=0.6mm
PE parkiajums
skat. griezuma mezglu GM—31 tonis RAL 7037

S5

Jekaba iela

-~

Stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

Raséjuma nosaukums

FASADES ELEMENTU
KOPSAVILKUMA TABULA (JUMTAM)

Projekta Nr

7747p” Darba veids IS
lzstradajo Lapas Nr
) A.Kleinbergs P I5-6-2
J.Zvejnieks Datums 27.09.2013
E Mikelsons — -
Merogs 1:10

Faila Nr




I - Skice zimeta durviu Ailas izmers| Kopejais Durvju konstruktivais risingjums, - . o .- PIEZIMES
N.p.k.| Apzimejums | Durvju tips _ J ) S, . - Apd kst Furnit kst Papildaprik P
P-¥| Rp#ime) o skatam no arpuses axH logu skaits | stipringjuma veids aila padres dpraksts HITITHIES  qprofets apildaprikojums /' Piezimes O Zim&jumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
— — Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
1 L2-3 | daféji 480, T00, 1180x1800 5 RAMIS: aluminija ramis, montéts sienas Logu vértne un ramis — anodéts ENGES: nerliséjosa térauda enges loga Logus komplektet ar ieksgjam =y proiglito Gghitbektfgk_ S
L4-3 verams == o itumizolacii 5 oringi ; inii T - == o= | krasotdm koka palodzeém, vertr emontazas darbu laika blUvuznemejam
53 logs :F AE Slltumlzolocuogldgtono ar |§’g|pvr|nojurj?o'_ellementuem, aluminijs romp/yertnes Qugséja un ap_oksejo dala, filoss(,]ci[oorri“gm our? ra%ﬁaﬁgnr;ie\rﬁr nu [3parbauda. daba. 65080 konstrukery dimensijas
L5—4 S 7 Spraugas aizpiidit ar 1201ejosu materiaiu. to skaits_un sistemas veids pec ‘ un stdvoklis, par atkapem no projekta jainforme
© | IS StrUktUrStlkk)JUmO sistema. ) |ZthGVOtGJQ Qp|esem' pl"OJektO arhitekts.
1575 I = STIKLOJUMS: stikla paketei gaismas caurlaidiba ROKTURIS: no iekSpuses; analogs endem - O Vietas, kur rodas neparedzéta esoso konstrukciju
L]éoﬂ‘ /8%, solara caurlaidiba 52%, K vertiba anodeta aluminija. vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.
(U-VALUE) 1.1. Piem., PLANILUX 6mm/15mm lebvets sensors atvérts/aizvérts stavokla o Eem?ntstgqs laika jgsoglob? vérttigie esosie
A HPY H H = N tEmMmA onstruktivie un apaares element.
é;r?ﬁ]nSVGQOZr]/(]TC)LA;\IILUX PLANITHERM ULTRAN/N I fiksesanai, pieslegts pie VS sistemam. O ARD dalas zimajumus skatit kopa ar SD, AR,
' 9 BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.
2 L3-3 daleji 4100, 480 1180x1800 2 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksgjo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksgjo 0 Planus skat. lapds no AR-3—1 lidz AR—-3-9
L6—1 verams L e O Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6
logs § o O Buvejamo konstrukciju detalu zZimejumus sk.
7 s lapas armarku ARD-D.
=l |2 O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
= | atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.
L‘ﬁéod 0 Blvuznéméjam jdizstrada visu arhitektdras
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
. . . S .. . jasaskar jekt hitekt utitaju.
2 L4-4 daleji /00 480, 1180x1000 1 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo jasqskanc ar projexta arhitertu Un pdsutitdy
s .
I i e NORADIJUMI:
1180 Krasas paraugus saskanot ar arhitektu
autoruzraudzibas gaita.

3 L0-3 verams — 1180x1800 1 RAMIS: aluminija ramis, montgts sienas Skat. ieprieksgjo Skat. iepriekséjo Skat. iepriekséjo Durvju tipus skatit specifikacijos tabula.
atgazams Tk siltumizolacijas zona ar stipringjuma elementiem, Pirms logu izgatavosanas joparbauda daba eseso un
logs 7 8 spraugas aizpildit ar izolgjosu materialu. Joupveldoto logu ailu goporltlzmerl. Visas atkapes no

7 Struktirstiklojuma sistema. projekta saskanot ar arhitektu.
A I STIKLOJUMS: stikla paketei gaismas caurlaidiba
1180 67%, solara caurlaidiba 35%, K vertiba

(U-VALUE) 1.1. Piem., PLANILUX 6mm

COOL-LITE 174/15mm Argons 90%/PLANILUX

PLANITHERM ULTRAN/N Il 6mm vai analogs.

2 L0-2 daleji ——— —F 1180%1000 1 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo
verams 8
logs i) | |

1180
3 L1-2 verams S | 1180x1800 7 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo

L1-3 atgazams Ml o

L1-4 logs // lY 2

L2-2 I A

L3-2 - i

L4-2 5904\/590

L5=-2 1180

4 L1-5 verams 1350%x1700 4 KOKA KONSTRUKCIJAS LOGS Loga vertne un ramis kvalitativi Logu veramajas dalas iestradata Sigenia vail Logus komplektet ar terauda loksnes
g g J 9 9 p
L2-4 atgazams RAMIS: bezzaru priedes koka ramis (redzamaias apstradati — gludi, virsmas apdare Roto furnitura ar loga versanas PE parklajumu, tonis — RAL 7037,
g = p ( j P g p 9 parkIaj

L4-6 logs = vietds zagveida saaudzejums), ieenkurots sienas — kvalitativs, lakots vai ellots ierobeZotajiem vai analoga sistema, rokturu | arejam palodzem; iekSejam palodzem

L5-6 B a5 ao s masivkoks, kas nodrosina noturibu dizainu saskanot ar projekta autoru, tonis terials—priedes kok trad id _ - - - -
esosaja pamatkonstrukeija ar stiprinajuma S, ! Larosiny : B . ar proj : (materidls—priedes koks, aptrades veids

6401 710 elementiem, spraugas aizpildit ar izol&josu ekspluatacija un ir viegli kopjams. — anodets aluminijs analogs logam); vértnu fiksatoriem un EKAS PAR_PL_AN(_)SANAS U'}l PIEBUVES
1350 materialu. mehdnismiem. IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
STIKLOJUMS: stikla paketei gaismas caurlaidiba rols attors /Abdaas ororaets
78%, solara caurlaidiba 52%, K vertiba (U-VALUE) rojeica auiors/TRIAas projeieta)s %
1.1. Piem., PLANILUX 6mm/15mm Argons I
90%/PLANILUX PLANITHERM ULTRAN/N Il 6mm vai = F =
analogs. PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKERNU 4, RIGA LV 1050 = || =| =
tel/fox 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv Bl RO J S
— — _ _ _ ARHIS

S L3-4 verams N i 1350x1320 1 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo °
atgaZzams /\ S Bivprojekta vaditdjs Datums/Paraksts
Iogs ’/ - A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.

640,710
1350 @
. _ _ _ _ = S iel

6 L0-4 verams \ . 1350x1170 1 Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Skat. ieprieksejo Moz Trokénu €%
atgazams I\ =
logs i

6401 710 2
1350 <
7 L1-1 verams T\—" B 1180x1800 S UGUNSDROSA STIKLOJUMA LOGS Logu_yértne un ramis — anodets ENGES: neriiséjosa terauda endes loga Logu komplektet ar automatisko g
I':%:] ilotgszams RS k= RAMIS: aluminija ramis, montéts sienas aluminijs ramja/vertnes augseja un apakseja dala, aizversanas mehanismu (ugu_nsgréko
41 (u%unsdroés) // /Y\ - siltumizolacijas zona ar stipringjuma elementiem, f[o skolts_’un sistemas veids pec gadijuma) un aréjam palodzem M
15— 1 || B spraugas aizpildit ar ugunsdrosu izolejosu materialu izgatavotaja Gp|686m. ~ (materials—kapara skards)
F1—30 5901500 Piem., SHCUCO ROYAL 50 vai analogs. ROKTURIS: no iekspuses; analogs endem - Stdja (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
1180 STIKLA PAKETE: 6mm Stopray Vision—60 T pos.2 + anodeta aluminija. -
15mm Argon 90% + Pyrobel 16 EG (EI30) ar lebUvets sensors atverts/aizverts stavokla Rosejuma nosaukums LOGU SPECIFIKACIJA
siltuma parvades koeficientu U=1 W/m2K fiksesanai, pieslegts pie VS sistemam.
Projekta N ney” Darb id
8 L0—1 | verams e 1180x1000 : Skat. ieprieksgjo Skat. ieprieksdjo Skat. ieprieksajo Skat. ieprieksdjo e 774°P YRS
EI-30 GtgameS V) § Izstradaja ) Lapas Nr IS—7—1
logs 20 AKleinbergs
(ugunsdross) 1180 .2vejnieks Dotums 27.09.2013.
E.Mikelsons
Mél’OgS 1:100

Faila Nr




NORADIJUMI:

Durvju tipus skatit specifikacijas tabula un stavu

N T ice zime i ilas izme eriang Kopejais durvju skaits stava i vais risingi
N.p.k.| Apzimejums | Durvju tips gll:éct?nrrf |r:gt%rd3;\g§ A”%S ;zrﬁers V\ngzs Pe) : E’fr\?:ét omn(sltr\l/J:.’t(;\;0|2.lg|S|noJums, Apdares apraksts Furnituras apraksts Papildaprikojums / Piezimes planos.
P ~5.5-2.9|0.00|3.07|6.14/9.00/11.8114.65 Kopg| °P "7 1as-al
o _ - o _ . . ) _ ) Durvju apzimejumu skaidrojums:
1 DP—1-02 | ieksejas 400x2200 labas Tl =-1-=-1-1-1-1-1- 1 | METALA KONSTRUKCIJAS DURVIS DurVJL_J \fe’r’m@j un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras riipnieciski Durvis komplelftet ar_durvju koka DP J_ duprvis érojektéjomos{
EI-30 metala Konstrukeija pildita ar pildijumu, kas nodrosina | apstradati; virsmas apdare—gluda, iestradatas durvju ramja/vertnes augdgja | konstrukeijas spakteletam, -1 — pimais indekss — &kas stdvs
durvis; § konstrukcijas aizsardzibu EI30; durvju ramis — | slipeta, grunteta un rupnieciski un apakséja dalg; krasotam aplodam no vienas -1 uz atz.—5.50
ugunsdrosas N atbilstosas konstrukcijas, stiprinata sienas aila; | krasota ar matetu krasu, kas ROKTURIS: ugunsdrosa roktura garnitira no | PUSES: 0 uz atz—2.90
EI30 durvju vertne bliveta no visam pusem, t.sk. nodrosina noturibu ekspluatacija un ir| \iengs puses; neriso$a térauda, Galina—R Krasu saktit telpu krasu pase, 1 uz atz 0.00
ari slieksni; spraugas starp sienu un durvju viegli kopjama, tonis— saskana ar no SBPartneri vai ekvivalents: lapa IN—-6-1, IN-6-2 2 Uz atz.3.07
% I;r?gtsetrri%llflju aizpildot ar ugunsdrosu izolejosu |k,\1086u EGSI, skatit lapas IN-6-1, SLEDZENE: standarta iekalomd ugunsdroda 3 Uz atz.6.14
o sledzene, 4 uz atz.9.00
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila 5 uz atz.11.81
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas 6 uz atz. 14.65 o
un atmukesanas aizsardziba. Centrala —2 — otrais indekss — ailas numurs stava.
galvenas atslegas sistema.
. - . If’irms ‘durvju izggtovpéonos jcjlparb_ogda‘daba esoso un
2 DPO-02 |ieksgjas 400x2200 | labas | = | T[Tl Tl 1 1] 1] 1| 7 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vértne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetdla térauda viras ripnieciski Eurwts lﬁompleljtetktolr_td_urwu koka Jounvketldoto Euertu ailu ﬁibﬁt”tlzmen' Visas atkapes no
BE;—% durvis, ' Durvis nodrosina konstrukeijas aizsardzibu apstradati; virsmas apdare— gluda, |estrodoktvo_s‘_dtérv'J_u ramja/vértnes augséja k(r)gsso’:gn?”g:losd%am enz G\Ténas projekta saskanot ar arnitextu.
- blivas,/ 3 EI30; krasota, spidiga; tonis— saskana ar | Un dpakseja daia;
DP3-02 g S = S " L = : - . S it puses.
ugunsdrosas o RAMIS: atbilsto$as konstrukcijas, stiprindts krasu pasi, skatit lapas IN=6-1, ROKTURIS: ugunsdrosa roktura garnitura no | PU> - _ .
ngzgg EI30 \ sienas G“GI, durvju vértne bllijvé’[o nlg IviSElm IN-6—-2 vienas puses; nerusosa terauda, Galina—R |Km'su|NSOl6(tlt1 te||,\FI)U6kI’SSu pase,
DP6—02 pusém, t.sk. ari slieksni; spraugas starp sienu no_SBPartneri vai ekvivalents; apa o=, 7o
EI-30 J;t un durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu SLEDZENE: standarta iekajJama ugunsdrosa
400 izolgjosu materialu Aplodas viena plakné ar sledzene,
durvju vertni. PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.
3 | DP-1-06 | ieksgjas 1000x2200 | labds | 4 |2 |- |-|-]-|- | 2| 8 |METALA KONSTRUKCIAS DURVIS Durvju vértne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetalo terauda viras ripnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
DP=1-01 | metala Konstrukcija pildita ar pildijumu, kas nodrosina | apstradati; virsmas apdare—gluda, lestradatas durvju ramjo/vértnes augsgja | konstrukcijos Spakteletam,
DP—1-05 | durvis; g g konstrukcijas aizsardzibu EI30; durvju ramis — | slipeta, grunteta un rupnieciski un apakseja dala; ' krosotam aplodam no abam
DP=1-03 1,gunsdrosas o o atbilstosas konstrukcijas, stiprinata sienas ailg; | krasota ar matetu krasu, kas ROKTURIS: ugunsdross  rokturis un pusem. - -
DPO-08  |Ei30 durvju vértne blivéta no visam pusém, t.sk. | nodroSina noturibu ekspluatdcija un ir| rokturpoga, nerUsejosa terauda, Krasu sakiit telpu krdsu pase,
DPO-09 ari slieksni; spraugas starp sienu un durvju | viegli kopjama, tonis saskana ar FSB7676/052+0638/2346 vai ekvivalents | /0P IN=6=1, IN-6-2
DP6-08 | 1000 | 1000 | konstrukciju aizpildot ar ugunsdrodu izolgjosu | krasu pasi, skatit lapas IN-6-1, SLEDZENE: ugunsdrosa elektromagnétiska o
DP6—09 labas kreisds materialu IN=6—2 sledzene, skatit VS—AC sadalu, AIZVEREJS: Vertne‘ |ebgvets, Boxer
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profilg| 9r-2/4 no GEZE vai ekvivalents
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.
4 DP—1-08 | ieksejas Skatit ieprieksejo 10002200 | kreisas | 3 | = | = | = |- |—-|—- |3 6 | Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo
DP—1-04 | metala
DP—1-07 | durvis; _ _ _ N -
DP6-04 ugunsdrogas EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
DP6—-06 = —
DP6-07 EI30 IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
5 DP—1-03 | ieksejas 1500x2200 | diwviru L I e e e I R T | METALA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durij_J \fé.r’m@j un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras riipnieciski Durvis komplelftét ar_durvju koka Projekla autors/Atbildigais projekietajs
EI-30 metala Konstrukcija pildita ar pildijumu, kas nodrosina | apstradati; virsmas apdare—gluda, iestradatas durvju ramja/vértnes augieja konstrukcijas Spakteletam, s
durvis; § konstrukcijos gizsardzibu EI30; durvju ramis — S”pétO, gruntéto un ernieCiski un Gpdkééja dala; krasotam _Gp|OdC_]m_ no vienasi = = ==E_-
ugunsdrosas o atbilstosas konstrukeijas, stiprinata sienas aila; krésotvq ar matetu krasu, kas | ROKTURIS: ugunsdroa roktura garnitira no | PUSEs. Krasu saktit telpu krasu PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKERNU 4, RIGA LV 1050 E || = =2
EI30 durvju vertne bliveta no visam pusem, t.sk. nodrosina noturibu ekspluatacija un ir| \iengs puses; nerisosa terauda, Galina—R | POSE, lapa IN-6-1, IN-6-2 glﬁ;::‘xlsm—msasz, 371-7821116. arhisGarhis.lv B1 ROUJ S
750,750 ari slieksni; spraugas starp sienu un durvju viegli kopjama, tonis saskana ar no SBPartneri vai ekvivalents:
1500 I;ﬁgtsetrr%ﬁiju aizpildot ar ugunsdrosu izolejosu m(isgj_gosu skatit lapas IN-6-1, SLEDZENE: standarta iekalama ugunsdroda iﬁgggﬂ%&ggdi’({ifﬁ nr10—01?gt)um8/120608k82tg13
sledzene, i - e
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala oz Trok&nu_ielo @
galvenas atslegas sistema.
6 DPO-07 | ieksejas 800x2200 | labas | — | 1 [ —=| - |—=| 1= |- | 2 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vértne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetdla terauda viras riipnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka o
DP4—15 | durvis, RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprindts apstradati; virsmas apdare— gluda, | jestraddtas durvju ramjo/vértnes augdgja | konstrukcijas spakteletam, e
blivas g sienas aila, durvju vertne bliveta no visam krasota, spidiga; tonis— saskana ar | un apakseja dalg; krasotam aplodam no abam_ g
o pusem, bez sliek$na; spraugas starp sienu un krasu pasi, skatit lapas IN-6-1, ROKTURIS: roktura garnitura no abam puses. Krasu saktit telpu krasu =
durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrodu IN-6-2 pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas | Pase, lapa IN=6-1, IN-6-2
izolejosu materialu, aplodas viena plakne ar klaseS pec DIN1906, nerusejoss terauds, -~
J P P
JLO(_)L durvju vertni. Hermes serija no Dieckmann vai analogs
labas SLEDZENE: standarta iekalama sledzene, stadja  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS

PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

Rasejuma nosaukums

DURVJU SPECIFIKACIJA

Projekta Nr

77 4,,P,, Darba veids IS
lzstradajo Lapas Nr
! A.Kleinbergs P I5-8-1
J.Zvejnieks Datums 27.09.2013
E Mikelsons — :
Merogs 1:100

Faila Nr




NORADIJUMI:

Durvju tipus skatit specifikacijas tabula un stavu

planos.

Durvju apzimejumu skaidrojums:

DP — durvis projektejamas,

-1 — pimais indekss — ekas stavs
-1 uz atz.-5.50

uz
uz
uz
uz
uz
uz
uz

DO~ WWNN — O

atz.—2.90
atz 0.00
atz.3.07
atz.6.14
atz.9.00
atz.11.81
atz. 14.65

-2 — otrais indekss — ailas numurs stava.

Pirms durvju izgatavosanas japarbauda daba esoso un

jaunveidoto

durvju ailu gabaritizmeri. Visas atkapes no

projekta saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektetajs

b

PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050
tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv

©ARHIS

g
[
” Yy,

| =
ROV

Buvprojekta vaditajs
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)

Datums,/Paraksts
15.08.2013.

.. . i ma ; flas i7ma =r&ana Kopejais durvju skaits stava : vais risingi
N.p.k.| Apzim&jums | Durvju tips gﬁ!}iifﬁlr:gt%rdsg\gsu AI|<Z]S ):zr;ers VVPES;ZTSS el : E’:r\g:(]t omn(sltr\lj:it(;\;a|2”5|3|n01ums, Apdares apraksts Furnitiras apraksts Papildaprikojums / Piezimes
P —~5.5-2.9|0.00|3.07|6.14/9.0011.8114.65 Kopg| °-Pr"a

7 DPO-05 | ieksejas 800x2200 labas | = | 1 | =] 1| =] 1] = |- | 3 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetdla terauda viras ripnieciski | Durvis komplektét ar durvju koka
DP2-10 | durvis, . RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprinats apstradati; virsmas apdare— gluda, | iestradatas durvju ramja/vertnes auggja | konstrukcijas spakteletam,
DP4—11 | Dlivas S 8 sienas aila, durvju vértne bliveta no visam krasota, spidiga; tonis— saskana ar | un apaksgja dala; krasotam aplodam no abam

o pusem, bez sliekéna; spraugas starp sienu un | krasu pasi, skatit lapas IN=6-1, ROKTURIS: roktura garnitura no abam puses. Krasu saktit telpu krasu
: durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrody IN-6-2 pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas | pase, lapa IN=6-1, IN-6-2
T 00 izolejoSu materialu, aplodas viena plakne ar klase3 pec DINT906, nerusejoss terauds, S
& T durvju vertni. Hermes serija no Dieckmann vai analogs Vertne metala reste T\{C/OF
800 SLEDZENE: standarta iekalama slédzene, 400x300 no Halton vai
labdis PROFILCILINDRS: standarta WC koplekts ekvivalents, krasota durvju krasa

8 DPO—-06 | ieksejas 800x2200 | kreisas | — | 1 |- 1|-=11] == 1| 3 | Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo
DP2-11 durvis,

DP4-12 | blivas o
301 ]|g
800 | —

kreisas

9 DP1-05 | ieksejas 800x2200 labas | — | = [ 1| = 1] -] 1= | 3 |KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetdla terauda viras ripnieciski | Durvis komplektet ar_durvju koka
DP3-08 | durvis, RAMIS: atbilstogas konstrukcijas, stiprindts apstradati; virsmas apdare— gluda, | iestradatas durvju ramja/vertnes auggeja konstrukcijas Spakteletam,
DP5—0g | blivas _ 3 sienos aila, durvju vertne blivéta no visam | krasota, spidiga; tonis— saskand ar | un apakséja dala; krasotdm aploddm no abdm

= o pusém, bez slieksna; spraugas starp sienu un | krasu pasi, skatit lapas IN-6-1, ROKTURIS: roktura garnitira no abam puses. Krasu saktit telpu krasu
durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu IN-6-2 pusem; paaugstinatas slodzes, noturibas pase, lapa IN-6-1, IN-6-2
o JLL izolejosu materialu, aplodas viena plakne ar klase3 pec DIN1906, nerusejoss terauds, o B
5| | =20 durvju vertni. Hermes sérijo no Dieckmann vai analogs | Vertne metala reste vVC/OF
800 SLEDZENE: standarta iekalama slédzene, | 400x300 no Halton vai
labas PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila| ekvivalents, krasota durvju krasa
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

10 DP1-06 | ieksejas 800x2200 labas | — | = | 1 | =1 | =] 1] - | 3 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala térauda viras rupnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
DP3-09 glqrws, _ RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprinats apstradati; virsmas quore— gluda, ies’[radatgl_s’_durvj_u ramja/vertnes augseja konstrukcijas Spakteletam,
DP5-09 vas ol 3 g sienas aild, durvju veértne bliveta no visam krasota, spidiga; tonis— saskana ar | un apaksgja dala; krasotam aplodam no abam

= o~ pusém, bez sliekdna; spraugas starp sienu un | krasu pasi, skatit lapas IN-6-1, ROKTURIS: roktura garnitira no abam puses. Krasu saktit telpu krasu
5 durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu IN-6-2 pusem; paaugstinatas slodzes, noturibas pase, lapa IN=6-1, IN-6-2
=l izolejosu materialu, aplodas viena plakne ar klase3 pec DIN1906, nerusejoss terauds, o .
S M durvju vertni. Hermes serija no Dieckmann vai analogs Vertne metala reste T\{C/OF
8o SLEDZENE: stondarta iekalamd slédzene, | 400x300 no Halton vai
labas PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profilg| €kvivalents, krasota durvju krasa
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

11 DP0-04 | ieksejas 1200x2200 | labas | — | 1 [ 1 | 1| 1| 1] 1 | = | 6 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
Bgé:gg gﬁ\%‘ss’ ~ RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprindts apstradati; virsmas apdare— gluda, | estradatas durvju ramja/vértnes augseja | konstrukcijos Spakteletam,
DP3_07 = sienas aila, durvju vertne bliveta no visam krasota, spidiga; tonis— saskand ar | un apak$eja dala; ) krasotam aplodam no abam_
DPA—19 3 N pusem, bez slieksna; spraugas starp sienu un | KrOsu pasi, skatit lapas IN-6-1, ROKTURIS: roktura garnitiira no abam puses. Krasu saktit telpu krasu
DP5—07 R durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu IN-6-2 pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas pase, lapd IN-6-1, IN-6-2

o 300 izolejosu materialu, aplodas viena plakne ar klase3 pec DINTS06, nerusejoss terauds,
o durvju vértni. Hermes serija no Dieckmann vai analogs Vertne metdla reste TVC/OF
labas SLEDZENE: standarta iekalama sledzene, 400x300 no Halton vai o
PROFILCILINDRS: standarta WC koplekts ekvivalents, krasota durvju krasa
12 DPO-01 |ieksejas 1350x2200 | diwiru | = | V| 1T 1T 1 | 1| 7 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras ripnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
DP1-01  |durvis, izolacii . adati; vi - festradd ‘U ramia/ve 815 konstrukcijas spakteletam
Skanas izolacija 36db; apstradati; virsmas apdare— gluda, iestradatas durvju ramja/vertnes aug$eja NSTruKel) pe ,
DpaTor |biivas/ s RAMIS: atbilstosas konstrukcijos, stipringts | krdsota, spidigo; tonis— saskond ar | un apaksgja dalo; krasotam _aplodam no abGm_
DPA—01 ugunsdrosas o sienas aila, durvju vertne bliveta no visam krasu pasi, skatit lapas IN=6-1, ROKTURIS: ugunsdross rokturis un puses. Krasu saktit telpu krasu
DP5-01 EI30 pusém, t.sk. ari slieksni; spraugas starp sienu | IN=6-2 rokturpoga, nerusejosa terauda, pase, lapa IN=-6-1, IN-6-2
DP6-01 675 1675 un durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu FSB7676/052+0638/2346 vai ekvivalents _ o
EI-30 1350 izoléjoéu_ mqterialu Aplodas viena plakne ar SLEDZENE: ugunsdro$a elektromagnatiska AIZVEREJS: Vertne’ |ebyvets, Boxer
durvju vertni. sledzene, skatit VS—AC sadalu, gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

13 | DPO-05 jiekSejas 1500x2200 | diwiru | = | 1 F 1 p 1= 16 oA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vértne un ramis kvalitativi | VIRAS: baltmetdla terauda viras riipnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
BE;:gg uris, Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu apstradati; virsmas apdare— gluda, | iestradatas durvju ramja/vertnes augseja to_rISt;L_’kC'Josl 3dp_0kte|€t0m,
DP3—03 b"VGSd/ . S E130; krasota, spidiga; tonis— saskana ar EBK%%?JO dGlGé " . pLGsSeOs am aplodam no vienas

- ugunsdrosas - RAMIS: atbilstogas konstrukcijas, stiprinats krasu pasi, skatit lapas IN=6-1, : ugunsdroSa roktura garnitura no — - - =
ng_gg E130 sienas G“GI’ durvju vertne bIIiJvét’o nlg Ivisam IN—6—2 vienas puses; neruso$a terauda, Galina—R lKr(:1;3u|l\lsog’(lt1 telll\pl>u6krgsu pase,
EI-30 750 1, 750 pusém, t.sk. ari slieksni; spraugas starp sienu no_SBPartneri vai ekvivalents; apa o=, b

1500 un durvju konstrukciju aizpildit ar ugunsdrosu SLEDZENE: standarta iekalama ugunsdrosa

izolejosu materialu Aplodas viena plakne ar
durvju vertni.

sledzene,

PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

-~
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NORADIJUMI:
Durvju tipus skatit specifikacijas tabula un stavu
planos.

Durvju apzimejumu skaidrojums:

DP — durvis projektejamas,

=1 — pimais indekss — ekas stavs
-1 uz atz.-5.50

uz atz.—2.90

uz atz 0.00

uz atz.3.07

uz atz.6.14

uz atz.9.00

uz atz.11.81

uz atz. 14.65

—2 — otrais indekss — ailas numurs stava.

DO P~ WN — O

Pirms durvju izgatavosanas japarbauda daba esoso un
jaunveidoto durvju ailu gabaritizmeri. Visas atkapes no

projekta saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES

IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektetajs

b

PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050
tel/fax 371-7225852, 371-7821116 arhis@arhis.lv

!
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g

| =
R 0

1]
” Yl

Datums,/Paraksts
15.08.2013.

Buvprojekta vaditajs
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)

N.p.k.| Apzimejums | Durvju tips Sll(«cte Zimeta durvju | Allas |zr:i1ers Versanas Kopejais dunvju skaits stava Dgrv;u_.konstruk-t(;vms.lflsmajums, Apdares apraksts Furnitiras apraksts Papildaprikojums / Piezimes

skatam no arpuses a x virziens | o[ 5 oo 0ol3.0706.14l9.00l11 811465 Kopd stiprindjuma veids aqila

14 DP-014 | ieksejas -+ 1570x2675 | diwiru | = | 1| == | = | = 1|3 | = | 4 |STIKLOTAS KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un

DP5—12 dqrvis, Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu EI30;| ellas bElze_s _krc'lsu saskana ar AR-R | iestradatas durvju ramja/vértnes augséja profilé_jorp’o veigomo_ durvju
DP5-13 | blivas - RAMIS: atbilstosas konstrukeijas, stipringts dalas noradijumiem un apaksgja dalg; detalzimejumu izstrade un
DPS—14 | esosu S sienas aila, koka pildinu vertne analoga durvim ROKTURIS: jauni vesturiska durvju garnitira | Saskanojama ar arhitektu un
EI-30 durvju - = D306, bez slieksna ar iebavetu ugunsdrosu no abam pusém, rokturis + poga, mising, | Pasutitaju. ) o
D306 D liftu. analoga AR-R dal@ paredzétajam. Durvis komplektet ar vesturiskjam
kopija e SLEDZENE: elektromagnatiska slzdzene, noseglistem analogam _
skatit VS—AC sadalu, spokteletom, krasotam aplodam
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila| "° 4bam pusem
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas AIZVEREJS: Vertne iebuvets, Boxer
un atmikesanas  aizsardziba. Centrald gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
galvenas atslegas sistema.

15 | Appo—02 | arejas 7 1180x2200 | diwiru | = | 1| = | = || =] - | = | 1 | Stikla paketes durvis ar 2 veramdm vértnem, | Durvju ramis — anodéts aluminijs | VIRAS: baltmetala terauda viras riipnieciski | AIZVEREJS: Vertne iebivets, Boxer
stikla aluminijakonstrukcijas ramis, piem., iestradatas durvju ramja/vertnes augseja gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
durvis g SCHUECO ADS 70 vai analogs. Durvis un apakséja dalg;

o stiprinatas sienas pamatkonstrukeija; durvju ROKTURIS: "rokturis + rokturpoga, baltmetals

vertne bliveta no visam pusem. piem., FSB 1077;
STIKLOJUMS: stikla paketei gaismas £ . Stelkd <la

5901590 courlaidibo  78%, solard. courlaidibo 52%, K e E\,%E_‘Aglegrdoar,nufgnet'sm sledzene,
vertiba (U-VALUE) 1.1. Piem., PLANILUX PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
6mm/15mm Argons 90%/PLANILUX cilindri, izurbsanas, uzlaudanas, kopesanas
PLANITHERM ULTRAN/N Il 6mm vai analogs. un atmukesanas aizsardziba. Centrala

galvenas atslegas sistema.

16 | Appo-p1 | arejas - 2010x3835 | kreisas | = | 1| = | = | - |-~ | — | 1 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS AR SANU UN | Apstradats ar Remmers koksnes VIRAS: baltmetala terauda viras riipnieciski | Pec vesturisko durvju detaldm un
stikla . VIRSLOGU aizsarglidzekli SW900 un lakots ar iestradatas durvju ramjao/vértnes augsgja | Profilejama veicama durvju
durvis 3 RAMIS: bezzaru priedes koka ramis Remmers lazurlaku vai analogu laku. | yn gpakséja dalg; detalzimejumu izstrade un

| mn (redzamaj@s vietas zagveida saaudz&jums), Apdo;e no GerjSGSTkI",CISO’[I toni Grau ROKTURIS: jouni vesturiska durvju garnitira saskanojama ar arhitektu un
12 ieenkurots sienas esodaja pamatkonstrukcija | #22 Caparol Histolith  katalogs. no abam pusém, rokturis + poga, misina, | Pasutitaju. _ i
% ar stipringjuma elementiem, spraugas aizpildit Apdare no iekSpuses—toneta priedes analoga AR-R dald paredzétajom. Durvis komplektet ar vesturiskjam
S ar izolgjosu materialu. koksne. SLEDZENE: elektromagnétiska sladzene, noseglistem analogam _
: STIKLOJUMS: 3KESG6SCHPneutral + ESG4CF + skatit VS—AC sadalu, Spakteletom, krasotam aplodam
ESG4LowE ar siltuma pdrvades koeficientu PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrogi profila| "° 4Pam pusem
;L e LE ——r U=0.5 W/m2K cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopésanas AIZVEREJS: Vertne‘ |ebgvets, Boxer
010" un atmike$anas aizsardziba. Centrala gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
galvenas atslegas sistema.
17 DP1—07 | ieksgjas /\\ 2520x5020 | diwiru | = | = | 1T |- ~-|—-|~- | - T | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS AR STIKLOJUMU | Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala térauda viras rlpnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un
F1-30 durvis, /\ Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu ellas bazes krasu saskana ar AR-R | iestradatas durvju ramja/vértnes augseja profilejama veicama durvju
stiklotas 2 E130; dalas noradijumiem un apakséja dala; detalzimejumu izstrade un
esosu o RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprinats ROKTURIS: jauni vesturiska durvju garnitira | saskanojama ar arhitektu un
durvju - sienas aild, koka pildinu vértne analoga durvim no abam pusem, rokturis + poga, misina, | pasutitaju.
8106 — 9 D106, bez sliekéna ar ieblvetu ugunsdrosu analoga AR-R dala paredzetajam. Durvis komplektet ar vesturiskjam
ug%%'é%roéos gl o 2 liftu. o o SLEDZENE: elektromagnétiska sledzene, noseglistem analogam ]
£1%0 i i _ STIKLS: ugunsdrosa_stikla pakete, augséjai skatit VS—AC sadalu, Spakteletam, krasotam aplodam
ST h 2 neveramajai_dajai janodrosina skanas izplacija PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profilg| N abam pusem
—|=|g|| " vismaz 40dB cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopéégnas AIZVEREJS: Vertne iebuvets, Boxer
E ﬂ un atmukesanas aizsardziba. Centrala qr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
UL galvenas atslegas sistema.
470, 790 | 790 470
2520
18 DP2-07 | ieksejas 900x2200 labas | — | = | =] 2| -=12]|- |- | 4 |KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Durvis komplektet ar durvju koka
DP2-12 | durvis, Skanas izolacija 42db; apstradati; virsmas apdare— gluda, | iestradatas durvju ramja/vértnes augseja | konstrukcijas spakteletam,
DP4-08 | blivas g g RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprinats krasota, spidiga; tonis— saskana ar | un apakseja dala; krasotam aplodam no abam
DP4-13 N sienas aila, durvju vértne bliveta no visam krasu pasi, skatit lapas IN-6-1, ROKTURIS: roktura garnitdra no abam puses. Krasu saktit telpu krasu
pusém, bez slieksna ar skanu izolgjosu liftu, | IN=6-2 pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas pase, lapa IN-6-1, IN-6-2
spraugas starp sienu un durvju konstrukciju klaseS pec DIN1906, nerusejoss terauds,
} 900 | } 900 | aizpildit ar skanas izolgjosu materialu, aplodas Hermes sérija no Dieckmann vai analogs
labas kreisas viena plakne ar durvju vertni. SLEDZENE: standarta iekalama slédzene,
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.
19 DP2—-13 | ieksejas Skatit ieprieksejo 900x2200 | kreisas | — | = | = 2|12 |- |- | 4 | Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo
DP2-08 | durvis,
DP4-09 blivas
DP4-14
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NORADIJUMI:
Durvju tipus skatit specifikacijas tabula un stavu
planos.

Durvju apzimejumu skaidrojums:

DP — durvis projektejamas,

-1 — pimais indekss — ekas stavs
-1 uz atz.-5.50

uz atz.—2.90

uz atz 0.00

uz atz.3.07

uz atz.6.14

uz atz.9.00

uz atz.11.81

uz atz. 14.65

-2 — otrais indekss — ailas numurs stava.

DO P~ WWN — O

Pirms durvju izgatavosanas japarbauda daba esoso un
jaunveidoto durvju ailu gabaritizmeri. Visas atkapes no

projekta saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektétajs

b

PROJEKTESANAS BIROJS ARHIS SKARNU 4, RIGA LV 1050
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!
©ARHIS I

g

| =
ROV

1]
” Yl

Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.

; Tma : e l7ma =réana Kopejais durvju skaits stava ; vais risingi
N.p.k.| Apzimajums | Durvju tips gtéizr;'”;gt%rdﬂgg: A|I<:]s Xlzr:;ers V\ngr‘;s pel : Etur?:at omn(sltr\l/J:-E;\;0|2.lg|S|noJums, Apdares apraksts Furnitiras apraksts Papildaprikojums / Piezimes
P ~5.5-2.9|0.00|3.07/6.14/9.0011.8114.65 Kopg| °P""? 1as-al
L _ KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS L= P e . Sl ta ; fnnieciaki  Purvis komplektet ar durvju koka
20 B . L _ JNSTRL Durvju vertne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski L o
BE%-% Idetfrf/?]g?s 9002200 | - labos 2Pt ° Skanas izolacijo 36db; - o apstradati; virsmas apdare— gluda, | iestrddatas durvju ramja/vértnes augsgjd to_nst;gkcuosl saplokteletorr;,_
DP3—04 blivas == RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprinats krasota, spidiga; tonis— saskana ar | un apaks$eja dala; rasotam apiodam no abam_
DP4—04 8 & sienas aila, durvju vertne bliveta no visam krasu pasi, skatit lapas IN-6—1, ROKTURIS: roktura garnitira no abam puses. Krasu sakiit telpu krasu
DP5-04 pusem, bez sliekSna ar skanu izolejosu liftu,  [IN-6-2 pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas pase, lopa IN-6-1, IN-6-2
spraugas starp sienu un durvju konstrukciju klase3 pec DINT906, neriiséjoss térauds,
AL 900 AL AL 900 AL GIZpI|dit ar skanas iZO|éjO§U materialu, Gp|OdOS Hermes Sér]jq no Dieckmann vai Gnq|og3
labas kreisas viena plakne ar durvju vertni. SLEDZENE: standarta iekalama slédzene,
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.
21 DP2-05 | ieksejas Skatit ieprieksejo 900x2200 | kreisas | — | = | = | 12212 |1 8 | Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo Skatit ieprieksejo
DP3-05 | durvis,
DP3-06 blivas
DP4-05
DP4-06
DP5-05
DP5-06
DP6-03
22 | DP2-15 900x2200 | labas | — | - | -2 |—-|2 |- |- |4 |KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Durvju vértne un ramis kvalitativi VIRAS: baltmetdla térauda viras ripnieciski |[PUrvis komplektet ar durvju koka
DP2—06 Skanas  izolacija 42db; apstradati; virsmas apdare— gluda, | jestradatas durvju ramja/vértnes augseja konstrukcijas Spakteletam,
DP4-07 8 8 RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprindts krasota, spidiga; tonis— saskand ar | yy gpakseja dala; krasotam aplodam no abam_
DP4—-16 o o sienas aila, durvju vertne bliveta no visam kr@su pasi ROKTURIS: roktura garnitira no abam puses. Krasu sakiit telpu krasu
pusem, bez slieksna ar skanu izolejosu liftu, pusém; paaugstindtas slodzes, noturibas pase, lapa IN-6-1, IN-6-2
spraugas starp sienu un durvju konstrukciju klase3 pec DINT906, neriiséjoss térauds, .
| 200 | | 900 | aizpildit ar skanas izolgjosu materidlu, aplodas Hermes sérija no Dieckmann vai analogs AIZVEREJS: Vertne ieblvets, Boxer
labas kreisas viena plakne ar durvju vertni. SLEDZENE: standarta iekalama sledzene, gr‘2/4 no GEZE vai ekvivalents
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.
23 _ ieksejas 1150x2250 | diwiru | = | = | = | 1| =] 1]= |—= | 2 |KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala térauda viras ripnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un
BE%_}? stiklotas Durvis nodrosina konstrukcijos aizsardzibu EI30; |ellas bazes krasu saskana ar AR=R| . = o o durviu ramja/vartnes oﬁjgééjé profilgjama veicomoJ durvju'
El-30 durvis; 3 RAMIS: atbilstosas konstrukeijas, stiprinats dalas noradijumiem un apakséja dala; detalzimejumu izstrade un
ugunsdrosas o sienas aila, koka pildinu vertne analoga durvim ROKTURIS: jauni vesturiska durvju garnitira | saskanojama ar arhitektu un
E130 D306, bez sliekdna ar iebuvetu ugunsdrosu no abam pusem, rokturis + poga, misina, | pasutitaju.
liftu. analoga AR-R dald paredzetajam. Durvis komplektet ar vesturiskjam
1150 SLEDZENE: elektromagnétiska sledzene, noseglistem  analogam )
skatit VS—AC sadalu, spakteletam, krasotam aplodam
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profilal MO abam pusem
cilindri, izurbsanas, uzlauganas, kopésanas | AIZVEREJS: Vertne iebuvets, Boxer
un atmukesanas aizsardziba. Centrala gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
galvenas atslegas sistema.

24 DP3—10 | ieksejas 895x2450 labas | = |- |- |- [V |- |- | - T | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un
durvis, Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu EI30; |ellas bazes krasu saskana ar AR=R'| jestraddtas durvju ramja/vértnes augsgja | profilejama veicama durviju
blivas 3 RAMIS: atbilstosas konstrukcijas, stiprindts dalas noradijumiem un apakséja dala; detalzimgjumu izstrade un
esosu N sienas aila, koka pildinu vértne analoga durvim ROKTURIS: ROKTURIS: jauni vesturiska durvju| saskanojama ar arhitektu un
durvju — D311 bez sliek$na ar ieblvetu ugunsdrosu garnitira no abam pusém rokturis, misina, | pasutitaju.

5319 5 liftu. analoga AR-R dala paredzetajam. Durvis_kczmplektét ar vesturiskjam
oplya 855 SLEDZENE: standarta iekaloma slédzene, | noseglistém analogam i
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila| SPakteletam, krasotam aplodam
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas | N° abam pusem
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

25 | pp3-11 leerve.JsGS i 895x2100 | kreisas | = | = | = | = | 1| = |- | = | 1 | Skatit ieprieksjo Eﬁgzw&fgzsngarseiurgssggg'koor 5| Skotit ieprieksgo Skatit iepriekséjo
blivas - dalas noradijumiem
esosu ¢
durvju - -

D311
kopija —+
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NORADIJUMI:
Durvju tipus skatit specifikacijas tabula un stavu
planos.

Durvju apzimejumu skaidrojums:

DP — durvis projektejamas,

-1 — pimais indekss — ekas stavs
-1 uz atz.-5.50

uz atz.—2.90

uz atz 0.00

uz atz.3.07

uz atz.6.14

uz atz.9.00

uz atz.11.81

uz atz. 14.65

—2 — otrais indekss — ailas numurs stava.

DO WWN O

Pirms durvju izgatavosanas japarbauda daba esoso un
jaunveidoto durvju ailu gabaritizmeri. Visas atkapes no
projekta saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
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Buvprojekta vaditajs Datums/Paraksts
A.KRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.

ise 7iMe ; as 17mE Eriand Kopejais durvju skaits stava i vais risingi
N.p.k.| Apzimgjums | Durvju tips gﬁéﬁi;lrgt%rdﬁg\gs Allos |zr};1ers Versanas pel : DSNJU_}( onstruk.t(;vms.l_nsmojums, Apdares apraksts Furnittras apraksts Papildaprikojums / Piezimes
P ax VITZIENS |5 51-2.910.00|3.07|6.14{9.00/11.8114.65 Kopa| S-Prnajuma veids aia
26 DP3-12 | ieksejas /_\\ 2300x4310 | diwiru | = | = | = | = [ 1| = |- | — | 1 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS AR STIKLOJUMU  |Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un
El-30 durvis, 2 Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu ellas bazes krasu saskana ar AR-R | iestradatas durvju ramja/vértnes augsgja profilejama veicama durvju
stiklptos - EI130; dalas noradijumiem un apakseja dalg; detalzimejumu izstrade un
esosu — 0l T RAMIS: atbilstogas konstrukcijas, stiprindts ROKTURIS: jauni vesturiska durvju garnitura | saskanojama ar arhitektu un
durvju - = sienas aila, koka pildinu vertne analoga durvim no abam pusém, rokturis + poga, misina, | pasutitaju.
8106 < D106, bez slieksna ar ieblvetu ugunsdrosu analoga AR-R dala paredzetajam. Durvis komplektet ar vesturiskjam
Jqunadrosas N | 11 = iftu. o o SLEDZENE: elektromagnétiska sledzene, noseglistem analogam ]
£130 0= E= STIKLS: ugunsdro$a stikla pakete, augsejai skatit VS—AC sadalu, Spakteletam, krasotam aplodam
ﬂ D D m neveramajai dajai janodrosina skanas izplacija PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profilg M© abam pusem
— (|| vismaz 40dB cilindri, izurbSanas, uzlausanas, kopééqnas AIZVEREJS: Vertne iebuvets, Boxer
M%M un atmukesanas aizsardziba. Centrala gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
b galvenas atslegas sistema.
27 DP4-18 ieksejas 900x2200 labas - -1 =-1-=-1=-11-1- 1 | KOKA KONSTRUKCIJAS DURVIS Krasojums aderejuma tehnika ar VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Pec vesturisko durvju detalam un
EI-30 durvis, Durvis nodrosina konstrukcijas aizsardzibu EI30; |ellas bazes krasu saskana ar AR=R' | jestradatas durvju ramja/vértnes augseja | profilgjama veicama durvju
blivas RAMIS: atbilstosas konstrukeijas, stiprinats dalas noradijumiem un apaksgja dala; detalzimejumu izstrade un
o sienas aild, koka pildinu vertne analoga durvim ROKTURIS: jauni vesturiska durvju garnitiira | saskanojama ar arhitektu un
S D311 bez slieksna ar iebuvetu ugunsdrosu no abam pusem, rokturis + poga, misina, BGSU"(I’(CLJ‘U. kit Ssturiskia
liftu. analoga AR-R dala paredzetajam. urvis komplektet ar vesturiskjam
SLEDZENE: elektromagnétiska slédzene, noseglistem analogam _
900 skatit VS—AC sadalu, spokteletam, krasotam aplodam
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila| MO abam pusem
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas | AIZVEREJS: Vertne iebuvets, Boxer
un atmukesanas aizsardziba. Centrala gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
galvenas atslegas sistema.

28 | ppe—05 | arejas 2330x2100 | labas | = | = | = | = |- |—-|—- |1 | 1 |Stkla paketes durvis ar 1 vertni un Durvju ramis — anodets aluminijs | VIRAS: baltmetala terauda viras rupnieciski | Durvis komplektet ar durvju ramju
stikla neveramo dalu, aluminija konstrukcijas ramis, iestradatas durvju ramja/vertnes augseja | dekorativajiem nosegelementiem.
durvis . piem., SCHUECO ADS 70 vai analogs. Durvis un apakseja dalg;

= stiprinatas sienas pamatkonstrukeija; durvju ROKTURIS: roktura garnitura no abam
vertne bliveta no visam pusem. pusem; paaugstinatas slodzes, noturibas
STIKLOJUMS: stikla paketei gaismas klase3 pec DIN1906, nerusejoss terauds,
900 | 1430 caurlaidiba /8%, solara caurlaidiba 52%, K Hermes sérija no Dieckmann vai analogs
2330 vertiba (U-VALUE) 1.1. Piem., PLANILUX SLEDZENE: standarta iekalamd slédzene,
6mm/15mm Argons 90%/PLANILUX PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
PLANITHERM ULTRAN/N Il 6mm vai analogs. cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

29 ASVO—1 | areja | 2330x2100 | dabas | = | 1| == ~-|—=1| - |- | 1 | STRUKTURALA STIKLOJUMA DURVIS Durvju konstrukciju no arpuses VIRAS: baltmetala terauda viras rlipnieciski | AlZVEREJS: Vértne iebivets, Boxer

3&”&'& N RAMIS: anodata aluminija konstrukcija nosedz stiklojums. o iestradatas_durvju romjo/vértnes augsejd | gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents
72,79/ ieenkurots sienas eso$aja pamatkonstrukcija lakSpuse — anodets aluminijs. un apakseja dala; .
7,7 ar stipringjuma elementiem, spraugas aizpildit Skatit ARD dalu. ROKTURIS: ugun_sd_rpsvs rokturis un
A ar izolejosu materidlu, rokturpoga, nerisgjosa terauda,
N STIKLOJUMS: 3KESGBSCHPneutral + ESG4CF + FSB7676/052+0638/2346 vai ekvivalents
100 T eee e 5 ESG4LowE ar siltuma parvades koeficientu SLEDZENE: elektromagnetiska sledzene,
e U=05 W/m2K skatit VS—AC sadalu,
PROFILCILINDRS: standarta ugunsdrosi profila
cilindri, izurbsanas, uzlausanas, kopesanas
un atmukesanas aizsardziba. Centrala
galvenas atslegas sistema.

50 V1 areja 2700x4310 | diwiru | = [ 1| - | = |- |- |- | — | 1 | ESOSI RESTAURETi METALA VARTI Krasoti RAL-7021 Restauretas esosds viras un slédzene

3:[’(I|l'<||r?u //HT 'm\ Attiriti, pret koroziju apstradati, grunteti,

}

2700 |

4310
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PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

0 DemontaZas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

0O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

Planus skat. lapas no AR—-3-1 lidz AR—-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4—1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detaju zimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitektlras
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

NORADIJUMI:

Luku tipus skatit specifikacijas tabula.

Pirms luku izgatavosanas japarbauda to ailu
gabaritizmeri daba. Visas atkapes no projekta
saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

- S Skice zimeta luku Ailos !eké_éjois Kopejais Luku konstruktivais risinajums,
N.p.k.| Apzimejums | Luku tips skatam no arpuses A|I%s ;zwers skaits stipringjuma veids aild
1 Jl=1 | Jumta luka == 800x800 1 Nesiltinata bliva jumta luka, metala loksnu konstrukcija, krasota
A8 RAL 7037, lukas pamatnes augstums 600mm
800
2 JL-2 siltinata_ < |- 880x880 1 Siltinata bfiva jumta ltka, U=1,1 W/m2K, metala lok$nu
jumta luka | s konstrukcija, krasota RAL 7037, lukas pamatnes augstums 600mm
880
3 DL—1 siltinata V//v/ - 1000x800 2 Siltinata caurspidiga dumu luka, piem. Keraplast «ORIVENT 41y vai
caurspidiga /Ij 2 analogs, U=0,85 W/m2K, apakseja mala — 600mm, augseja —800mm.
dumu- luka : Visas metala konstrukcijas krasotas RAL 7037. Lika aprikota ar
M atvergj/aizverej mehanismu — darbibu nodrogina motors statna
servomehanismi (vadiba no DNA sistémas) .
Aprikota ar papildu uzlausanas aizsardzibu, hidroizolacijas kartu, gala
sledzi (informacija ekas automatikas sistemai) .
4 BL—1 siltinata 1= 1000x800 1 Siltinata bliva jumta ltka, U=1,1 W/m2K, metala lokSnu
Ib'ekmnu - = konstrukcija, krasota RAL 7037, lukas pamatnes augstums 300mm
uka

1000
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FASAZU SISTEMU SPECIFIKACIJA

Apzimejums| Apdares veids, apraksts

FS—1 Artelpa

I:l Caurredzams  stiklojums:

D Rudits stikls 1 karta ar keramiskas krasas parklajumu

Nesosie aluminija profili — stiklota fasades sistema,
piem., —SCHUCO FW-60.

Aluminija profili anodeti toni Natural Metallic.
Veramas dalas apdare analoga fasades sistemas
pamatkonstrukeijai.

Stiklojums:

stikla paketei gaismas caurlaidiba 78%, solara
caurlaidiba 52%, K vertiba (U-VALUE) 1.1. Piem.,
PLANILUX 6mm/15mm Argons 90%/PLANILUX
PLANITHERM ULTRAN/N Il 6mm vai analogs.

S2500—-N. U=0.25 W/m2k, krasas toni saskanot ar
arhitektu.

Logi verami uz ieksu, aprikojums —endes sleptas,
rokturis FSB—3435.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
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T. sk. veramas Sf(ikl_oto_s ‘fosad_e:?‘ 9

fasades dalas 3'63:521?' (;r(;egretl m 74
Necaurredzams stiklojums m?2 13.7
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! A.Kleinbergs P IS-9-1

J.Zvejnieks Datums 27.09.2013

E Mikelsons
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PIEZIMES

IEKSEJO STIKLA VITRINU SPECIFIKACIJA

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas

Apzimejums| Apdares veids, apraksts

ar projekta arhitektu.

O DemontazZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

0 ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

O Planus skat. lapds no AR—3—1 lidz AR—3-9

O Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas ar marku ARD-D.

O Vitrinu mezglus skatit ARD—GM/PM lapas.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

ISV KONSTRUKCIJA:

Anodeta aluminija konstrukcijas iekSdurvis, piem.
Schuco Royal 70. Ar rupnieciski ieblvetu sensoru
atverts — aizverts stavokla fiksesanai, pieslegts pie VS
sistemas. lekseja un areja apdare — anodets aluminijs

% STIKLOJUMA VEIDS
Stikla pakete 4+4/15mm gaiss/4+4, 4mm caurspidigs

stikis + 0.76 pleve+ 4mm caurspidigs stikls, Skanas
izolacija 40dB.

FURNITURA:

VIRAS: VIRAS: standarta baltmetala terauda
iestradatasvertnes/ramja aug&ejd, vidus un apakseja
dala, komplekta ar elektromagnetisko sprudu, piem.EFF,
kur$ pieslegts VS sistemas tikliem (skat. VS1 sadalu).
PROFILCILINDRS: standarta profila cilindri, izurbsanas,
uzlausanas, atmukesanas un kopesanas aizsardziba.
Centrala galvenas atslegas sistema. ROKTURIS: Drosibag
uzlika profilramju durvim, piem. uzlika 7331 no FSB
ar cilindra aizsargvairogu, Arpuse — rokturpoga,
iekspuse — rokturis DURVJU AIZVEREJS: Durvju vértné
ieblveti aizvergji Boxer gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents,
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STIKLOTO VITRINU APJOMI

Vitrinas marka Merv ISVO-1
EI-30

Caurredzams stiklojums m? 5.83

T. sk. veramas vitrinas dalas m? 2.68

Necaurredzams stiklojums m? -

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
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STIKLOTO VITRINU APJOMI

PIEZIMES

0 Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas

[m}

[ ] [m}

oo

Vitrinas marka Merv. ISV3—1 ISV3—-2 ISV3-3
Caurredzams stiklojums m? 25.2 25.0 19.4
Veramas vitrinas dalas m? - - 8.1
Necaurredzams stiklojums m? - - 14.6
Metala konstrukcija no metala caurulem 60x100mm,
grunteta, krasota RAL9003 (skatit lapas 1S—18-1...3)
KOKA KONSTRUKCIJAS DURVJU SPECIFIKACIJA IEKSEJO STIKLA VITRINU SPECIFIKACIJA
Apzimejums| Apdares veids, apraksts Apzimejums| Apdares veids, apraksts
ISV lekstelpa

2 gab.

KONSTRUKCIJA:

Koka konstrukcijas ieksdurvis. Limetas bezzaru priedes
koka karba, bez slieksna. Karbas biezums regulejams.
Vairoga konstrukcijas durvju vertne. Karba iestradata
aila ar stipringjuma elementiem, spraugas aizpildot ar
izolejosu materialu. Pa vertnes perimetru karba
iestradata blivejosa gumija (balta). Durvju skanas
izolacija 40dB.

APDARE:

Balta sugstspiediena laminata (HPL) vertnu virsmu un

sanu malu apdare. Tonis precizejams un saskanojams.

FURNITURA:

VIRAS: sleptas baltmetala terauda viras, iestradatas
vertnes/ramja augsejd un apak$eja dala,

SLEDZENE: standarta iekalama sledzene, komplekta ar
baltmetala pretplaksni, piem.KFV.

PROFILCILINDRS: standarta profila cilindri, izurbsanas,
uzlausanas, atmukesanas un kopesanas aizsardziba.
Centrala galvenas atslegas sistema.

ROKTURIS: rokturis abas puses, aluminija, piem. FSB
1035 komplekta ar rozetem,

DURVJU ATDURA: stiprinata grida,aluminija, piem. FSB
3817

aluminija, piem. FSB 381

MEHANISKI AIZVEREJI (2 GAB.): Durvju vértng ieblveti
aizvereji Boxer gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents,

Nesosa terauda konstrukcija — stiklota starpsienu
sistema —strukturstiklojums piem.:

—SCHUCO FW—60+SC.

Terauda profili attirti ar smilSu struklu, lakoti.

caurspidigs  stiklojums:

Bmm rudits caurspidigs stikls/ 14mm gaiss /

Bmm caurspidigs stikls ar sietspiedes apdruku (skatit
lapas IN-6—1, IN-6-2)/ 14mm gaiss / 8mm
caurspidigs stikls + 0.76 drosibas pleve + 8mm
caurspidigs stikls

Necaurspidigs stiklojums:

Bmm rudits caurspidigs stikls ar sietspiedes apdruku
iek3puse/ 14mm gaiss / 6mm rudits caurspidigs
stikls ar keramiskas krasas RAL9003

klajumu. Krasas toni saskanot ar projekta autoru.

Automdtiski atverami logi 2x(1000x1520mm). Anodéta
aluminija konstrukcijas logi, piem. Schuco Royal 70,.
Stiklojums analogs starpsienam.

Pieslegti pretdumu sistemai, aprikoti ar atversanas
motoriem  sistema RWAT05E, atversanas lenkis 20gr.
no GEZE vai ekvivalents. Mehanismu korpuss —
anodets AL

ar projekta arhitektu.

DemontazZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

Planus skat. lapas no AR—=3—1 lidz AR-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4—1 lidz AR—4-6

Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas ar marku ARD-D.

Vitrinu mezglus skatit ARD—GM/PM lapas.
Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas

jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8
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L 455

Mehaniski aizveramas durvis,

ieblveti aizvereji Boxer gr.2/4

no GEZE vai ekvivalents.

Mehaniski aizveramas durvis,

iebuveti aizvereji Boxer gr.2/4
no GEZE vai ekvivalents.

3465

1050

2355

3465

30 1720 { 1630 L 1630 L 1655 L 600
/265
STIKLOTO VITRINU APJOMI
Vitrinas marka Merv. ISV6—1 ISV6-2
Caurredzams stiklojums m? 33.0 33.0
Veramas vitrinas dalas m? 2.6 2.6
Necaurredzams stiklojums m? - -

Metala konstrukcija no metala caurulem 60x100mm,
grunteta, krasota RAL9003 (skatit lapas I1S—18-1...3)

KOKA KONSTRUKCIJAS DURVJU SPECIFIKACIJA

Apzimejums

Apdares veids, apraksts

2 gab.

KONSTRUKCIJA:

Koka konstrukcijas ieksdurvis. Limetas bezzaru priedes
koka karba, bez slieksna. Karbas biezums regulejams.
Vairoga konstrukcijas durvju vertne. Karba iestradata
aila ar stipringjuma elementiem, spraugas aizpildot ar
izolejosu materialu. Pa vertnes perimetru karba
iestradata blivejosa gumija (balta). Durvju skanas
izolacija 40dB.

APDARE:

Balta sugstspiediena laminata (HPL) vertnu virsmu un

sanu malu apdare. Tonis precizejams un saskanojams.

FURNITURA:

VIRAS: sleptas baltmetala terauda viras, iestradatas
vertnes/ramja augsejd un apokseja dala,

SLEDZENE: standarta iekalama sledzene, komplekta ar
baltmetala pretplaksni, piem.KFV.

PROFILCILINDRS: standarta profila cilindri, izurbsanas,
uzlausanas, atmukesanas un kopesanas aizsardziba.
Centrala galvenas atslegas sistema.

ROKTURIS: rokturis abas puses, aluminija, piem. FSB
1035 komplekta ar rozetem,

DURVJU ATDURA: stiprinata grida,aluminija, piem. FSB
3817

aluminija, piem. FSB 381

MEHANISKI AZVEREJI (2 GAB.): Durvju vértng ieblveti
aizvereji Boxer gr.2/4 no GEZE vai ekvivalents,

Mehaniski aizveramas durvis,
iebuveti aizvereji Boxer gr.2/4 no

GEZE vai ekvivalents.

1050

2355

hr/ 4

3465

IEKSEJO STIKLA VITRINU SPECIFIKACIJA

Apzimejums

Apdares veids, apraksts

ISV

lekstelpa

Nesosa terauda konstrukcija — stiklota starpsienu
sistema —strukturstiklojums piem.:

—SCHUCO FW—60+SC.

Terauda profili attirti ar smilSu struklu, lakoti.

caurspidigs  stiklojums:

Bmm rudits caurspidigs stikls/ 14mm gaiss /

Bmm caurspidigs stikls ar sietspiedes apdruku (skatit
lapas IN-6—1, IN-6-2)/ 14mm gciss / 8mm
caurspidigs stikls + 0.76 drosibas pleve + 8mm
caurspidigs stikls

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esoSie
konstruktivie un apdares elementi.

O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

O Planus skat. lapas no AR-3-1 lidz AR—-3-9

O Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas ar marku ARD-D.

O Vitrinu mezglus skatit ARD—GM/PM lapas.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IELA 6/8

Projekta autors/Atbildigais projektétajs
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PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
——————————————————————————————————————————————————————— e Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.
O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.
p 0 ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,
/ PM-15 BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.
% O Planus skat. lapas no AR—3—1 lidz AR—-3-9
O Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6
O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas ar marku ARD-D.
O Vitrinu mezglus skatit ARD—GM/PM lIapas.
O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
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10400 jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.
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IEKSEJO STIKLA VITRINU SPECIFIKACIJA
Blivprojekta vaditajs Datums/Paraksts
Apzimejums| Apdares veids, apraksts AKRONBERGS (sert.nr.10-0118)  15.08.2013.
ISV KONSTRUKCIJA
— [imeta koka fasaZu sistemas konstrukcija; L%
— koks: saaudzeta — limeta bezzaru priede, Vaza Troksnu_ela @
— apdare — krasots RAL9003,
— komplekteta ar stiprinajuma elementiem,
_ , — spraugas aizpildot ar skanu izolejosu materialu, 5
STIKLOTO VITRINU- APJOMI "1 | - SG sistema no "Schuco” vai ekvivalents, <
Vitrinas marka Merv. | Isv2-2 | Isv4-2 ~ Suves — peleks silikona pildijums, . k-
— apspriezu zales puse areja perimetra AL uzlikas, =
Caurredzams  stiklojums m? 11.8 11.8 krasa RAL 9003
— vertikalo un horizontalo profilu dimensijas pienemt =
Necaurredzams stiklojums m? 1.4 1.4 % dimensijas pienemt atbilstosi statikas prasibam,
— Gabaritizmeri precizéjomi uz vietas Stadjo  (TP) TEHNISKAIS PROJEKTS
CAUSPIDIGS STIKLOJUMS: Rasgjuma nosaukums STIKLOTO VITRINU SPECIFIKACIJA
Stikla pakete 4+4/15mm gaiss/4+4, 4mm caurspidigs UZ ATZ. 3.07/9.00
stikls + 0.76 pleve + 4mm caurspidigs stikls, Skanas
iZO|aCijG 40dB. Projekta Nr 774"p" Darba veids IS
NECAURSPIDIGS STOKOLIJUMS: lzstradjo Akeinbergs | PN 1S-10-5
Rudits stikls 1 karta ar keramiskas krasas RAL9003 J.Zvejnieks Datums
klajumu. Krasas toni saskanot ar projekta autoru. £ Mikelsons 27.09.2013.
Merogs 1:50
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LIFTS

Platformas durvis

Sahtas bedres dzijums
Sahtas izmeri

APZIM. | PLANA SHEMA APRAKSTS
L1 Lifta tips S3300 675 VF100 TL/TRI0 vai analogs
Galvena funkcija PasaZieru lifts;
Celtspeja 675 kg/ 9 pasazieri;
1600 Lifta piedzina Elektriska, trosu, ar frekvences regulesanu ACVF Open Loop,
liganai lifta kustibas uzsak$anai un bremzedanai;
- PacelSanas atrums 1.00 m/s;
Piedzina ar armetam poliuretana V-veida siksnam, bez reduktora, ar frekvences
o 3 requlesanu liganai lifta kustibas uzsak$anai un bremzesanai;
2 " | | PacelSanas augstums 7.50 m;
Pieturu skaits 8, visas no vienas puses (stavi — 1.;2.;3;4;5;6;7;8)
1100 | | 310 Kabines izmeri Platums 1200 mm x dzilums 1400 mm x augstums 2135 mm;
Sahtas durvis Divdaligas teleskopiskas durvis, EI60, tips T11H, platums 900 mm,
augstums 2000 mm, slipeta nerusosa terauda
(piemerotas cilvekiem ar kustibu traucgjumiem)
Kabines durvis Divdaligas teleskopiskas durvis, EI60, tips T11H, platums 900 mm,
augstums 2000 mm, slipeta nerusosa terauda
(piemerotas cilvekiem ar kustibu traucgjumiem)
Kabines durvju drosiba Fotoelementu priekskars PROGARD L;
Kabines iekseja apdare Piem. Pec Schindler 3300 kataloga,
Sienas — slipets nerusejoss terauds,
Griesti — viegli pulets nerusoSs terauds ar iebuvetu apgaismojumu
Grida — sagatavota akmens plaksnu ieklasanai,
Spogulis — pie kabines mugursienas, visa kabines
augstuma 600mm platuma;
Rokturis — krasots aluminijs, pie kabines sanu vai mugursienas;
Kabines tablo Sensoru balts pienstikls, triecienizturigs, pogu skaits atbilstosi stavu skaitam,
Sensoru balts pienstikls, triecienizturigs, pogu skaits atbilstosi stavu skaitam,
parslodzes un stavu raditaju;
Stavu tablo lebuveti nesosaja siena
Vadibas sistema 1 KA mikroprocesoru vadibas sistema, lejup savacosa lifta kustibas vadiba,
ugunsdzesibas kontrole BR1, kabines atrasanas vietas indikators kabine un
visos stavos, virzienu raditaji visos stavos
Sahtas tips Monolita dzelzsbetona sahta
Sahtas izmeri 1600 mm plata, 1750 mm dzilg;
Sahtas galvas augstums 3000 mm;
Sahtas bedres dzijlums 1100 mm;
Lifta masintelpa nav nepiecieSams;
Tikla spriegums 3 x 380V ad%, 50 Hz
Nominala jauda 4.6 kW;
Nominala strava (IMN) 16 A;
Palaisanas strava (IMA) 19 A
Drosinataji 20 A
ACE1 AJPLATFORMA
APZIM. | PLANA SHEMA APRAKSTS
Galvena funkcija Pacelajplatforma cilvekiem ar kustibas traucejumiem
L2 Celtspeja 300 kg
Platformas piedzina Elektropiedzina 220V.50Hz
Atrums 25 mm/s
Kopejais pacelsanas augstums 1.10 m
\V4 Pieturu skaits 2
1000 Platformas izmeri Platums 860 mm,dzilums1300mm
g < Platformas arejie izmeri Platums 980 mm dzilums1390mm
- Platformas apdare Grida—reljefota nerus.terauda platne
A Sani (virs platformas gridas) —lamingts, ridits stikls
Sani atklatajas puses(zem platformas gridas) —"Akordeona” tipa apvalks.

Automatiskas durtinas ugstakaja pieturvieta.apakseja pieturvieta bez
durtinam

250mm (no gridas lidz darba virsmai)
Platums 1000mm, dzilums 1400mm

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

O Demontazas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dajam.

Planus skat. lapas no AR-3-1 Ilidz AR-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4-1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

0 Buvuznemejam jdizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

oo
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Galvena funkcija
Celtspeja
Vadibas sistema

Sahtas instalacija

PacelSanas atrums
Piedzina

Pieturu skaits

Kabines izmeri

Sahtas durvis

Kabines durvis

Kabines iekseja apdare
Izsaukuma un kabines
pogaparati

Sahtas tips
Sahtas izméri
Sahtas bedres dzilums

PasaZieru lifts;

240 kg;

Jauna lifta vadibas sistéma (stacija) Schindler Miconic BX010,
kas nodrosina liganu un ertu apstasanos stava. Liftam ir
uzstadita lejupsavacosa vadiba, kas nodrosina atru un efektivu
un efektivu pasaZieru parvietoSanu uz galveno merkstavu.

Tiek uzstadits jauns galvena stravas ievada sledzis;

Jauni $ahtas instaldcijas materiali (kabeli starp izsaukuma
pogaparatiem stavos un vadibas staciju masintelpa, lifta
piekarkabelis). Tiek uzstaditi jauni stavu apstasands magnéti,
kas nodrosina precizu apstasanos stava (pielaujamd tolerance
@2 - 5 mm), ka ari jauni gala sledZi, drosai lifta darbibai.
0.50 m/s (esosm cel$anas mehanismam);

Divatruma dzinejs ar reduktora piedzinu Schindler W140™.
Piedzina celsanas mehanismam tiek nodrosinata terauda trosem;
4, visas no vienas puses;

Esosie, tiek renoveta, skatit lapu AR—R-40;

Esosas, tiek renovetas, skatit lapu AR—-R-16..19;

Esosas, tiek renovetas, skatit lapu AR—R-40;

Tiek restaureta, skatit lapu AR—-R-40

Kabines pogaparats — jauns mikrosledZu pogaparats ar nerusosa
terauda /bronzas toni/ segplatni. Stavu izsaukumu pogaparati
tiek renoveti saglabajot veclaicigo izskatu.

Esosa sahta

1220 mm plata, 1650 mm dzila;

1300 mm;
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Apraksts

— Metala konstrukcijas margas,

MP—1 —terauda caurule 50x30x3mm
grunteta, krasota RAL9011.
Pie kapnu pirma un pedeja pakapiena
margas roktur izgatavota norade
Braila raksta par stava numuru,
MP-2 —terauda loksne 30x3mm
grunteta, krasota RAL9011.
MP-3 —margas stiprinajums pie pakapiena
iegremdets stiprinajuma elements
MM5 —MP-1 margas stipringjums pie sienas
iegremdets kimiskais enkurs betonam

— Savienojumi metinati, slipeti, Spakteleti,

— Sturos caurules 50x30x3 savienojumi,

— Sturu savienojumi skruveti,

— Pirms margu izgatavosanas javeic uzmerijumi,
izstradatos darba zimejumus saskanot ar
Pasutitaju un projekta Autoru.
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Apraksts
STACIONARAS KAPNES MK4 STACIONARAS KAPNES MK5

—Metala konstrukcijas kapnes

—Sanos metala kvadratcaurules

50x25x4 profils

Skice —Metala _kvodratcourules 25%25x%2
profila kapsli

—Savienojumi metinati

—Auksti cinkotas, krasotas RAL—-9007

—Gabaritizmeri precizejami uz vietas

Griezums A—A —Stiprinajuma veidu precizet montazas laika
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PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

0 DemontaZas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

0O DemontaZas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

O ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

Planus skat. lapas no AR—-3-1 lidz AR—-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4—1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

O Buvuznemejam jaizstrada visu arhitektlras
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

NORADIJUMI:

Pirms restu izgatavosanas japarbauda to ailu
gabaritizmeri daba. Visas atkapes no projekta
saskanot ar arhitektu.

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
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Nr. | Marka Restes tips Gabaritshema Ailas izmers Apraksts Merv. Kopa Piezimes
mm
. . A .. _
1 VR-1 Gaisa apmainas reste " 1370 |— 1570x1575 | Karsti cinkotas ved.restes| gab. 1 skat. AVK daju un
¢kas pagalma fsaade | T Krasotas pulvertehnologija ARD lapu ARD.....
Krasas tonis: RAL 7021
5
4
2 | VR=2 | Gaisa apmainas reste 1290 |—A 675x1290 gab. 1
ekas pagalma fsaade . -
%
3 | VR=3 | Gaisa apmainas reste 1180 |:B 1180%x2050 gab. 1
ekas pagalma fsaade 1
g
s
B-B
- % | . ] posocogaged _
AS2* /AS2** RO AS3
% skat. sienu detalas OQOOSO“Sggggg skat. sienu detalas
L@ﬁgogogogc
= ==
= ==
e e
e e
= L50x50 ramis = L50x50 ramis
N ; | gruntéts, kidsots RALTO37 B ; || oruntets, kidsots RALTOS7
=
==
VR-1 L=< VR-3
VR-2 =
==
110 7] 190 145
— Metala loksne 50x4 mm Metala loksne 50x4 mm
F grunteta, krasota RAL7037 F ogos050d  grunteta, krasota RAL7037
OOO OOOOgC
ﬁ 30 Oooogggooc Metala loksne 50x4 mm
7 950000000 grunteta, krasota RAL7037
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METALA RESTU SPECIFIKACIJA

Projekta Nr 774"p" Darba veids IS
Izstradaja Lapas Nr
! A.Kleinbergs P IS=13-1
{.Z\{eJnlekS Datums 2709201 3’
E.Mikelsons
Merogs 1:50

Faila Nr




DUMVADA "CEPUREI” JUMTA IESEGUMS -

PRETSKATS

JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037

CINKOTS, KRASOTS ‘

TONIS RAL 7037

DUMVADA "GALVAI" JUMTA IESEGUMS -

JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037

SANOS JUMTA IESEGUMA APSUVUMS —

JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037

CINKOTA, KRASOTA LOKSNE
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GRIEZUMS 1-1

100X100X3MM, TONIS RAL 7037

CINKOTA, KRASOTA LOKSNE

100X1.5MM, TONIS RAL 7037

CINKOTS, KRASOTS L50X50
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TONIS RAL 7037
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SANSKATS

DUMVADA "CEPUREI” JUMTA IESEGUMS —

JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037

CINKOTS, KRASOTS

TONIS RAL 7037

e NS T ]
N T | DUMVADA "GALVAI" JUMTA IESEGUNS -
| ; -
i | o JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037
| I | |
| | | |
} i 1| SANOS JUMTA IESEGUMA APSUVUMS —
1 | i ; JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037
|
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CINKOTA, KRASOTA LOKSNE
TONIS RAL 7037

CINKOTS, KRASOTS L50X50

TONIS RAL 7037

KOKA KARKASS

DUMVADA "GALVAI" JUMTA IESEGUMS

UZ 0SB LOKSNES

JUMTA SKARDS APDARE STIPRINATA
PIE MITRUMIZTURIGA 0SB 15mm

DUMVADA "CEPUREI” JUMTA IESEGUMS -

JUMTA SKARDS, TONIS RAL 7037

SILTUMIZOLACIJA, PUTUPOLISTIROLS 50MM

NO APAKSAS NERUSOSA TERAUDA LOKSNE

CINKOTA, KRASOTA LOKSNE
TONIS RAL 7037
CINKOTS, KRASOTS L50X50

TONIS RAL 7037
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DUMVADA "GALVAI” JUMTA IESEGUMS

UZ 0SB LOKSNES

JUMTA SKARDS APDARE STIPRINATA
PIE MITRUMIZTURIGA 0SB 15mm

PIEZIMES

O Zimejumu nedrikst merit, lasit rakstitos izmerus.
Ja rodas neskaidribas par izmeru—jakonsultejas
ar projekta arhitektu.

0 Demontazas darbu laika buvuznemejam
japarbauda daba esoso konstrukciju dimensijas
un stavoklis, par atkapem no projekta jainforme
projekta arhitekts.

O Vietas, kur rodas neparedzeta esoso konstrukciju
vai iekartu nojauksana, japaredz to atjaunosana.

O Demontazas laika jasaglaba vertigie esosie
konstruktivie un apdares elementi.

0 ARD dalas zimejumus skatit kopa ar SD, AR,

BK, UK, EL, AVK u.c. dalam.

Planus skat. lapas no AR—-3-1 lidz AR—-3-9

Griezumus skat. lapas no AR—4—1 lidz AR—4-6

O Buvejamo konstrukciju detalu zimejumus sk.
lapas armarku ARD-D.

O Jaunbuvejamo konstrukciju apdare veicama
atbilstosi projekta AR dalas rasejumiem.

0 Buvuznemejam jaizstrada visu arhitekturas
elementu un mezglu darba zimejumi, kas
jasaskano ar projekta arhitektu un pasutitaju.

0o

EKAS PARPLANOSANAS UN PIEBUVES
IZVEIDE RIGA, JEKABA IEL