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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

1.1 Vispārīgi

Ēka Rīgā, Jēkaba ielā 6/8 rekonstrukcijas tehniskā projekta restaurācijas daļa izstrādāta 
2013.gadā, atbilstoši līgumam ar Projekta autoru – projektēšanas biroju "ARHIS". Par 
pamatu  restaurācijas  risinājumiem  izmantota  pēc  Saeimas  kancelejas  pasūtījuma 
izstrādātā  objekta  Arhitektoniski  mākslinieciskā  inventarizācija  (autori  Z.  Bikše, 
R.Taurena, V.Strupule un I.Poriete, Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA, 2012. gads), pēc 
projektēšanas  biroja  “ARHIS”  veiktais  arhitektoniski  mākslinieciskās  inventarizācijas 
papildinājums  un  vizuālā  apsekošana  uz  vietas  Objektā.  Telpu  numerācija  dota 
atbilstoši  tehniskā projekta lapām AR 3-01 līdz 3-06. Fasāžu aprakstā izmantoti  ielu 
nosaukumi.

1.2 Objekta statuss un būvvēsture

Ēka būvēta 1907.—1909. g. pēc arhitekta Hermaņa Zeiberliha projekta kā Krievu Ārējās 
tirdzniecības  banka.  1929.gadā  pēc  arhitekta  Gvido  Berči  projekta  ēka  pielāgota 
apdrošināšanas un transporta sabiedrības “Daugava”, bet 1935.gadā Hipotēku bankas 
vajadzībām. 1940.gadā ēka tiek nodota Valsts Bibliotēkas bilancē un pēc II Pasaules 
kara  tajā  ierīko  bibliotēku,  kas  darbojas  līdz  mūsu  dienām.  Objekts  atrodas  Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs”  (aizsardzības 
Nr.7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas ,,Rīgas Vēsturiskais 
centrs" teritorijā.

1.3 Darba uzdevums un apjoms

Restaurācijas daļa risina ēkas oriģināldetaļu saglabāšanu, par  prioritāti  izvirzot ēkas 
ielas fasāžu, sākotnējo un vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu, profilēto interjera 
apdares elementu un detaļu saglabāšanu, restaurāciju un eksponēšanu. 

Restaurācijas daļa ietver sevī sekojošus risinājumus:
 restaurācijas darbus ārtelpā — ēkas Jēkaba un  Mazās Trokšņu ielas fasāžu 
kaļķakmens  fasāžu  apdares  bloku  un  detaļu akmens  apdares  konservāciju—
restaurāciju;
 sākotnējo logu restaurāciju, kopiju izgatavošanu 1929.gada logiem, visu logu 
energoefektivitātes paaugstināšanu;
 vēsturisko  durvju  restaurāciju  un  ugunsnoturības  pakāpes  paaugstināšanu 
atsevišķām durvīm, kas tiek saglabātas kāpņu telpā;
 arhitektoniski  un  vēsturiski  nozīmīgu  profilēto  interjera  apdares  detaļu 
saglabāšanu un atjaunošanu;
 galvenās kāpņu telpas akmens un betona kāpņu, kā arī vēsturiskā flīžu grīdas 
seguma saglabāšanu, konservāciju un restaurāciju;
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 1930.gadu cēlkoka panelējuma restaurāciju.
Projekta restaurācijas daļā nav ietverti risinājumi jaunizveidotajām telpām.

1.4 Restaurācijas koncepcija 

Projektējamā ēka atrodas kultūrvēsturiski nozīmīgā zonā ar autentisku apbūves fronti. 
Līdz  ar  to  ir  svarīga  ne  vien  ēkas  fasāžu  vēsturiskā  veidola  un  fasādēs  redzamo 
būvgaldniecības izstrādājumu saglabāšana, bet arī iekštelpās esošu vēsturiski vērtīgo 
arhitektonisko un interjera apdares elementu turpmāka saglabāšana un eksponēšana. 
Tieši autentisku detaļu klātbūtne veido sava laikmeta sajūtu rekonstruētās telpā un ceļ 
ēkas kultūrvēsturisko vērtību kopumā. Rekonstrukcijas—restaurācijas darbu prioritāte ir 
Objekta saglabāšana nākamajām paaudzēm.

Ēka  jau  sākotnēji  projektēta  kā  publiska,  moderna  celtne  ar  funkcijai  piemērotām 
plašām  zālēm  un  atbilstoša  gabarīta  logiem  un  durvīm.  Dažādu  cēlmateriālu 
pielietojums  apdarē  un  būvdetaļās  vēl  šodien  apliecina  ēkas  sākotnējās  funkcijas 
nozīmīgumu un pasūtītāja finansiālās iespējas.

Ēkas fasādēs būtiskas izmaiņas nav paredzētas. Plānots atjaunot pagrabstāva logailas, 
kas pašreiz ir sekundāri aizmūrētas. No telpas puses tajās saglabājušies sākotnējie logi 
ar metāla slēģiem. Ailām saglabājušās metālkaluma aizsargrestes.

Abās ielas  fasādēs paredzēta  sākotnējo  logu saglabāšana un restaurācija.  Pagalma 
fasādēs, kur esošās logailas paredzēts likvidēt, demontētos logus un to detaļas būs 
iespējams  izmantot  vēsturisko  logu  restaurācijā  (pēc  nepieciešamības  –  materiāls, 
stikls, aprīkojums). 

Iekštelpās paredzēts saglabāt dažāda perioda vēsturiskās durvis, no kurām vairākas 
plānots  pārvietot  uz  jaunām  ailām,  atbilstoši  projektētajam  telpu  plānojumam. 
Paredzēta atbilstošā aprīkojuma restaurācija vai atkārtoti izmantotu vai analogu jaunu 
aprīkojuma elementu izmantošana.

Paredzēta telpu griestu un sienu reljefā dekora un vēsturiskās koka paneļu apdares 
remonts, kā arī sākotnējo seifa durvju, lifta kabīnes apdares un citu vēsturisku detaļu 
saglabāšana, atjaunošana un eksponēšana.

Restaurācijas  darbi  veicami  saskaņā  ar  konservācijas  principu  –  stabilizēt  oriģinālo 
elementu  esošā  novecošanas  stāvoklī.  Galvenais  darbu  uzdevums  –  saglabāt 
autentiskās iezīmes, it īpaši veicot izstrādājumu piemērošanu ugunsdrošības, drošības 
un konstruktīvo aspektu vajadzībām. Vispārīgā gadījumā restaurācijas – konservācijas 
darbi ietver šādus galvenos etapus:

attīrīšana => stabilizācija => papildināšana => sagatavošana eksponēšanai

1.5 Konservācijas darbi

Paredzamie restaurācijas—konservācijas darbu veidi:
1. Kaļķakmens fasāžu apdares bloku un detaļu restaurācijas un rekonstrukcijas darbi;
2. Logu, durvju un paneļu restaurācijas-konservācijas darbi, rekonstrukcija un kopiju 
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izgatavošana;
3. Akmens masas grīdas flīžu seguma restaurācijas darbi, izmantojot zudumu zonās un 
bojāto flīžu aizstāšanai saudzīgi demontētās flīzes no telpām, kurās nav paredzēta flīžu 
saglabāšana un seguma atjaunošana;
4. Centrālo  kāpņu kaļķakmens pakāpienu restaurācija-konservācija;
5. Būvkalumu, citu metāla izstrādājumu restaurācijas un apkopes darbi.
6.Griestu  un  sienu  apdares  profilēto  dekoratīvo  elementu  atjaunošana,  kopiju 
izgatavošana zonās, krās projektētas plānojuma izmaiņas.

Uzsākot  darbus  objektā,  Uzn''emējs  nozīmē  atbildīgo  Restauratoru,  kurš  koordinē 
atsevišķu  restaurācijas  darbu  vai  to  posmu  veikšanu,  metodikas  izstrādi  un 
saskaņošanu,  fiksācijas  sagatavošanu  un  izpētes  vai  laboratorijas  analīžu  savlaicīgu 
sagatavošanu,  ja nepieciešams.

Pēc  restaurācijas  -  konservāvijas  darbiem visām apdarēm, virsmām un elementiem 
jābūt  konstruktīvi  stabiliem  un  funkcionāli  izmantojamiem.  Pēc  darbu  pabeigšanas, 
aplūkojot elementu kopumā no raksturīgiem skatu punktiem, jauniestrādātie elementi 
un labojumi nedrīkst atšķirties no oriģināla.

Akmens  materiālu  (fasāžu  apdares)  un  būvgaldniecības  izstrādājumu  restaurācijas 
darbus jāveic tikai konkrētajā nozarē sertificētam restauratoram vai tā vadībā.

2. IZPĒTE UN AUTORUZRAUDZĪBA

2.1 Autoruzraudzība

Vietās,  kur  aprakstā  un/vai  rasējumos  minēta  saskaņošana  vai  precizēšana 
autoruzraudzības  kārtībā,  Uzņēmējam  jāsagatavo  atbilstoši  paraugi  (apdarēm, 
klājumiem,  segumiem),  parauga  izmērus  saskaņojot  ar  arhitektu.  Restaurējaiem 
paraugiem jāietver attīrīta virsma un virsma ar pabeigtu apdari. Tālākie darbi veicami 
tikai pēc šo paraugu saskaņošanas.

2.2 Izpētes darbi

2.2 Izpētes darbi

Ēkā veikta pirmsprojekta izpēte, kurā iegūta informācija par paredzamajām interjera 
apdarēm, durvju un logu krāsojumiem. Tomēr, ņemot vērā apsekojuma lokālo raksturu, 
veicot  remontdarbus  un  attīrot  sienas  un  griestu  plaknes,  jāpievērš  uzmanība  to 
vēsturiskajai  apdarei.  Ja tiek atklātas polihromas apdares vai gleznojuma liecības, ir 
jāinformē projektētājs un jānodrošina to fiksācija darbu laikā.
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3. MATERIĀLI RESTAURĀCIJAI

Paredzēts izmantot tradicionālus, oriģinālam atbilstošus un ar to saderīgus materiālus 
un  tehnoloģijas.  Izmantojamiem jaunajiem  materiāliem  jāatbilst  Valsts  Standartam. 
Otrreiz  izmantojamiem  (atgūtajiem)  materiāliem  pirms  iestrādes  jānodrošina 
laboratorijas  pārbaude.  Materiālu  izvēle,  kā  arī  iespējamās  atkāpes  no  projekta 
dokumentācijā dotajām norādēm, pirms darbu veikšanas saskaņojamas ar arhitektu.

4. FASĀŽU APDARE

4.1 Vispārīgi

Ēkai sākotnēji ir divstāvu apjoms uz augsta cokola un parapetu ielas fasādēs. Ielas 
fasāžu apdarei izmantoti gludi dabīgā akmens bloki un profilētas ailu apmales, dzega ar 
zobinājumiem, starpdzegas, dekoratīva josla starp 1.  un 2.stāvu, kas papildināta ar 
akmenī  kaltiem  ornamentiem.   Fasādes  dekors  atturīgs.  Tās  "eklektiski  veidotajās 
fasādēs iepīti atsevišķi jūgendstila dekoratīvie motīvi". Celtniecībā izmantoti dolomīts,  
granīts u.c. materiāli. Jēkaba ielas fasādi rotā cilnī veidots tirdzniecības un peļņas dieva  
Merkura simbols kaducejs, zem kura sakrustoti lauru zari. Dekorā tikuši izmantoti arī  
pilnības raga simboli, kas vedināja domāt par bagātību un labklājību.  Pagalma fasādes 
gludi apmestas, un vienīgais dekors ir profilēta dzega. Ēka, ieskaitot visas sākotnējās 
starpsienas, mūrēta no dzeltenīgi sarkaniem dedzinātiem māla ķieģeļiem.

1929.gadā, kad ēkai izveido 3.stāvu, ielas fasāžu augstums paliek nemainīgs, jo 3.stāvs 
tiek ietilpināts parapeta daļā. Vienīgās izmaiņas ir parapetā izveidotās logailas.

4.2 Esošā situācija

Ielas  fasādes  veidotas  ar  akmens  materiālu  apšuvumu.  Cokola  daļa  ir  veidota  ar 
nepulētām, liela izmēra plātnēm no sarkanā granīta, šuves aizpildītas ar romāncementa 
javu. Virsma ir labā stāvoklī, bez bojājumiem. Atsevišķās vietās zudis šuvju aizpildījuma 
materiāls, šuvēs parādījies bioloģisks apaugums – sūnas. Izvirzītajās un horizontālās 
virsmas, kā arī fragmenti zem palodžu skārda un dzelzs elementiem - ar notecējumiem.

Augšējie stāvi apšūti ar kaļķakmens plātnēm, kuru forma fasādē veido izteiktu bloku 
rakstu. Ēkas apjoms un apdare līdz mūsdienām saglabājusies salīdzinoši labā stāvoklī. 
Galvenās bojājumu vietas ir dzegu zonā, kur bojātu vai nepietiekami labi nostiprinātu 
jumta  vai  starpdzegu  skārda  dēļ  uz  fasādēm  pastiprināti  iedarbojies  mitrums,  kā 
rezultātā  veidojušies  notecējumi,  izsāļojumi,  atsevišķās  vietās  arī  akmens  virsmas 
erozija vai apdares zudumi. Fasādes pamatplaknē ir salīdzinoši daudz, neliela izmēra 
akmens zudumi, izlauzumi. Ielas fasādēs veikti atsevišķi lokāli labojumi šo bojājumu 
vietās. Šie labojumi uzskatāmi par neveiksmīgiem, pat degradējošiem, jo labojumiem 
izmantotā cementa java ne tikai vizuāli atšķiras no pamatmateriāla, bet arī pēc savām 
fizikāli – ķīmiskajām īpašībām ir ar oriģinālu nesaderīgs materiāls.
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4.3 Akmens virsmas attīrīšana

Akmens virsmas attīrīt no mehāniskā uzslāņojuma (putekļi, sairušas javas, vasks u.c. ) 
un sūnām nebojājot mūra materiāla virskārtu, izvēloties metodes šādā secībā:

• ar rokas instrumentiem (sukas, skrāpji),

• ar saspiestu gaisu (līdz 8 MPa, pakāpeniski palielinot spiedienu), 

• ar augsta spiediena karstu ūdens virpuļstrūklu (līdz 12 MPa). Virsmas attīrīšanai 
izmantojami skābi nesaturoši tīrīšanas līdzekļi.

Stipri piesārņotām virsmām, pēc mazgāšanas ar ūdens strūklu veicama mūra materiālu 
virsmas ķīmiskā attīrīšana ar tiksotropu pastu (Remmers "Fassadenreiniger paste" vai 
ekvivalents).  Ja  nepieciešams,  pieļaujama  arī  citu  restaurācijas  praksē  pieņemtu 
attīrīšanas  metožu  (attīrīšana  ar  tvaiku,  pielietojot  mikroabrazīva  iekārtas  u.c.) 
izmantošana, to pielietošanu iekļaujot metodikas aprakstā un saskaņojot ar Arhitektu. 
Uzsākot attīrīšanu, pārliecināties, ka netiek bojāts oriģinālais materiāls.

Bioloģisko  uzslāņojumu  noņemt,  apstrādājot  ar  biocīda  šķīdumu  (Remmers,  BFA 
Entferner  vai  ekvivalents).  Apstrādi  veikt  saulainā  laikā,  pēc  24h  noberzt  ar  rupju 
mīkstu  suku,  noskalot  ar  ūdeni,  procesu  atkārtojot  ,  līdz  bioloģiskais  uzslāņojums 
noņemts pilnībā.

4.4 Atsāļošana

Atsāļošana veicama ar sāļiem piesātinātās fasādes daļai, respektīvi  tādai virsmai, uz 
kuras redzams kristālisks sāls. Tā kā izsāļojums novērojams tikai augšējās  fasādes 
zonās, to intensitāte no zemes līmeņa vizuāli nav novērtējama.  Šo darbu programma 
precizējama pēc sastatņu izbūves un defektu novērtēšanas tuvumā, nepieciešamības 
gadījumā veicot izsāļojuma mērījumus. Pēc mērījumu rezultātu saņemšanas, precizēt 
darbu programmu ar atbildīgo Restaurācijas arhitektu.

Fasādēs izsāļojums novērojams zonās,  kuru skar nepastāvīgs, taču regulārs mitrums, 
tāpēc var pieņemt, ka, pēc sāļu mehāniskas notīrīšanas un lietus ūdens savākšanas 
sistēmas sakārtošanas, tas uz virsmas vairs neatjaunosies. 

Sāls  jānoņem  sausā  veidā,  mehāniski  (ar  birsti  uzslaukot  uz  lāpstiņas),  nebojājot 
oriģinālo virsmu un nepieļaujot sāļu nokļūšanu gruntī vai uz zemākām fasādes daļām. 
Tāpēc,  veicot atsāļošanas darbus, nosegt zemes virsmu un fasādes horizontālās u.c. 
izvirzītās daļas ar plēvi, no kuras sāļi savācami ar putekļu sūcēju.  Ja nepieciešams, 
veicama iepriekšēja virsmas nostiprināšana. 

4.5 Materiāli akmens materiālu nostiprināšanai

Virsmas nostiprināšana veicama vietās, kur uz akmens virsmu pastiprināti iedarbojies 
mitrums un  sākusies virsmas erozija (dzegas un starpdzegas). Nostiprinātāju uzklāj, 
virsmu pakāpeniski piesūcinot. Nostiprināšana ir laika un darba ietilpīgs process un to 
veic akmens materiālu restaurators vai tā vadībā.
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Virsmas nostiprinātājs nedrīkst  izmainīt  virsmas vizuālās  īpašības,  respektīvi,  pēc  to 
uzklāšanas  tam  nav  jābūt  redzamam.  Nostiprinātājam  jābūt  stabilam  pret  UV 
starojumu, skābo lietu, noturīgam piesārņotā vidē (ielas ar intensīvu satiksmi tuvumā) 
un jāatbilst Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Izmantojams silīcija bāzes nostiprinātājs 
(Aqua "Porosil ZTS" 5..10% šķīdums destilētā ūdenī vai ekvivalents).

4.6 Mūra materiāli (kaļķakmens, granīts)

Fasādes apdare ir labā stāvoklī, tāpēc paredzēta esošā materiāla attīrīšana, atsevišķu 
bojāto  vietu  labošana,  virsmas  nostiprināšana  un  aizsardzība  pret  mitrumu.  Cokola 
zonā  izmantotais  granīts  ir  labā  stāvoklī  bez  bojājumiem.  Fasādes  augšējās  daļas 
apdare  veidota  no  kaļķakmens  blokiem.  Tās  stāvoklis  kopumā  vērtējams  kā 
apmierinošs, fasādēs nav novērojami būtiski materiāla zudumi, tikai daudzi, nelieli robi  
un  izdrupumi.  Materiāla  nomaiņa  pieļaujama  parapeta  daļā  logu  pārsedzēm,  kuras 
patlaban pastiprinātas ar metāla pārsedzēm vai balstiem, kā arī dzegas daļā ēkas stūrī, 
kur akmeņi ir saplaisājuši. Nelielas plaisas aizpildāmas ar tonētu kaļķu javu. Caurejošu 
plaisu  gadījumā  pārliecināties,  ka  visi  akmens  plātnes  fragmenti  stabili  turas  pie 
fasādes, nepieciešamības gadījumā pieļaujama materiāla nomaiņa. Sienu restaurācijai 
izmantojamas atbilstošas nokrāsas un izmēra akmens plātnes un kvadri, kuru forma un 
virsmas  apstrāde  atbilst  oriģinālajam materiālam.   Pēc  apšuvuma  atjaunošanas  un 
lokālu  izdrupumu  aizpildīšanas  veicama  virsmas  retuša.  Nelielu  fragmentu 
papildināšanai un paredzēta mākslīgā akmens izmantošana.

Mūra elementu remontam izmantojamiem materiāliem sagatavotos paraugus saskaņot 
autoruzraudzības kārtībā pirms atbilstošo darbu veikšanas.

4.7 Akmens virsmas papildinājumi

Kaļķakmens virsmas bojājumu remontam izmantojams mākslīgais akmens  — pret UV 
staru  iedarbību  noturīgu  sintētisko  sveķu  un  oriģinālam  atbilstošas  kaļķakmens 
smelknes un minerālo  pigmentu maisījums (Aqua "Petra"  vai  ekvivalents).  Mākslīgā 
akmens uzklājumiem, kas biezāki par 30 mm  izmantot minerālšķiedru armējumu vai 
ar kaļķu javu stiprinātus apdedzināta māla T veida stienīšus. Pēc fizikāli—mehāniskajām 
īpašībām (porainība,  ūdensuzsūce)  labojuma  sastāvam jābūt  vājākam par  oriģinālo 
akmeni.  Lokāliem  akmens  bojājumu  labojumiem  (piemēram,  plaisu  aizpildīšanai) 
pieļaujams izmantot tonētu kaļķu javu.

4.8 Šuves

Šuves cokola daļā kalpo kā hermetizējošs elements, lai  novērstu mitruma iekļūšanu 
pamatmūrī. Vietās, kur zudis aizpildījums starp granīta cokola apdares plātnēm, šuves 
iztīrīt  no  birstošā,  nestabilā  aizpildījuma  materiāla,  kā  arī  sūnām  u.c.  organiska 
piesārņojuma.  Atjaunot  šuves,  izmantojot   šuvotāju  uz  poliuritāna  bāzes.  Šuve 
veidojama gluda, iedziļināta par 5mm attiecībā pret granīta virsmu.
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Augšējā  daļā  kaļķakmens  bloki  savienoti   ar  gropi,  pat  ja  starp  tiem izveidojusies 
sprauga, šuve nav jāaizpilda.

4.9 Fasādes dekoratīvie elementi

Ēkas fasāde veidota atturīgi – tās galvenie dekori ir dzega, kas veidota no kaļķakmens 
blokiem un logu apmales, kuras rotā romāncementā lieti kapiteļi. Dzegas atjaunošanu 
skatīt pie fasādes restaurācijas. Romāncementa elementu atjaunošanai  izgatavojama 
oriģinālam atbilstoša  forma.  Dekoriem ar  lieliem virsmas  zudumiem paredzēta  visa 
elementa  nomaiņa.  Nelielu  fragmentu  nomaiņai  veicama  virsmas  papildināšana, 
vajadzības  gadījumā  paredzot  armējumu.  Darbi  veicami  ar  oriģinālam  atbilstošu 
materiālu, tā sastāvu precizējot uz vietas.

4.10 Akmens materiālu virsmas aizsardzība

Virsmas aizsardzību veikt restaurācijas darbu nobeiguma posmā, izmantojot ar akmens 
materiāliem saderīgus ūdeni atgrūdošus sastāvus (hidrofobus). Ja nepieciešams, pirms 
hidrofoba uzklāšanas veikt atjaunotās virsmas vai no jauna iemūrēto elementu retušu. 
Galīgo restaurējamā fragmenta izskatu saskaņot ar arhitektu. Virsmas hidrofobizācijai 
sagatavojami  paraugi,  pārliecinoties,  ka izvēlētais  materiāls  būtiski  nemaina virsmas 
krāsu un faktūru (spīdumu).

Cokola  zonā  virsmu  apstrādāt  ar  virsmas  izskatu  nemainošu  antigraffiti  sastāvu 
(Remmers "Graffiti—Schutz"  vai  ekvivalents),  sagatavojot  parauglaukumus un veicot 
aizsardzības materiālu pārbaudi uz vietas objektā.

4.11 Metāla elementi fasādēs

Fasādes daļā virs cokola atrodami neskaitāmi dzelzs elementi, kuriem nav funkcionāla 
pielietojuma. Arī vēdināšanas restes fasādē pret Mazo Trokšņu ielu, karogu turētāji u.c.  
balsti  izgatavoti  no  materiāla,  kas  korodē  un  veido  rūsas  notecējumus  uz  fasādes 
virsmas.  Nepieciešams  demontēt  visus  sekundāros  metāla  elementus  no  fasādēm, 
paredzot  virsmas  atjaunošanu  stiprinājuma  vietās,  kā  arī  korozijas  traipu  tīrīšanu. 
Funkcionāli nepieciešamos dzelzs elementus attīrīt no rūsas, apstrādāt ar pretkorozijas 
līdzekļiem vai veikt nomaiņu pret jauniem, cinkotiem un krāsotiem elementiem.

5. DEMONTĀŽA, SAGLABĀŠANA

5.1 Demontāža

Visi demontāžas darbi sadalāmi posmos, kas atbilst jaunu konstrukciju izbūvei. Vietējās 
stiprības  un  noturības  nodrošināšanai  nepieciešams  izstrādāt  atsevišķu  nesošo 
konstrukciju  nomaiņu  darbu  veikšanas  secības  priekšlikumus  un  saskaņot  tos  ar 
Arhitektu, Tehnisko uzraugu un Pasūtītāju autoruzraudzības kārtībā.
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5.2 Atgūtie materiāli

Demontāžas darbu laikā iegūtie oriģinālie materiāli  (  logi,  durvis,  kas nav paredzēti 
atkārtotai  izmantošanai,  būvkalumi,  akmens  masas  vai  keramikas  flīzes,  parkets) 
novietojami atsevišķi un izmantojami vai nu atkārtoti Objektā kā paredzēts projektā, vai 
kā materiāls līdzīgu izstrādājumu restaurācijā. 

5.3 Marķēšana

Ja konstruktīvu vai organizatorisku apsvērumu dēļ nepieciešama oriģinālo būvelementu 
demontāža,  pirms  demontāžas  veicama  to  marķēšana.  Logu  un  durvju  marķēšana 
veicama atbilstoši AR rasējumos norādītajai numerācijai, uz katras elementa atzīmējot 
tā numuru un telpas numuru, no kurām elements tiek izņemts. Marķējuma shēmas, 
kurās  uzrādīts  elementu  sākotnējais  novietojums  un  to  atrašanās  vieta  pēc 
pārvietošanas  kopā  ar  fotofiksāciju  Uzņēmējam jāiesniedz  Arhitektam,  Tehniskajam 
uzraugam un  Pasūtītājam digitālā  formā.  Marķēšanas  dokumentācija  jāuzglabā  līdz 
darbu beigām.

6. KOKA DETAĻU RESTAURĀCIJA

6.1 Vispārīgi

Objektā ir  saglabājies liels  būvgaldniecības izstrādājumu skaits  ar  augstu vēsturisko 
vērtību. Projektā paredzēta esošo būvdetaļu lietojuma un estētisko īpašību atjaunošana 
ar mērķi saglabāt un eksponēt oriģinālās detaļas, ieskaitot sākotnējās konstrukcijas ar 
uzslāņojumu, profilējumu, apkalumus un vēsturiski vērtīgo apdari.

Logi, kurus paredzēts restaurēt (skat. specifikācijas) pēc restaurācijas saglabājami to 
sākotnējā  vietā.  Gadījumos,  kas  saistīti  ar  plānojuma  izmaiņām,  vairāku  vēsturisko 
durvju  atrašanās  vieta  tiek  mainīta,  pārējās  saglabājas  savās  vietās.  Paneļi  pēc 
restaurācijas saglabājas sākotnējās telpās, tomēr to izkārtojums atsevišķos gadījumos 
tiek mainīts, atbilstoši jaunajam telpas plānojumam.

6.2 Logi

Ēkā ir saglabājušies visi oriģinālie 20. gadsimta sākuma logi un 1929.gadā izgatavoti 
logi (3.stāvā). Logu konstrukcijas nav mainītas. Pēc konstrukcijas var izdalīt galvenos 
logu veidus:

• Liela izmēra divu aplodu logi ar uz iekšu veramām vērtnēm;
• Oderlogi ar uz iekšu veramām vērtnēm.

Vēsturiskajiem logiem ir pazemināta siltumpretestība.
Telpās 2.8, 3.10 un 3.11logu blokiem panelētajās telpās komplektā izgatavoti radiatoru 
nosegpaneļi.
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1.stāva logi, kas vērsti pret Jēkaba ielu, izgatavoti no ozola, lakoti, pārējie no priedes 
koka, krāsoti, ar laikam atbilstošiem profilējumiem un aprīkojumu. Krāsojumā pārsvarā 
izmantots āderējums.

Visiem esošajiem logiem, izņemot atsevišķus projektā norādītos, paredzēta pilna loga 
bloka un tā funkciju atjaunošana iespējami tuvu oriģinālajai situācijai, kas ietver sevī 
konstrukciju  nostiprināšanu  un  atjaunošanu,  deformāciju  novēršanu,  profilējumu 
saglabāšanu un turpināšanu zudumu vietās, apkalumu saglabāšanu un papildināšanu, 
un apdares saglabāšanu vai atjaunošanu. Logu rokturus un citus apkalumus paredzēts 
saglabāt esošajās vietās, zudušos un telpai vai loga tipam neatbilstošos komplektējot 
atbilstoši telpām un logu tipiem.

Restaurējamie logi attīrāmi no drupanajām, nestabilajām un konstruktīvi traucējošajām 
krāsas  kārtām līdz  grunts  slānim.  Detaļas,  uz  kurām paredzēts  saglabāt  sākotnējo 
krāsojumu (āderējumu),  tīrāmas  tikai  mehāniski.  Ja  krāsojumu nepieciešams notīrīt 
pilnībā, pielietot karstā gaisa vai infrasarkano staru metodi. Demontējamas trupējušās 
daļas.  Veicams  nepieciešamais  galdnieciskais  remonts vērtņu  konstrukcijas 
nostiprināšanai un  bojāto  detaļu  nomaiņa,  jaunos  elementus  izgatavojot atbilstoši 
esošajiem (profilējumi un detaļas jāizgatavo pēc esošā oriģināla, noņemot šablonus).

Logiem  ar  noturīgu  krāsojumu  krāsa  jāattīra  daļēji.  Veicama  pamatkrāsojuma 
pārslīpēšana un gruntēšana (paotēšana).  Vietās,  kur  koka virsma pilnībā  attīrīta  no 
krāsas, koksne gruntējama ar lineļļu līdz piesātinājumam. 

Āderētie  logi  attīrāmi  tikai  lokāli  - bojājumu  vietās,  kas  pēc  bojājumu  novēršanas 
āderējamas. Visi krāsojumi (tai skaitā krāsojums jaunajiem logu blokiem) izpildāmi ar 
tonētu lineļļas bāzes krāsu un uzklājami  ar  otu,  krāsojumam par paraugu ņemams 
oriģinālais loga krāsojums. Āderējums pārlakojams ar pusmatētu eļļas/alkīda, uretāna 
sveķu laku. Ozolkoka logiem atjaunojams lakojums ar eļļas vai alkīda laku sistēmu. 

Logiem saglabāt un restaurēt esošos mehānismus (baskvilus, aizgriežņus u.c., izņemot 
augšējās  vērtnes  atvēršanas  mehānisms  un  tā  detaļas,  kas  paredzētas  demontēt 
(izņēmums  -  viens  pagrabstāva  logs,  kas  precizējams  AU  kārtībā)).  un  pārējo 
aprīkojumu.  Izmantot  esošos  logu  rokturus.  Jaunizgatavotajiem  logiem  izmantot 
atkārtoti demontētos misiņa rokturus. Esošo furnitūru remontēt, attīrīt, regulēt. Dzelzs 
furnitūru  krāsot  vērtnes  tonī,  misiņa  –  pulēt.  Atjaunotajai  furnitūrai  jābūt  pilnā 
komplektācijā un tehniskā kārtībā. 

Visiem  1.,  un  2.stāva  logiem  paredzēts  saglabāt  ārējos  oriģinālos  stiklus  (tas 
attiecināms arī uz pagrabstāva logiem, kas apsekošanai nav pieejami). Ja stikli ir bojāti 
vai  jau  mainīti,  sastiķējot  no  2  vai  vairākiem jauniem stikliem,  paredzēts  atjaunot 
vienlaidu stiklojumu. Stiklu ņemt no demontētajiem logiem restaurējamo logu iekšējām 
vērtnēm iekšējām vērtnēm, kurās ir saglabājušies atbilstoša izmēra kvalitatīvi stikli (tos 
paredzēts mainīt).Ārējā kārtā jālieto lietie stikli, nav pieļaujama valcētu modernu stiklu 
izmantošana.

Lai uzlabotu ēkas siltumpretestību vēsturiskajiem logiem, iekšējā kārtā esošos stiklus 

9



Ēkas Rīgā, Jēkaba iela 6/8 rekonstrukcijas tehniskais projekts, restaurācijas daļa

demontē un aizstāj ar 4 vai 6mm stikliem (atkarībā no loga tipa pēc specifikācijas) ar 
cieto selektīvo pārklājumu Planibel G vai ekvivalentu, līmē triecienizturīgu aizsargplēvi 
(stiklu  aprakstu  skat.  specifikācijās).  Iekšējās  vērtnēs  iefrēzēt  gropi  blīvgumijas 
iestrādei.

3.stāvā izgatavot jaunus oderlogus, kompozicionāli atbilstošus esošajiem. Logu ārējo 
kārtu izgatavot pēc vēsturiskā parauga un izmantot sākotnējam stiklam analogu lieto 
stiklu, iekšējā kārtā izgatavot vērtni no vācu standarta IV-68 profilelementiem ar divu 
stiklu  22  mm stikla  paketi  (aprakstu  skat.rasējumos).  Iekšējām vērtnēm jāizgatavo 
stikla līste un vērtņu noseglīste pēc individuāla pasūtījuma.

6.3 Durvis

Paredzētais  remonts ietver  pilnu durvju bloka un tā funkciju atjaunošanu iespējami 
tuvu oriģinālai situācijai. Paredzēta konstrukciju nostiprināšana, protezēšana (Zudušās 
vai stipri bojātās detaļas izgatavot no piemērotas koksnes (ozolam pirms gala apdares 
tās  pietonēt  atbilstoši  oriģinālam) un  atjaunošana,  ar  profilējumu  saglabāšanu  un 
turpināšanu zudumu vietās,  apkalumu saglabāšanu un papildināšanu,  krāsojuma vai 
lakojuma atjaunošanu pēc sekundāro uzslāņojumu noņemšanas. 

20 gs. 30. gadu lakotās ozolkoka durvis paredzēts restaurēt, attīrot virsmas no lakas un 
krāsas slāņa, ar ķīmiskiem līdzekļiem nebojājot koka virskārtu un iespējami saglabājot 
oriģinālo  durvju  tonējumu.  Jāparedz  pārlīmēt  nestabilās  detaļas,  protezēt  ozolkoka 
bojājumus,  izgatavot  oriģinālam  atbilstošas  zudušās  detaļas.  Jaunās  detaļas 
izgatavojamas  no  ozolkoka  ar  oriģinālam  atbilstošu  koka  tekstūru.  Tās  tonējamas 
atbilstoši oriģinālo detaļu tonim. Durvis paredzēts beicēt sākotnējam atbilstošā tonī un 
lakot ar pusspīdīgu laku. 
Āderētās durvis attīrāmas tikai lokāli, bojājumu vietās, kas pēc bojājumu novēršanas 
āderējamas. Visi krāsojumi izpildāmi ar tonētu lineļļas bāzes krāsu un uzklājami ar otu.

Durvju rokturus un citus apkalumus paredzēts saglabāt esošajās vietās, zudušos un 
telpai vai durvju tipam neatbilstošos komplektēt atbilstoši telpām un durvju tipiem. Tos 
aizstāt  ar  analogiem no demontētajām durvīm vai  līdzvērtīgiem jauniem. Misiņa un 
bronzas  furnitūru  remontēt,  attīrīt  un  pulēt.  Dzelzs  furnitūru  attīrīt,  gruntēt,  krāsot 
vērtnes  tonī,  ja  projektā  nav  norādīts  savādāk.  Atjaunotajai  furnitūrai  jābūt  pilnā 
komplektācijā un tehniskā kārtībā. 

Iekšdurvīm ir paredzēta vēsturiskā stiklojuma saglabāšana. Lifta durvīm esošais stikls 
jāmaina pret jaunu ugunsnoturīgu stiklu Saint – Gobain, SGG PYROSWISS 6 mm  vai 
ekvivalentu. Ārdurvīm D101 esošais stikls, kas iestiklots tieši rāmī, jādemontē un 
jāizgatavo jauna ar slēptiem aizgriežņiem fiksējama vērtne. Stiklot ar laminētu stiklu 3 
mm + triecienizturīga plēve + 3 mm.

Esošajām vēsturiskajām durvīm, kas atrodas būvnormatīvā noteiktajos paaugstinātās 
ugunsdrošības mezglos, paredzēti uzlabojumi - virsmas apstrādāt ar pretuguns apdares 
materiāliem, iestrādāt grafīta — vermikulīta blīvējumu, aprīkot ar iebūvētu automātisko 
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aizvērēju un krītošo slieksni. Apdare – visām durvīm atbilstoši to sākotnējai apdarei – 
lakojums vai krāsojums.

6.4 Paneļi

Telpās  1.11,  2.8,  3.10  un  3.11.  paredzēts  restaurēt  20.gs.30.gados  rāmja  pildiņu 
konstrukcijā izgatavoto paneļu apdari. Visur panelējuma kompozīcija ir līdzīga – cokols,  
panelis ar pildiņu, dekoratīva dzega, bet pildiņu risinājums atšķirīgs (2.8 – gludi, dalīti 4 
daļās, ar diognāli pretējos virzienos liktu šķiedru, pārējās telpās pildiņi izgatavots ar  
pacēlumu, kam vertikāla vienmērīga tekstūra). Panelējuma kopējais augstums – 2,3 m. 
Telpās 1.11 un 3.10 izmantots sarkankoks un sarkankoka finierējums, telpās 2.8 un 
3.11 ozols un ozola finierējums (? pārbaudīt restaurācijas procesā). 

Paneļus  paredzēts  demontēt,  attīrīt  no  sintētiskā  lakas  slāņa  ar  PH  neitrālu  lakas 
noņēmēju, nebojājot koka virskārtu un iespējami saglabājot oriģinālo paneļu tonējumu, 
kā  arī  ozolkoka  šķiedras  tumšāko  tonējumu.  Paredzēts  pārlīmēt  nestabilās  detaļas, 
fiksēt  un  nostiprināt  finierējumu,  protezēt  nevajadzīgās  kontaktu  un  slēdžu  vietas, 
izgatavot  zudušās  detaļas  un  no  jauna  projektētos  posmus.  Jaunās  detaļas 
izgatavojamas no telpai atbilstoša materiāla ar oriģinālam atbilstošu koka tekstūru. Tās 
tonējamas atbilstoši oriģinālo detaļu tonim, kas jānoskaidro pēc sekundārā lakojuma 
noņemšanas.  Tonis  gan jaunajām detaļām,  gan labojumiem un oriģinālam nedrīkst 
atšķirties un pēc restaurācijas tam jābūt vizuāli vienotam. Paneļus paredzēts pārpulēt 
ar šellaku.

Telpās esošie radiatoru nosegpaneļi un palodzes ar kapara resti atjaunojamas kopā ar 
telpas paneļiem, saskaņā ar paneļu atjaunošanas metodēm. Telpā 1.11 nosegrestes 
izgatavojamas  no  jauna  pēc  esošajiem paraugiem.  Kapara  restes  oksidējamas,  tad 
lakojamas.  Jaunie  nosegpaneļi  tonējami  atbilstoši  telpā  esošo  paneļu  koloristikai, 
pārpulējami ar šellaku.
Palodzēm gala apdare lakojums ar pusmatētu laku.

7. INTERJERA ELEMENTU RESTAURĀCIJA
7.1 Vispārīgi

Tā kā ēka pati nav arhitektūras piemineklis un pirmsprojekta izpētē veiktajās zondāžās 
netika konstatētas vēsturiski vai mākslinieciski augstvērtīgas un saglabājamas interjera 
apdares, projekta restaurācijas daļā risinātas tikai galvenās kāpņu telpas, kā arī 1.,2.  
stāva zāļu  un  atsevišķu kabinetu  interjera  elementu (profilēto  dekoratīvo  dzegu un 
joslu) saglabāšana un restaurācija. 

7.2 Kāpnes

Kopumā  akmens  kāpnes  saglabājušās  labā  tehniskā  stāvoklī  ar  dažām,  vizuāli 
nepiemērotām, defektu labojumu vietām telpā 1.10 un nelieliem virsmas izdrupumiem 
atsevišķos kāpņu laidos.  Kāpnēm jau kādreiz  pārlikti  paklāju turētāji,  to  sākotnējās 
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vietas piepildītas. Visas kāpnes būvdarbu laikā jāparedz nosegt ar aizsargplēvi, margas 
ar gofrētu kartonu, pakāpieni ar presēto kartonu. Kāpņu atjaunošanas laikā jāparedz 
kustības ierobežojumi kāpņu telpā.

Paredzēta  akmens  pakāpieniem  nepiemērotās  iepriekšējās  defektu  labojuma  vietas 
attīrīt  un  no  jauna  aizpildīt  ar  tonāli  piemērotu  mākslīgā  akmens  masu.  Analogi 
apstrādāt  pašreizējos  defektus  un  bojājumu  vietas,  veikt  iedobju,  plaisu  un  robu 
aizpildīšanu. Pēc defektu novēršanas jāveic  pakāpienu virsmas apstrāde,  iespējams, 
pietonēšana pēc akmens pakāpienu oriģinālās virsmas. Apstrādāt ar ķīmisku sastāvu, 
kas nodrošina akmens nodilumizturību un ūdens atgrūšanu.

Esošās betona kāpnes saglabājušās labā stāvoklī bez būtiskiem bojājumiem un citiem 
defektiem.  Visas  kāpnes būvdarbu laikā jāparedz nosegt ar  aizsargplēvi,  margas ar 
gofrētu  kartonu,  pakāpieni  ar  presēto  kartonu.  Kāpņu  atjaunošanas  laikā  jāparedz 
kustības ierobežojumi kāpņu telpā.

Kāpnes paredzēts attīrīt, labot bojājumus. Pēc labošanas pārklāt ar akmens eļļu.

Ieejas vestibilā (telpa 1.10) saglabājušās margas no misiņa stieņa, kas stiprinātas pie 
sienas. Stieņu galos trūkst uzskrūvējamas misiņa lodes. Margas paredzēts attīrīt, pulēt 
līdz 30% spīdumam, lakot. Izgatavot trūkstošās misiņa lodes.

Pārējā kāpņu telpā labā stāvoklī saglabājušās metālkaluma margas ar ozolkoka roku 
balstu. Margas paredzēts attīrīt no sekundāriem krāsu slāņiem, gruntēt, krāsot. Roku 
balstu attīrīt, salaiduma vietās, ja nepieciešams, protezēt, lakot.

Kāpņu telpā saglabājušies divu veidu paklāju turētāji  – telpā 1.10 – misiņa, pārējā  
kāpņu telpā  hromēti.  Tos  jāsaglabā  esošajās  vietās,  jāattīra,  jāremontē.  No misiņa 
izgatavotie turētāji jāpulē līdz 30% spīdumam, jālako. Trūkstošajās vietās un bojātie 
jāaizstāj pret jauniem, analogi esošajiem.

7.3 Akmens masas flīzes

Visā  kāpņu telpā  un tai  pieguļošajās  telpās  saglabājušās sākotnējās  un vēsturiskās 
akmens masas flīzes. Flīžu tehniskais stāvoklis atšķirīgs. Paredzēts saglabāt un atjaunot 
esošos flīžu segumus.

Flīžu  segumu  mazgāt,  tīrīt  birstošās  šuves,  pāršuvot.  Zudušajām  vietām  un  flīžu 
nomaiņai izmantot flīzes,  kas saudzīgi demontētas telpās,  kurās nav paredzēta flīžu 
seguma restaurācija. Sīkus defektus labot ar oriģinālam tuvu, tonētu sintētisko sveķu 
masu. 
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Ja  grīdās  paredzēts  ievietot  elektrokabeļus,  jāveic  saudzīga  flīžu  demontāža  un 
atlikšana sākotnējās vietās.

Pēc flīžu restaurācijas virsmu vaskot.

7.4 Sienu un griestu dekoratīvie profilelementi

Reprezentatīva  rakstura  1.,  2.stāva telpu apdarē izmantotas  ieloces ar  profiljoslām, 
dzegas,  sienu  cokoldaļu  atdaloši  profilējumi,  profilētas  grīdlīstes,  kā  arī  profilēti  
“spoguļi” kāpņu telpā. Profilējumi saglabājušies vizuāli labā tehniskā stāvoklī ar sīkām 
plaisām un nelieliem izdrupumiem, nav bijuši bieži pārkrāsoti, to profili labi nolasāmi. 
Kāpņu telpa nesen remontēta.

Profilus  paredzēts  atjaunot.  Tie  jāattīra  līdz  sākotnējam  krāsu  slānim,  jāpieveido 
zuduma  vietas  ar  oriģinālajai  javai  atbilstošu  javu  (jāveic  javas  paraugu  ķīmiskās 
analīzes),  jāpiešpaktelē  sīkās  plaisas.  Vietās,  kurās  paredzēta  telpu  pārplānošana, 
izvelkami jauni profilējumi pēc esošā parauga. Visu elementu apdare pēc telpu interjeru 
projekta (skat.IN sadaļu). 

Daiga Lēvalde

Restaurācijas daļas vad., arhitekte

Zanda Bikše

Arhitekte

Ilona Markuse

Arhitekte
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