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NR. 

Būvprojekta sastāvs    

Sējuma saturs   

Paskaidrojuma raksts   

Vispārīgie rādītāji EL-1  

0.4kV elektroapgādes principshēma EL-SH-1  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS1, UGS1 EL-SH-2  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS2, UGS2 EL-SH-3  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS3, UGS3 EL-SH-4  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS4, UGS4 EL-SH-5  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS5, UGS5 EL-SH-6  

Montāžas vienlīnijas shēmas GS6, UGS6 EL-SH-7  

Montāžas vienlīnijas shēma GS7 EL-SH-8  

Montāžas vienlīnijas shēma GS8 EL-SH-9  

Montāžas vienlīnijas shēma VSS1 EL-SH-10  

Potenciālu izlīdzināšanas shēma EL-SH-11  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. -5.500 EL-PL-1  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. -2.900 EL-PL-2  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. 0.000 EL-PL-3  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +3.070 EL-PL-4  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +6.140 EL-PL-5  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +9.000 EL-PL-6  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +11.810 EL-PL-7  

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +14.650 EL-PL-8  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. -5.500 EL-PL-9  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. -2.900 EL-PL-10  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. 0.000 EL-PL-11  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +3.070 EL-PL-12  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +6.140 EL-PL-13  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +9.000 EL-PL-14  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +11.810 EL-PL-15  

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +14.650 EL-PL-16  

Jumta el. spēka tīkla plāns EL-PL-17  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. -5.500 EL-PL-18  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. -2.900 EL-PL-19  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. 0.000 EL-PL-20  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +3.070 EL-PL-21  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +6.140 EL-PL-22  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +9.000 EL-PL-23  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +11.810 EL-PL-24  

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +14.650 EL-PL-25  

Zemēšanas tīkla plāns EL-PL-26  
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Zibensaizsardzības tīkla plāns EL-PL-27  

Galveno el. iekārtu un materiālu specifikācija EL-IS  

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3308-R   

Sertifikāts Sergejam Lupasam par elektroietaišu projektēšanas 

darbiem Nr.72-M-48/09 

(ēku spēka un apgaismošanas elektroinstalācijas, būvju 

zibensaizsardzības ietaises) 
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1. Vispārīgie norādījumi 
 

1.1. Kopējie dati 

 

 Ēkas pārplānošanas un piebūves izveide Rīgā, Jēkaba ielā 6/8 iekšējo elektroapgādes tīklu 

tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī 

Pasūtītāja tehnisko uzdevumu. Ārējā elektroapgāde risināta atsevišķā atsevišķā SIA “Daina EL” 

izstrādātajā ārējo un teritorijas tīklu projekta daļā, šinī projektā sniegta vispārēja informācija par 

komercuzskaites uzstādīšanas vietu un ārējo tīklu elektroapgādes projekta risinājumiem. 

 

 Elektroapgādi raksturojošie dati: 

 Un=400/230 V; 

 Puzst=318,4 kW; 

 Pa= 128,0 kW; 

 Ia=200,0 A; 

 zemēšanas sistēma - TN-C-S; 

 cos=0,93. 

  

 Iekšējo elektroapgādes tīklu projektā risināti: 

 ēkas galvenās 0,4kV el. sadalnes; 

 ēkas koplietošanas telpu el. sadalnes; 

 ēkas iekšējais 0,4kV maģistrālais tīkls; 

 ēkas el spēka un kontaktrozešu tīkls; 

 ēkas el. apgaismes tīkls; 

 ēkas zemēšana, potenciālu izlīdzināšana, zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība. 

 

 Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts 

izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir 

Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja norādījumiem. 

 Tā kā tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi ir savstarpēji saistīti, galvenā 

būvuzņēmēja pienākums ir informēt par to visus būvdarbos iesaistītos apakšuzņēmējus. Materiālu 

specifikācijā ir ietvertas visas galvenās iekārtas un materiāli, kas norādītas rasējumos. 

Būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tāmi, jāievērtē tehniskā projekta risinājumi un materiālu 

specifikācija, kā arī montāžas tehnoloģija un palīgmateriālu izmaksas. Projektā uzrādītās iekārtas un 

materiāli var tikt aizvietotas ar citiem, Latvijā sertificētiem, attiecīgas nozīmes izstrādājumiem, kuru 

kvalitāte atbilst projekta uzstādījumiem un apmierina pasūtītāju un ieinteresētās organizācijas. 

Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas valsts valodā. Visas izmaiņas jāsaskaņo ar 

projekta autoru un pasūtītāju.  

  

1.2. Izmantotie normatīvi un standarti 

 

 Iekšējo elektroapgādes tīklu tehniskais projekts izstrādāts, lietojot sekojošus normatīvus un 

standartus: 

 LR Būvniecības likums; 

 MK noteikumi Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

 MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

 MK noteikumi Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"; 
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 LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"; 

 LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"; 

 LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"; 

 LVS HD 60364-1. „Zemsprieguma elektroietaises. Pamatprincipi, vispārīgo 

raksturlielumu novērtēšana, definīcijas”; 

 LVS HD 60364-4-41. „Zemsprieguma elektroietaises. Aizsardzība pret strāvas triecienu”; 

 LVS HD 60364-5-51. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Kopīgie noteikumi; 

 LVS HD 60364-5-52. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Elektroinstalācijas 

sistēmas”; 

 LVS HD 384.5.537 S2. „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV. 

Atdalīšanas un komutācijas ierīces”; 

 LVS HD 60364-5-53. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Atdalīšana, komutācija un 

vadība”; 

 LVS HD 60364-5-54. „Elektroiekārtu izvēle un uzstādīšana. Zemētājierīces un 

aizsargvadi, arī potenciālu izlīdzināšanai”; 

 LVS HD 60364-7-701. „Zemsprieguma elektroietaises. Prasības īpašām ietaisēm un 

vietām. Vietas, kur ir vanna vai duša”’; 

 LVS HD 60364-7-706. „Zemsprieguma elektroietaises. Prasības īpašām ietaisēm vai 

vietām. Strāvbīstamas vietas ar ierobežotu kustības brīvību”; 

 LVS HD 384.7.753.S1 „Izbūves noteikumi lietotāju elektroietaisēm līdz 1 kV. Prasības 

īpašām ietaisēm vai vietām. Griestu un grīdu apsildes sistēmas”; 

 IEC 61439 „Zemsprieguma sadalņu izbūve” 

 LVS EN 50171 „Centrālās energoapgādes sistēmas” 

 LVS EN 12101-10 „Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. Enerģijas apgāde” 

 LVS EN 50085-1. „Kabeļu kanālu sistēmas un kabeļu cauruļu sistēmas elektroietaisēm. 

Vispārīgas prasības”; 

 LVS EN 50085-2. „Elektroinstalācijas kabeļu kanālu un cauruļu sistēmas"; 

 LVS EN 15193 „Ēku energoefektivitāte. Enerģētiskās prasības apgaismei”; 

 LVS EN 12464-1 „Gaisma un apgaismojums. Darbvietu apgaismojums. Darbvietas 

telpās”; 

 LVS EN 1838 "Apgaismes lietojumi - Avārijapgaisme"; 

 LVS EN 50172 „Evakuācijas apgaismes sistēmas”; 

 LVS EN 60598-2-22 „Gaismekļi avārijas apgaismojumam”; 

 LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums” 

 LVS EN 62305 "Zibensaizsardzība"; 

 LVS EN 50310 „Potenciālu izlīdzināšana ēkās ar informāciju tehnoloģiju iekārtām” 

 Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas norādījumi dokumentu saglabāšanā valsts arhīvu 

sistēmas iestādēm;   

 citi spēkā esošie LBN normatīvi un LVS EN standarti. 
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2. Elektroapgādes sistēma 
 

2.1. Ārējā elektroapgāde 

 

 Objekta elektroapgāde paredzēta no AS „Sadales Tīkls” 0,4 kV elektrotīkla.  

 Saskaņā ar AS „Sadales Tīkls” tehniskiem noteikumiem Nr.108868131, objekta 

elektroapgādes nodrošināšanai nepieciešams: 

 esošās kabeļu sadalnes CK3398 tiešā tuvumā vai speciālā elektrosadalnes telpā uzstādīt 

sadalni US22A; 

 demontēt esošo kabeļu sadalņu CK3398 un esošo uzskaites sadalni L5681; 

 projektējamo slodzi (200A, 3f.) pieslēgt pie US22A. 

 

2.2. Elektroenerģijas komercuzskaite 

  

 Atbilstoši AS „Sadales Tīkls” tehniskiem noteikumiem Nr.108868131 un saskaņā ar 

Pasūtītāja norādījumiem, objekta patērētās elektroenerģijas komercuzskaite paredzēta projektējamās 

ievada komercuzskaites sadalnē (IUS1) US22A ēkas stāvā uz atzīmes -2.900.  

 Elektroenerģijas komercuzskaites mezglu skatīt atsevišķā SIA “Daina EL” izstrādātajā ārējo 

un teritorijas tīklu projekta daļā. 

 

2.3. Iekšējā elektroapgāde 

 

 Elektroenerģijas sadalei galvenajā 0,4 kV elektrosadales telpā ēkas stāvā uz atzīmes -2.900 

paredzēts uzstādīt galveno 0,4 kV el. sadalni (MS1) un galveno 0,4 kV ar UPS nodrošināto el. 

sadalni (UMS1), no kurām paredzētā elektroapgāde grupu el. sadalnēm, kā arī jaudīgiem ēkas 

inženiertīklu el. patērētājiem. 

 Galveno 0,4 kV elektrosadalni (MS1) paredzēts pieslēgt pie 0,4kV ievada uzskaites sadalnes 

(IUS1) US22A, izmantojot alumīnija kabeļus. 

 Ēkas stāvā uz atzīmes -2.900 galvenā 0,4 kV elektrosadales telpā un speciālās stāva 

elektrosadalņu nišās, paredzēts uzstādīt el. grupu sadalnes (GS) ar UPS nodrošinātās el. grupu 

sadalnes (UGS), no kurām paredzēta el. apgaismes, el. spēka patērētāju, datora darba vietu,  

vājstrāvas, videonovērošanas, VAS sistēmas un citu svarīgu el. patērētāju elektroapgāde attiecīgos 

stāvos. 

 Ēkas stāvā uz atzīmes +14.650 ventkamerā paredzēts uzstādīt ventilācijas el. grupu sadalne 

(VSS1), no kurām nodrošināta visu to ventilācijas sistēmu elektroapgāde, kuras apkalpo ēkas 

koplietošanas telpas. 

Lai objektam pieslēgto patērētāju vienlaicīgā maksimālā slodze nepārsniegtu nominālo strāvu 

(I=200A), kritiskajos gadījumos, ar VAS sistēmas palīdzību, tiek kontrolēta el. ievada slodze un 

nepieciešamības gadījumā tiek samazināta AVK iekārtu patērējamā jauda. 

 

2.3.1. Elektroenerģijas kontroluzskaite 

 

 Ēkas galvenajā 0,4 kV el. sadalnē (MS1 uz ievadiem uzstādīts elektroenerģijas mēraparāts 

(multimetrs), kurš paredzēts strāvas, sprieguma un patērētas aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas 

kontrolei. Multimetrs paredzēts ar iespēju pārraidīt no tā nolasītos parametrus izmantojot Mod-Bus 

komunikāciju. 
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2.3.2. Reaktīvas jaudas kompensācija 

 

 Objektā paredzētas automātiskās reaktīvās jaudas kompensēšanas iekārta (ARJKI) ACU1, 

kas nodrošinātu cos=0,93. ARJKI kondensatoru baterijām jābūt slēgtām virknē ar reaktoriem – 

augstāko harmoniku radīto traucējumu samazināšanai tīklā.  

Lai netiktu traucēta rezerves elektroapgādes dīzeļģeneratora ierosme, ARJKI iekārtas 

dīzeļģeneratora palaišanas brīdī ir jāatslēdz. 

ARJKI paredzēts uzstādīt ēkas galvenajā 0,4 kV el. sadalnē (MS1).  

 

2.3.3. Rezerves elektroapgādes avoti 
 

El. patērētāju paaugstinātam elektroapgādes drošumam elektroenerģijas pārtraukuma 

gadījumā galvenajā 0,4 kV ievadā galvenās 0,4 kV el. sadalnes (MS1) rezerves elektroapgādes 

padevi iespējams nodrošināt no pievedamā rezerves dīzeļģeneratora.   

0,4kV ievada bojājuma gadījumā automātiskās rezerves ieslēgšanas (ARI) blokam 

jānodrošina galvenās 0,4kV el. sadalnes (MS1) pārslēgšanos uz pārvietojamo rezerves 

dīzeļģeneratoru. Projektā paredzēta ARI stāvokļa kontrole no VAS sistēmas. 

 Rezerves elektroapgāde paredzēta visiem ēkas el. patērētājiem. 

 

2.3.3.1. Rezerves elektroapgādes dīzeļģenerators 

 

Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem paaugstinātam elektroapgādes drošumam pie ēkas ir 

paredzēta pieslēguma vieta (1SB) vienam pārvietojamam dīzeļģeneratoram, kas nepieciešamības 

gadījumā tiek piegādāts pēc atsevišķa pasūtījuma. 

Dīzeļģeneratoru paredzēts izvietot teritorijā pie ēkas.   

Dīzeļģeneratora nominālie dati: 

 Un=400 V; 

 Sn=200,0 kVA; 

 Pn=145,5 kW; 

 f=50 Hz. 

 

Dīzeļģeneratora komplektāciju un izvēli precizēt saskaņā ar EL projektā norādītajiem 

tehniskajiem parametriem. 

Dīzeļģeneratoru paredzēt ar iespēju pārraidīt no tā nolasītos parametru uz VAS sistēmu 

izmantojot Modbus komunikāciju. 

   

2.3.3.2. Nepārtrauktās elektroapgādes iekārtas (UPS) 

 

 Nepārtrauktās elektroapgādes nodrošināšanai elektroenerģijas pārtraukuma gadījumā, 

paredzēts uzstādīt divas UPS iekārtas. UPS iekārtas nodrošina nepārtrauktu elektroapgādi el. 

patērētājiem līdz brīdim, kamēr palaižas dīzeļģenerators un īslaicīgu elektroenerģijas pārtraukumu 

gadījumos tīklā. 
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 Ēkā paredzēts uzstādīt divas UPS iekārtas UPS1 un UPS2. 

 

UPS1 iekārtas nominālie dati: 

 Sn=60,0 kVA; 

 Pn=60,0  kW; 

 Un=400V/230 V; 

 f=50 Hz. 

 

 Nepārtraukta elektroapgāde no UPS1 iekārtas paredzēta sekojošiem patērētājiem: 

 ēkas VAS vadības sistēmas daļai; 

 ēkas VS sistēmām; 

 datoriem darba vietās. 

 

UPS2 iekārtas nominālie dati: 

 Sn=5,0 kVA; 

 Pn=4,5  kW; 

 Un=230 V; 

 f=50 Hz. 

 

 Nepārtraukta elektroapgāde no UPS2 iekārtas paredzēta ēkas dūmu nosūces sistēmām. 

 

 UPS iekārtas paredzētas ar iespēju pārraidīt no tās nolasītos parametrus uz VAS sistēmu 

izmantojot Modbus komunikāciju. 

 UPS iekārtas paredzēts uzstādīt speciālā telpā, vājstrāvu telpā blakus galvenajai 

elektrosadalņu telpai. 

 UPS iekārtas paredzētas ar neapkalpojamām akumulatoru baterijām hermētiskā izpildījumā, 

bateriju minimālais garantijas laiks ir 10 gadi. UPS1 baterijām jānodrošina nepārtrauktu 

elektroapgādi 10 - 15 minūtes. UPS2 baterijām jānodrošina nepārtrauktu elektroapgādi 30 minūtes, 

24h periodā. 

 UPS iekārtas paredzēta ar bezkontakta slēdžiem (static transfer switches) un mehāniskajiem 

slēdžiem (mechanical switches), lai apietu iekārtu tās darbības atteikuma gadījumā. 

UPS iekārtaām jābūt salāgotām ar dīzeļģeneratoru, lai dīzeļģeneratora palaišanās gadījumā 

UPS bateriju uzlādes iekārta neradītu pārslodzi.  

 

 

3. Elektroinstalācija 
 

3.1. Kopējie dati 

  

 Ēkas elektroenerģijas patērētājiem tiek nodrošināta L1L2L3NPE sistēma, kas ļauj visus 

patērētājus sazemēt (TN-C-S).  

 El. gaismekļu, slēdžu un kontaktrozešu, kā arī el. sadalņu un citu elektroierīču izpildījums 

atbilstoši telpai, kur tās uzstādītas: 

 telpās ar normālu vidi - IP20; 

 tehniskās telpās un palīgtelpās - IP44; 

 WC un dušas telpās – no IP20 līdz IP55 (atkarībā no instalācijas zonas); 

 uz ēkas fasādēm un teritorijā - IP65. 
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3.2. Kabeļu tipi 

 

 El. maģistrālā, spēka, kontaktrozešu un apgaismes tīklus paredzēts izpildīt ar alumīnija 

AXMK, AMCMK un vara PPJ, NYY-J, CYKY, NYM-J, NYCY un H07V-K tipa kabeļiem. 

  Iespējams izmantot citu ražotāju kabeļus (iepriekš saskaņot ar projektētāju). 

 

3.3. Kabeļu montāžas veidi 

  

 Ēkas el. tīklu kabeļus paredzēts instalēt slēpti (PVC caurulēs) ēkas konstrukcijās, kabeļu 

pieslēgumus pie iekārtām veidojot pēc iespējas tuvāk tām. Nav pieļaujama elektroinstalācijas 

montāža atklātā veidā, kā arī instalāciju kanālos, caurulēs plauktos u.c., izņemot projekta 

dokumentācijā minētajās vietās un tehniskajās telpās. 

 Tehniskajās telpās atklātā veidā kabeļus var guldīt uz kabeļu renēm un trepēm, pārējās vietās 

tie jāgulda instalāciju kanālos un caurulēs. 

 Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, 

jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.  

 Kabeļu reņe un trepju horizontāla vai vertikāla virziena maiņas vietās izmantot kabeļu 

plauktu stūra elementus. Kabeļi, kuri guldīti pa kabeļu trepēm jāstiprina ik pēc 0,5 m horizontālajos 

posmos un ik pēc 0,25-0,5 m vertikālajos posmos (atkarībā no kabeļa šķērsgriezuma), kabeļus 

jāmarķē pēc katriem 20 m. 

 Rezerves elektroapgādes un nepārtrauktas elektroapgādes tīkla kabeļus uz kabeļu trepēm un 

renēm jāatdala no darba tīkla kabeļiem, montējot pretējās pusēs. 

  Kabeļu aizsardzībai no mehāniskiem bojājumiem atsevišķās vietās paredzēts izmantot arī 

plastmasas un metāla caurules.  

 Sienu un pārsegumu konstrukciju šķērsošanas vietās, ailas kabeļiem ierīkot ar urbšanas 

metodi, ja vien projekta dokumentācijā nav norādīts savādāk. Ailu ierīkošanai ar urbšanas metodi, 

nepieciešamo ailu skaitu un izmēru būvnieks nosaka patstāvīgi. 

 Vietās kur el. kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tie ir jāgulda PVC caurulēs. Pēc cauruļu 

montāžas caurumi jānoblīvē, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma 

ugunsdrošības pakāpei. 

 Ugunsdrošajās sienās izveidotās ailas noslēdzamas ar speciāli paredzētajiem izstrādājumiem: 

 ugunsdrošajām noslēgmanšetēm - plastmasas cauruļvadiem un el. kabeļiem; 

 ugunsdrošu tapu - el. kabeļiem;  

 Starpsienās bez uguns izturības izveidotās ailas noslēdzamas ar polimērputām vai 

minerālvati.  

 Būvnieks ir atbildīgs par informācijas iegūšanu par sienas tālāko pēcapstrādi pēc 

elektroinstalācijas ierīkošanas un pareizas ailas aizpildes tehnoloģijas izvēli. 

 Projekta dokumentācijā minētajām ugunsdrošajām elektroinstalācijas šahtām un ailām, kas 

atstātas, veidojot ēkas nesošās konstrukcijas, aizpildījums – betona java B10 un ugunsdrošās 

noslēgmanšetes vai ugunsdroša masa. 

 Katrā vietā, kur trase iet cauri ugunsdrošo sienu, ir jāuzlīmē uzlīme – marķējuma plāksnīte ar 

informāciju: 

 kāds materiāls tika izmantots caurumu aizpildīšanai; 

 kas veica aizpildīšanu; 

 kad veica aizpildīšanu u.c. 

Atbilstoši LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli”, minimālie pieļaujamie attālumi starp 

elektrības un vājstrāvas kabeļiem ir sekojoši:  

 neekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 200 mm; 
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 neekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 50 mm; 

 ekranēts elektrokabelis un neekranēts elektronisko sakaru kabelis – 30 mm;  

 ekranēts elektrokabelis un ekranēts elektronisko sakaru kabelis – 0 mm. 

Vietās, kur šādus attālumus nav iespējams nodrošināt, ir jāparedz atsevišķais ekranējums 

(sazemētas metāliskās starpsienas vai citas adekvātas ekranēšanas metodes). 

 

 

4. Elektrosadalnes 
 

4.1. Kopējie dati 

 

 Visas sadalnes paredzētas ar 20-30% rezervei, gan fiziski, gan jaudas ziņā. 

 Sadalnēm jābūt ar korpusu no materiāla ar zemu halogēna saturu, piemērotām montāžai uz 

grīdas, pie sienas, vai iebūvētām sienā.  

 Ja vairākas sadalnes paredzētas stiprināšanai pie grīdas vai sienas kopīgā korpusā, kopējam 

korpusa rāmim jābūt piemērotam stiprināšanai pie grīdas vai sienas. Sadalnēm montāžai uz grīdas 

jābūt aprīkotām ar pjedestālu sadalnes apakšā kā korpusa sastāvdaļu. 

 Sadales skapju durvis jāaprīko ar slēdzeni. 

 Sadalnes elementiem, kas jāapkalpo, jābūt pieejamiem no sadalnes priekšpuses. Kabeļu 

savienojumi jāmontē no sadalņu priekšpuses.   

Sadalņu elementiem, kuriem jābūt novietotiem atklāti un pieejamiem normālas darbības laikā 

(drošinātāju nomaiņai utt.) jānodrošina automātiska atvienošana no strāvvadošām daļām pirms 

durvju vai vāku atvēršanas, kā arī drošu drošinātāju noņemšana.  

 Visām strāvvadošām daļām jābūt nosegtām ar izolējošu vairogu.  

 Izejošajām līnijām ar šķērsgriezumu līdz 16 mm
2
 (ieskaitot) paredzēt numurējamās rindu 

spailes.  

 

4.2. Galvenās 0,4 kV elektrosadalnes 

 

4.2.1. Konstrukcija 

 

 Galveno sadalņu standarta krāsojuma tonis ir RAL 7032. 

 Galvenās sadalnes rūpnieciski izgatavotas un paredzētas montāžai uz grīdas. 

Ja vienā sadales skapī kopā ar spēka ierīcēm paredzēts montēt arī vadības un vājstrāvas 

ierīces, tām jābūt nodalītām ar šķērssienu. 

 Ieejošo un izejošo līniju pievienojums no augšas. Kabeļi sadalē jānostiprina ar 

stiprinājuma skavām pie stiprinājuma sliedes. Viendzīslu kabeļiem jāpielieto Al skavas. 

Ekranētiem kabeļiem jāparedz ekrāna pievienojuma kopne.  

 El. sadalņu piegādātājfirmai vai elektromontāžas firmai jāiesniedz sadalņu rasējumi 

Pasūtītājam apstiprināšanai. 

 

4.2.2. Kopnes 

 

 Kopnēm jābūt no cieta, augstas vadītspējas vara vai alumīnija. Pievienojums galvenajai 

kopņu sistēmai pieļaujams ar izolētām lokanām kopnēm.  

 Fāzes ir jāmarķē atbilstoši - L1L2L3. 

 Neitrāle ir jāmarķē - N. 

 Zemējums ir jāmarķē - PE. 
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4.2.3. Zemēšana 

 

 Sadalnēs jābūt zemēšanas kopnei visā tās platumā. Zemēšanas kopnei jābūt no augstas 

vadītspējas vara un tai jābūt atbilstošam šķērsgriezuma laukumam un mehāniskai izturībai, lai būtu 

iespējams kabeļu aizsargvadu  pievienojums. 

 Visas atklātās vadītājdaļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma jāsavieno ar zemēšanas 

kopni. Nav pieļaujama ietaišu cilpošana ar vienu PE vadu, katrai ietaisei jāparedzas savs PE vads no 

zemēšanas kopnes. Visām metāla durvīm un eņģēm jābūt pievienotām pie zemēšanas kopnes ar 

lokana vada palīdzību. Visām pievienojuma vietām jābūt marķētām. 

 

4.2.4. Etiķetes 

 

 Etiķetēm jābūt latviešu valodā.  

 Uz ārējās etiķetēs jābūt sekojošai informācijai, kas parādās sadalņu shēmās: 

 izgatavotājs; 

 adrese; 

 kontaktinformācija; 

 sadales tips; 

 fāzu skaits; 

 spriegums; 

 kopņu strāva; 

 vadības spriegums; 

 sadales Nr.; 

 izgatavošanas gads. 

 

 Visi izejošie un ieejošie kabeļi jāmarķē. Nav pieļaujami pašlīmējošie marķējumi, 

marķējumam jābūt noturīgam – laminētam. 

 

4.2.5. Testēšana 

 

 Sadalnes jātestē izgatavotājrūpnīcā. Veicamās pārbaudes: 

 dielektriskā izturība (sadalnēm ar PVC korpusu); 

 izolācijas izturība; 

 funkcionālā pārbaude; 

 strāvas noplūdes releju pārbaude; 

 mehāniskā apskate. 

 

4.3. 0,4 kV el. sadalņu aprīkojums 

 

 Visās 0,4 kV el. sadalnēs paredzēti: 

 daudzpolu automātiskie aizsargslēdži vai drošinātāj-blokslēdži visiem izejošiem 

kabeļiem; 

 nepieciešamie slēdži, vadības releji, kontaktori u.c.; 

 montāžas shēma ar ķēžu un pieslēgspaiļu numerāciju; 

 attiecīgās klases pārspriegumaizsardzības ierīces; 

 kabeļu žurnāls; 

 izmatoto ietaišu specifikācijas ar iestatījumu datiem. 



”ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8” 

 Tehniskais projekts  

 Elektroapgādes daļa (EL)  

Pasūt. Nr. 2013-25 8. sējums Faila Nr. 2013-25_EL-PR 

 

27.09.2013.g  projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un celtniecībai bez saskaņošanas ar 

SIA “Daina EL” 
Lapa 11 no 18 

   

 

 

 Cilvēku un mājdzīvnieku aizsardzībai pret noplūdstrāvām, el. sadalnēs tiek paredzēti 

noplūdstrāvas aizsargslēdži, kas atslēdz bojāto ietaisi vai iekārtu no el. tīkla, ja noplūdstrāva 

pārsniedz normētu vērtību (ΔI=30 mA). Noplūdstrāvas aizsargslēdži paredzēti sekojošu el. patērētāju 

aizsardzībai: 

 virtuves darba virsmas el. patērētājiem; 

 visām iekārtām, kurām ir tiešais ūdens pieslēgums; 

 ārējiem el. patērētājiem; 

 el. apsildes kabeļiem; 

 el. patērētājiem un apgaismei WC, dušās un ģērbtuvēs (nepieciešamība saskaņā ar LVS HD 

60364-7-701); 

 vispārējas nozīmes el. kontaktrozetēm ar aizsardzību līdz 20 A iekštelpās (nepieciešamība 

saskaņā ar LVS HD 60364-4-41); 

 visām ārējām pārvietojamām iekārtām ar aizsardzību līdz 32 A (nepieciešamība saskaņā ar 

LVS HD 60364-4-41). 

 

 Ēkas galvenajās 0,4 kV el. sadalnē (MS1) uz ievada uzstādīts elektroenerģijas mēraparāts 

(multimetrs), kurš paredzēts strāvas, sprieguma un patērētas aktīvās un reaktīvās elektroenerģijas 

kontrolei. Multimetrs paredzēts ar iespēju pārraidīt no tā nolasītos parametrus uz VAS sistēmu 

izmantojot Mod-Bus komunikāciju.  

 

4.4. Elektrosadalnes AVK, ŪK un citu inženieru sistēmu iekārtu elektroapgādei 

 

 Elektroinstalācijas apakšuzņēmējs paredz spēka pievadus citu apakšuzņēmēju 

inženiersistēmu el. patērētāju pieslēgumiem. Kontroles un automātikas skapjus piegādā attiecīgās 

tehnikas montētājs.  

 Elektroinstalācijas apakšuzņēmējam kopā ar attiecīgās inženiersistēmas uzņēmēju jāveic 

spēka un vadības līniju montāžu un iekārtu pārbaudi. Visām vadības līnijām jābūt marķētām analogi 

kā el. spēka līnijām. Inženiertehnikas dzinējiem un aparātiem jāiztur īslaicīgas sprieguma svārstības 

robežās + 5% bez pārslodzes un bojājumiem. 

 Čilleru el. vadības un spēka blokus komplektē, piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas 

organizācija. 

 Vēdināšanas agregātu el. vadības un spēka blokus komplektē, piegādā un uzstāda VAS 

sistēmu montāžas organizācija. 

 Siltummezgla el. vadības un spēka bloku komplektē, piegādā un uzstāda VAS sistēmu 

montāžas organizācija. 

 Sadzīves un lietus kanalizācijas sūkņu stacijas el. vadības un spēka blokus komplektē, 

piegādā un uzstāda ŪK sistēmu montāžas organizācija. 

 Liftu el. vadības un spēka blokus komplektē, piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācija. 

 Centralizētas izziņošanas sistēmas vadības skapi komplektē, piegādā un uzstāda balss 

izziņošanas sistēmu montāžas organizācija. 

 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pulti un UAS kontroles moduļus 

ventilācijas atslēgšanai, piegādā un uzstāda automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmu montāžas organizācija. 

 Dūmu nosūces un dūmu logu el vadības un spēka sadalni komplektē, piegādā un uzstāda 

dūmu nosūces automātikas sistēmas montāžas organizācija. 
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5. El. spēka un kontaktrozešu sistēma 
 

5.1. Kopējie dati 

 

 Dotajā projektā spēka un kontaktrozešu sistēma ietver sevī sekojošo: 

 ēkas vispārējas nozīmes el. kontaktrozetes; 

 ēkas el. kontaktrozetes datoriem darba vietās; 

 ēkas el. kontaktrozetes un tiešo savienojumu visiem vājstrāvas patērētājiem; 

 ēkas kondicionēšanas, vēdināšanas un siltummezgla iekārtu el. apgādi; 

 ēkas liftu un citu tehnoloģisko iekārtu vadības sadalņu el. apgādi; 

 ēkas pretdūmu aizsardzības sistēmas el. apgādi; 

 ēkas ugunsdzēsības sistēmas el. apgādi; 

 ēkas lietus kanalizācijas cauruļu el. apsildi. 

 

 Visiem elektrodzinējiem, kuriem ir distances vai automātiska vadība paredzēts uzstādīt 

drošības slēdžus tieši pie iekārtām. 

 Visiem piespiedu vēdināšanas agregātiem ir paredzēta automātiska atslēgšana ugunsgrēka 

trauksmes signāla gadījumā. 

  Ēkā paredzēts izmantot el. kontaktrozetes ar zemējuma kontaktu, nodrošinot zemēšanas (TN-

C-S) sistēmu. El. kontaktrozešu elektroapgādes grupas tiks sekojoši nodalītas: 

 atsevišķas - datoru elektroapgādei; 

 atsevišķas - sadzīves tehnikai un vispārējās nozīmes kontaktrozetēm, kā arī 

kontaktrozetēm tehniskajās telpās. 

 Cilvēku un mājdzīvnieku aizsardzībai pret noplūdstrāvām, el. sadalnēs tiek paredzēti 

noplūdstrāvas aizsargslēdži, kas atslēdz bojāto ietaisi vai iekārtu no el. tīkla, ja noplūdstrāva 

pārsniedz normētu vērtību (ΔI=30 mA), aizsargājamo patērētāju sarakstu sk. 4.3. punktā.  

El. apgaismojumu un kontaktrozetes arhīva telpā pieslēgt pie tīkla, izmantojot vienu kopēju 

slēdzi ar atslēgu, kas izvietots ārpus attiecīgās telpas.  

  

5.2. Vispārīgas nozīmes el. kontaktrozetes 

 

 Koplietošanas telpās (hallēs, kāpņu telpās, liftu priekštelpās un gaiteņos) paredzētas 

vispārējas nozīmes zemapmetuma kontaktrozetes. Vispārējās nozīmes koplietošanas telpās el. 

kontaktrozetes ir izvietotas pa vienu gaiteņa sienu. El. kontaktrozetes ir izvietotas tā, lai varētu veikt 

telpu apkopi, paredzot, ka būs nepieciešami 6 m gari pagarinātāji.  

 Tehniskajās telpās paredzētas vispārējas nozīmes virsapmetuma kontaktrozetes. Tehniskajās 

telpās el. kontaktrozetes ir paredzētas pie ieejas durvīm telpas iekšpusē. 

 Virtuvēs un WC telpās paredzēts izmantot zemapmetuma el. kontaktrozetes.  

 Virtuvēs el. kontaktrozetes ir izvietotas atbilstoši virtuves tehnoloģisko iekārtu izvietojumam. 

Virtuvēs izvietotas el. kontaktrozetes paredzētas mazās sadzīves elektrotehnikas (kafijas automāts, 

elektriskā tējkanna u.c. iekārtas), elektroapgādei. Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, projektā nav 

paredzēta iespēja pieslēgt elektriskās plītis.  

 WC un dušas telpās el. kontaktrozetes ir izvietotas tā, lai varētu veikt telpu apkopi. 

 Sēžu zālēs paredzētas el. kontaktrozetes grīdas kārbās. 
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5.3. El. kontaktrozetes darba vietās 

 

 Darba vietu elektroapgādei tulku kabīnēs, skaņunu režijas un videorežijas paredzēts izmantot 

instalāciju kanālā montējamas el. kontaktrozetes. 

 Pie darba vietu galdiem ir izvietotas el. kontaktrozetes, kas nodrošina datorizēto darba vietu 

elektroapgādi.  

 Katrai datorizētai darba vietai paredzēts sekojošs el. kontaktrozešu komplekts: 

 divas el. kontaktrozetes, kas paredzētas lokālai apgaismei un printerim (darba 

elektroapgādes tīkls); 

 trīs el. kontaktrozetes, kas paredzētas datora un monitora elektroapgādei (nepārtrauktas 

vai rezerves elektroapgādes tīkls). 

 

Darba vietu elektroapgādei sēžu zālēs paredzēts izmantot grīdas kārbās montējamas el. 

kontaktrozetes. 

  

5.4. Elektriskā apsilde 

   

5.4.1. Ārējo notekcauruļu apsilde 

 

 Saskaņā ar ŪK sistēmu projektētāja uzdevumu ēkai paredzēta ārējo notekcauruļu elektriskā 

apsilde. Ārējo notekcauruļu apsildes vadībai paredzēts izmantot vienu centralizētu temperatūras 

regulatoru ar mitruma un temperatūras devējiem. Mitruma devēji nepieciešami, lai nepieļautu 

apsildes sistēmas darbību pie zemām temperatūrām, bet ar sausām caurulēm. Apsildes sistēmas 

darbības gadījumā tiek padots signāls uz VAS sistēmu. 

 

 

6. El. apgaismes sistēma 
 

6.1. Kopējie dati 

 

 Dotajā projektā mākslīgās apgaismes sistēma ietver sevī sekojošo: 

 ēkas darba apgaisme; 

 ēkas avārijas un evakuācijas apgaisme; 

 ēkas fasāžu un teritorijas apgaisme; 

 ēkas informatīvā apgaisme –informācijas paneļi utt.; 

 ēkas remonta apgaisme. 

 

 Mākslīgai apgaismei visā ēkā izmantoti gaismekļi ar luminiscences, kompaktām 

luminiscences, LED un metālhalogēnām spuldzēm.  

 Gaismekļiem jābūt ražotiem autorizētā rūpnīcā un sertificētiem Latvijā. Gaismekļu 

ražotājfirmas un tipi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un arhitektu, izvēloties ieprojektētos vai līdzvērtīgus 

gaismekļus.  

 Luminiscences spuldžu krāsu temperatūra ir 3000 K vai augstāka.  

 Telpās, kur darba vietas aprīkotas ar datoriem paredzēti gaismekļi ar 60° parabolisko 

reflektoru, kas atbilst LVS EN 12464-1 standarta prasībām. 

 Cilvēku un mājdzīvnieku aizsardzībai pret noplūdstrāvām, el. sadalnēs tiek paredzēti 

noplūdstrāvas aizsargslēdži, kas atslēdz bojāto ietaisi vai iekārtu no el. tīkla, ja noplūdstrāva 

pārsniedz normētu vērtību (ΔI=30 mA), aizsargājamo patērētāju sarakstu sk. 4.3. punktā.   
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 El. apgaismojumu un kontaktrozetes arhīva telpās pieslēgt pie tīkla izmantojot vienu kopēju 

slēdzi ar atslēgu, kas izvietots ārpus attiecīgās telpas. 

  

6.2. Darba apgaisme telpās 

 

6.2.1. Apgaismes līmenis 

 

 Darba apgaismes līmenis paredzēts atbilstoši projektēšanas uzdevumam un LVS EN 12464-1 

standarta prasībām. Apgaismes līmeņa aprēķinam tika izmantota „Dialux” datorprogramma. 

Atsevišķu telpu vidēja apgaismes līmeņa minimālās vērtības dotās 6.1. tabulā. 

6.1. tabula   

Darba apgaismes vērtības luksos 

 

Telpas nosaukums 
Apgaismes līmenis 

Evid(lx) 
Piezīmes 

Biroju telpas, konferenču telpas un 

apsardzes telpa 
500 0,85m virs grīdas 

Halles 300 0,85m virs grīdas 

Tehniskās telpas 200 0,85m virs grīdas 

WC telpas, dušas telpas (sanmezgli) 200 0,85m virs grīdas 

Kāpņu telpas un liftu priekštelpas 150 uz grīdas virsmas 

Gaiteņi 100 uz grīdas virsmas 

Palīgtelpas 100 0,85m virs grīdas 

Konferenču zāles 1000 0,85m virs grīdas 

 

6.2.2. Gaismekļu tipi 

 

 Darba kabinetos un apsardzes telpās paredzēti iekārti gaismekļi ar luminiscences spuldzēm 

un 60° parabolisko reflektoru. 

Darba, tulku kabinetos, skaņu režijas un videorežijas telpās paredzēti pie griestiem 

montējami gaismekļi ar luminiscences spuldzēm un 60° parabolisko reflektoru. 

 Sēžu zālēs, pārrunu telpā, vestibilā (1.6) paredzēti griestos iebūvēti LED gaismekļi ar 

gaismas regulēšanas (dimēšanas) funkciju. Kā arī pie griestiem montējami gaismekļi ar 

luminiscences spuldzēm ar gaismas regulēšanas (dimēšanas) funkciju. 

 Vestibilos, gaiteņos un liftu priekštelpās paredzēt pie griestiem montējami LED gaismekļi. 

 Tehniskās telpās paredzēti pie griestiem, el. kabeļu trepēm un renēm montējami gaismekļi ar 

luminiscences spuldzēm. 

 WC telpās un dušas telpās paredzēti pie griestiem montējami LED gaismekļi un gaismekļi ar 

luminiscences spuldzēm. 

 Kāpņu telpās paredzēti pie virsmas montējami gaismekļi ar luminiscences un kompaktajām 

luminiscenses spuldzēm. Kā arī iekārti LED gaismekļi. 

 Servisa telpās un palīgtelpās paredzēti pie griestiem montējami gaismekļi ar luminiscences 

spuldzēm. 
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6.2.3. Apgaismes vadība 

 

 Darba apgaismes vadība apsardzes telpās, darba, tulku kabinetos, skaņu režijas un 

videorežijas telpās paredzēta lokāli, izmantojot slēdžus attiecīgā telpā. Telpās paredzēti 

zemapmetuma slēdži. 

 Darba apgaismes vadība koplietošanas telpās (vestibilos, kāpņu telpās, liftu priekštelpās un 

gaiteņos), sēžu zālēs, pārrunu telpās, vestibilā (1.6)  paredzēta centralizēti – VAS sistēmas. 

 Darba apgaismes vadība WC telpās paredzēta lokāli, izmantojot klātbūtnes sensorus attiecīgā 

telpā.  

 Darba apgaismes vadība tehniskās telpās un palīgtelpās paredzēta lokāli, izmantojot slēdžus 

attiecīgā telpā. Tehniskās telpās un palīgtelpās paredzēti virsapmetuma slēdži. 

 Darba apgaismes slēdžu augstums 0,9 – 1,1 m no tīrās grīdas līmeņa. 

 Telpās, kur gaismekļu skaits ir lielāks par diviem, paredzēta apgaismojuma ieslēgšana pa 

daļām. 

6.3. Avārijas un evakuācijas apgaisme telpās 

 

 Evakuācijas apgaisme paredzēta: 

 pie visām izejas durvīm, kuras ir paredzēts lietot avārijas gadījumā; 

 kāpņu tuvumā; 

 evakuācijas ceļa katra līmeņa maiņas tuvumā; 

 pie katras ceļa virziena maiņas; 

 katrā gaiteņu krustojumā. 

   
6.3.1. Apgaismes līmenis 

 

 Avārijas un evakuācijas apgaismes līmenis saskaņā ar LVS-EN 1838 standarta prasībām. 

 Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismekļi ir jāaprīko ar tādām palaišanas un barošanas 

ierīcēm, lai tie sasniegtu 50% no nepieciešamā apgaismes līmeņa 5 s laikā un pilnu nepieciešamo 

apgaismes līmeni 60 s laikā. 

 

6.3.2. Gaismekļu tipi 

 

 Avārijas apgaismei izvēlēti tādi paši gaismekļi kā darba apgaismei. Normālā darba režīmā 

gaismekļus pielieto darba apgaismei vai dežūrapgaismei, avārijas režīmā tie kalpo avārijas 

apgaismei. 

 Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismekļi ir pieslēgti 230 V tīklam, tajos jābūt iebūvētai 

baterijai 1 stundas darbībai avārijas režīmā, kā arī diodei, kura deg, ja gaismekļi pieslēgti pie tīkla.  

 Gaismekļu iebūvēto bateriju darbības laiks saskaņā ar LBN 201-10 standarta prasībām. 

 Projektējamā ēkā evakuācijas ceļu norādēm paredzēts izmantot pie griestiem vai sienām 

montējamus gaismekļus ar gaismas diodēm (LED). Evakuācijas ceļa norādei jābūt uzlīmētam zaļam 

trafaretam ar baltu uzrakstu „IZEJA” vai bultu, tai jābūt labi saskatāmai vismaz 20 m attālumā.  

 Avārijas un evakuācijas apgaismes gaismeklim un tā marķējumam ir jāatbilst LVS EN 

60598-2-22 un LVS 446 prasībām.  

 

6.3.3. Apgaismes vadība 

 

 Avārijas apgaismes vadība koplietošanas telpās (vestibilos, kāpņu telpās, liftu priekštelpās un 

gaiteņos), sēžu zālēs paredzēta centralizēti no VAS sistēmas. 
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 Avārijas apgaismes vadība tehniskās telpās paredzēta lokāli, izmantojot slēdžus attiecīgā 

telpā. Tehniskās telpās paredzēti virsapmetuma slēdži. 

 Avārijas apgaismes slēdžu augstums 0,9 – 1,1 m no tīrās grīdas līmeņa. 

 Evakuācijas ceļa norādes gaismeklim ir jādeg visu diennakti, ieslēgšana/izslēgšana tiem nav 

paredzēta. Gadījumā, ja atsevišķās telpās ir nepieciešams paredzēt iespēju evakuācijas ceļa norādes 

gaismekli īslaicīgi izslēgt, tad ir jāparedz automātikas sistēma, kura ieslēgs izslēgto gaismekli 

sprieguma pazušanas vai ugunsgrēka gadījumā. 

 

6.4. Fasāžu un teritorijas apgaisme 

 

 Teritorijas un fasāžu apgaisme risināta saskaņā ar arhitekta uzdevumu.   

 Teritorijas un fasāžu apgaismes elektroapgāde paredzēta no stāvu grupu el. sadalnēm. 

 Teritorijas un fasāžu apgaismes vadība paredzēta centralizēta vadība no VAS sistēmas. 

 

6.5. Remonta apgaisme 

 

 Remonta apgaismei ēkas tehniskajās telpās paredzēts izmantot pārnēsājamos lukturus ar 

baterijām. 
 

 

7. Kabeļu plauktu sistēma un instalācijas kanāli 
 

7.1. Kopējie dati 

 

 Projektējamā ēkā el. kabeļu guldīšanai, kā arī kontaktrozešu un gaismekļu stiprināšanai 

paredzēts izmantot: 

 cinkotas el. kabeļu trepes, renes un gaismekļu renes; 

 PVC instalācijas kanālus. 

 

7.2. Kabeļu plauktu sistēma 

 

 Kabeļu trepēm un renēm jābūt galvanizētām. 

 Projektā paredzētās kabeļu trepes un renes nedrīkst iet cauri ugunsdrošo nodalījumu sienām 

un stāvu pārsegumiem, tām jābeidzas abās cauruma pusēs. Caurumi jānoslēdz saskaņā ar 

apstiprinātām ugunsdrošības metodēm. Kabeļu trepju un reņu guldīšana cauri ugunsdrošo 

nodalījumu sienām ir pieļaujama tikai izmantojot speciālas kabeļu trepes ar attiecīgu ugunsdrošības 

klasi. 

 Kabeļu plauktu un trepju horizontāla vai vertikāla virziena maiņas vietās izmantot kabeļu 

plauktu stūra elementus. 

 Vājstrāvas sistēmu kabeļus un elektriskos kabeļus paredzēts montēt uz atsevišķām kabeļu 

trepēm. 

 Galvenās tehniskās prasības: 

 maks. novirze 1 % no pilnas slodzes; 

 rezerves iespējas 25-30 %; 

 viegla piekļuve; 

 horizontālajos posmos visi kabeļi piestiprināti ik pēc 0,5 m; 

 vertikālajos posmos visi kabeļi piestiprināti ik pēc 0,25-0,5 m (atkarībā no kabeļa 

šķērsgriezuma); 
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 kabeļus jāmarķē ik pēc 20 m; 

 visas iekārtas (kontaktrozetes, nozarkārbas u.c.), kuras paredzēts novietot uz el. kabeļu 

trepēm ir jāmontē uz speciālām montāžas plāksnēm; 

 garantētā tīkla līnijas uz kabeļu trepēm un renēm jāatdala no parastām spēka līnijām; 

 kabeļu trepes jāsazemē ik pēc 25 m. 

 

7.3. Kabeļu instalācijas kanāli 

 

 Instalācijas kanālus paredzēts izmantot tulku kabīņu, skaņuu režijas un videorežijas telpu 

darba vietu elektroapgādei. 

 Galvenās tehniskās prasības: 

 materiāls – PVC (pelēkā krāsa); 

 izmērs 50x105mm, ar atdalošo sienu (EL un VS kabeļu instalācijai). 

 

 

8. Zemēšana, potenciālu izlīdzināšana, zibensaizsardzība un 

pārspriegumaizsardzība 
 

8.1. Zemēšana un potenciālu izlīdzināšana 

 

 Ēkas potenciālu izlīdzināšanai, elektroietaišu aizsargzemēšanai un zibensaizsardzības 

sistēmas sazemēšanai paredzēts viens kopējais zemējuma kontūrs. Ēkas stāva uz atzīmes -5.500 zem 

grīdas plātnes, izmantojot cinkoto plakandzelzi, izbūvēt zemējuma kontūru – sietu (20x20 m), kas ir 

izveidots no horizontāliem un vertikāliem zemētājiem. 

 Ēkas zemējuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 4 . 

 No ēkas zemējuma kontūra paredzēts izveidot zemējuma ievadus uz ēkas galveno zemēšanas 

kopni MK1 (elektrosadalnes telpā pie sienas ēkas stāva uz atzīmes -2.900). Pie MK1 pievienot 

inženieru tīklu zemēšanas kopnes AK1-AK13. 

 Lai pasargātu no augsta potenciāla iekļūšanas ēkā, ēkas metāla konstrukcijas, metāla 

caurules, vēdināšanas gaisa vadus, kabeļu plauktus, renes, el. sadalņu korpusus un telekomunikāciju 

skapjus nepieciešams sazemēt, pievienojot zemēšanas kopnēm. 

 Ēkas el. patērētājiem tiek nodrošināta L1L2L3NPE sistēma, kas ļauj visus patērētājus 

sazemēt (TN-C-S). 

 El. sadalņu zemējuma spailes paredzēts pievienot zemēšanas kopnēm. Vadītāji, kas 

pievienoti zemēšanas kopnēm, jāmarķē ar pastāvīgiem un skaidri saskatāmiem norādījumiem.  

 Visi savienojumi zem zemes ir jānotin ar pretkorozijas lentu. 

 

8.2. Zibensaizsardzība 

 

 Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 3. klasi, atbilstoši 

LVS EN 62305 standartam.  

 Ēkas zibensaizsardzībai uz tās jumta ir paredzēts noguldīt zibensuztvērēju – sietu (15x15 m) 

sastāvošu no cinkotas apaļdzelzs (d=8 mm). Ēkas zibensuztvērējs ik pa 15 m jāsavieno ar ēkas 

zemējuma kontūru, izmantojot cinkotu apaļdzelzi (d=10 mm) PVC apvalkā. Zibensuztvērēju un 

zemējuma kontūra savienojuma pretestībai jābūt ne lielākai, kā 0,05 . 

 Pie zibens uztvērēja pievienotas visas jumta metāla konstrukcijas, kas atrodas uz jumta, kā 

arī vēdināšanas un citu sistēmu iekārtu metālisko daļu konstrukcijas.  
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 Visas jumta vēdināšanas caurules, kas ir tieši saistītas ar vēdināšanas agregātiem un visas 

gāzes apkures dūmvadu caurules ir jāsazemē, savienojot tās ar zemēšanas kopnēm caur el. kabeļu 

piekto dzīslu ēkas iekšpusē, bet uz jumta tās ir jāaizsargā no tiešiem zibens spērieniem ar vertikālo 

zibensuztvērēju palīdzību, nepievienojot zibensaizsardzības sistēmu pie pašām caurulēm. 

 Virs jebkura skursteņa (kura H0,3 m) un antenas paredzēti vertikāli zibens uztvērēji - 0,6 m 

virs attiecīgā elementa.  

  

8.3. Pārspriegumaizsardzība 

 

 Ēkā paredzēts realizēt “I+II” pakāpes pārsprieguma aizsardzību. Ēkas galvenajā sadalnē uz 

0,4 kV ievadiem uzstādīt “I” un “II” pakāpes pārspriegumaizsardzības ierīces. Grupu el.sadalnēs uz 

0,4 kV ievadiem atkārtoti jāuzstāda “II” pakāpes pārspriegumaizsardzības ierīces. 

 Projektā nav risināta “III” pakāpes pārspriegaizsardzības ierīču uzstādīšana tieši pie iekārtām, 

to risināt montāžas laikā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem. 

 

 

Būvprojekta EL daļas vadītājs    /   / Sergejs Lupass 

 

Būvprojekta EL daļas inženieris    /   / Arvis Apsītis 

 
 



RASĒJUMU SARAKSTS

27.09.2013.Vispārīgie rādītāji

RASĒJUMA NR.

EL-SH-2

EL-1

RASĒJUMA NOSAUKUMS DATUMSPIEZĪMES

27.09.2013.
27.09.2013.

27.09.2013.
27.09.2013.

Objekta atrašanās vieta ( b/m) 

27.09.2013.EL-SH-1 0.4kV elektroapgādes principshēma
Montāžas vienlīnijas shēmas GS1, UGS1

EL-SH-3

27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.

27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.

27.09.2013.

27.09.2013.

Montāžas vienlīnijas shēmas GS2, UGS2
EL-SH-4 Montāžas vienlīnijas shēmas GS3, UGS3
EL-SH-5 Montāžas vienlīnijas shēmas GS4, UGS4
EL-SH-6 Montāžas vienlīnijas shēmas GS5, UGS5
EL-SH-7 Montāžas vienlīnijas shēmas GS6, UGS6
EL-SH-8 Montāžas vienlīnijas shēma GS7
EL-SH-9 Montāžas vienlīnijas shēma GS8
EL-SH-10 Montāžas vienlīnijas shēma VSS1

RASĒJUMU SARAKSTS

27.09.2013.

RASĒJUMA NR. RASĒJUMA NOSAUKUMS DATUMSPIEZĪMES

27.09.2013.
27.09.2013.

27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.

GALVENIE NORĀDĪJUMI:

2. Elektroiekārtu aprīkojumam ir jābūt augstas kvalitātes un jāatbilst ēkas raksturam un  
pielietojuma prasībām. Materiāli un produkti, kuri specificēti pēc nosaukumiem,  
nosaka kvalitātes standartu un tipu, ņemot vērā atbilstību noteiktiem pielietojuma mērķiem. 
Visām iekārtām ir jābūt izvēlētām tā, lai garantētu atbilstošu darbību konkrētos apstākļos  
saskaņā ar pieslēdzamām jaudām un videi, kurā tās ir uzstādītas. Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo 

3. Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzņēmējam 
ir jābūt reģistētam būvkomersantu reģistrā atbilstošo darbu veikšanai.

1. Elektroapgādes daļas tehniskais projekts izstrādāts balstoties uz arhitektu risinājumiem, 
celtniecības, vēdināšanas un santehnikas daļu uzdevumiem, saskaņā ar 
Latvijas valsts izdotiem būvniecības normatīviem un tiem Eiropas standartiem, 
kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī pasūtītāja uzdevumu.

27.09.2013.

EL-IS

EL-PL-3

EL-PL-1

Galveno el. iekārtu un materiālu specifikācija 20 lapas

EL-PL-2

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +14.650

EL-PL-4
EL-PL-5
EL-PL-6

Zibensaizsardzības tīkla plāns

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. -5.500

EL-PL-7
EL-PL-8

EL-PL-11
EL-PL-12

27.09.2013.
27.09.2013.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS 

N.p.k. NOSAUKUMS

2
3
4

1

MK noteikumi Nr.82 - "Ugunsdrošības noteikumi"

5
MK noteikumi Nr.793 - "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"

6
7

VAS "LATVENERGO",  "Metodiskie norādījumi daudzstāvu dzīvojamo ēku 
elektroapgādei un elektroenerģijas komercuzskaites ierīkošanai"

LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"
LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

MK noteikumi Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi"
LR Būvniecības likums

EL-PL-13

LBN 261-07 "Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve"
9

LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"
8

ar klientu visu pielietoto materiālu paraugi un krāsas pirms to uzstādīšanas.

cosφ=0,93

Galvenie rādītāji

Puzst=318,4 kW
Un=400/230 V

Pa=128,0 kW
elektrotīkla sistēma TN-C-S

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

(sertifikāta nr.)

(datums)

Būvprojekta vadītājs

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu  

normatīvo aktu prasībām.

A.Kronbergs

10-0118

27.09.2013.

Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. -5.500
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. -2.900
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. 0.000
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +3.070
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +6.140
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +9.000
Stāva el. maģistrālā tīkla plāns uz atz. +11.810

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +14.650

Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. -2.900
Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. 0.000
Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +3.070
Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +6.140
Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +9.000
Stāva el. apgaismes tīkla plāns uz atz. +11.810

EL-PL-14
EL-PL-15
EL-PL-16
EL-PL-17
EL-PL-18

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

(sertifikāta nr.)

(datums)

Būvprojekta daļas vadītājs

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta                                                daļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

elektroapgādes (EL)

Sergejs Lupass

72 - M - 48/09

27.09.2013.

Zemēšanas tīkla plāns

EL-PL-19

Projekta vadītājs

Tehniskais dir.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064
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Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

2013-25_EL-1

Sergejs Lupass

Sergejs Lupass

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

Vispārīgie rādītāji

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-1

EL2013-25

27.09.2013.EL-SH-11 Potenciālu izlīdzināšanas shēma

Objekta atrašanās vieta

27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.
27.09.2013.

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +14.650

Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. -2.900
Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. 0.000
Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +3.070
Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +6.140
Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +9.000
Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. +11.810

Jumta el. spēka tīkla plāns

27.09.2013.Stāva el. spēka un kontaktrozešu tīkla plāns uz atz. -5.500
EL-PL-10

EL-PL-20
EL-PL-21
EL-PL-22
EL-PL-23
EL-PL-24
EL-PL-25
EL-PL-26
EL-PL-27

EL-PL-9
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=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

PE

1. Normāls darba režīms - el. ievads
darba kārtībā

S1.1 S1.2

2. Avārijas režīms - el. ievads 
nedarbojas (ieslēdzas dīzeļģenerators)

1

0

0

1

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I =īsl(LLL)I

Pa=129kW
Ia=200A
ΔU=1.97%
Ik(1)=4.7kA

IUS1
Proj. firmas "Jauda" ievada uzskaites

sadalne US-22A-B

3
LEMZ

kWh

3x5(6)A
Un=400V

200A
5A

TSC-4

NH-2
200A

kVAr

A
kWh

V

=īsl(LLL)I
U=

1. Sadalnes ir individuāli komplektējamas.
Piezīmes:

2. Lai objektam pieslēgto patērētāju vienlaicīgā maksimālā slodze nepārsniegtu 
nominālo strāvu (I=200A), kritiskajos gadījumos, ar VAS sistēmas palīdzību, tiek kontrolēta el. ievada 
slodze un nepieciešamības gadijumā tiek samazināta AVK patērējamā jauda.

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.
5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

Projekta vadītājs

Tehniskais dir.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

Daina EL
D   A   I   N   A

EL

Būvpr. daļas vad.

Inženieris
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ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Mazā Trokšņu iela

Jē
ka

ba
 ie

la

Projektētājs

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=

=īsl(LLL)I
U=2,4%

6,0kA

2,7%
6,0kA

2,7%
6,0kA

0,5%
6,0kA

2,7%
6,0kA

0,5%
6,0kA

0,5%
6,0kA

3,0%
6,0kA

0,5%
6,0kA

2,8%
6,0kA

0,5%
6,0kA

2,8%
6,0kA

0,5%
6,0kA

2013-25_EL-SH-1

Sergejs Lupass

Sergejs Lupass

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

0.4kV elektroapgādes principshēma

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-1

EL2013-25

Pieslēgspaiļu bloks 
diviem kabeļiem

M22

Pa=21,0kW

2,4%
6,0kA

Pa=35,0kW

S803S
D125A

S803S
D25A

UPS iekārta
Sn=60,0kVA
Pn=60,0kW

PPJ-2x1,5
L=10m

AMCMK-4x70/25
L=10m

Rezerve

E 933/50 
- A

Pieslēgspaiļu bloks multimetru
signālu nolasīšanai no VAS

(ar Mod-bus protokolu)

Pieslēgspaiļu bloks
ARI statusa nolasīšanai

Pieslēgspaiļu bloks multimetru
signālu nolasīšanai no VAS

(ar Mod-bus protokolu)

Pa=17,5kW Pa=9,5kW

Pa=5,5kW

Pa=2,5kW

Pa=7,0kW

Pa=4,0kW

Pa=20,0kW Pa=9,0kW Pa=14,0kW Pa=9,5kW Pa=14,0kW Pa=3,5kW

PPJ-5x6
L=8m

PPJ-3x10
L=10m

PP
J-3

x1
0

L=
15

m

PP
J-3

x1
0

L=
15

m

UPS iekārta
Sn=5,0kVA
Pn=4,5kW

Pa=1,6kW Pa=1,6kW

Rezerve

E 933/50 
- A

M25

Rezerve

E 933/50 
- A

AXMK-4x240mm2; (no IUS1)
L=12m

RezerveRezerveRezerveRezerveRezerveRezerveRezerveRezerve

E 933/50 
- A

E 933/50 
- A

E 933/50 
- A

E 933/50 
- A

PP
J-5

x6
L=

35
m

PP
J-5

x6
L=

23
m

PP
J-5

x1
0

L=
12

m

E 933/50 
35A

E 933/50 
35A

E 933/125
50A

E 933/50 
- A

NH00
- A

E 933/50 
25A

E 933/50 
- A

E 933/50 
- A

E 933/125
100A

E 933/50 
35A

E 933/125
50A

E 933/50 
35A

E 933/50 
35A

E 933/50 
35A

E 933/125
50A

E 933/50 
35A

E 933/125
50A

PP
J-5

x1
0

L=
26

m

M4
PP

J-5
x6

L=
34

m

M6

PP
J-5

x1
0

L=
42

m

M8

7,7kA
In=200,0A
Un=400/230V
TN-S

7,7kA
In=400,0A
Un=400/230V
TN-S

PP
J-3

x2
,5

L=
20

m

M24

C16A

Pārvietojamā dīzeļgeneratora
maksimālie, nominālie parametri

Sn=200,0kVA
Pn=145,5kW

Rezerves Dīzeļgeneratora
Pieslēgspailes 1x(In=400A)+ 2x(In=16A)
(ēkas ārpusē, sadalnē 1SB)

Pārvietojamais
Rezerves
Dīzeļgenerators

M33M32M26M20

Pa=2,5kW

PP
J-5

x4
L=

77
m

Lifta el. vadības un
spēka sadalne

Pn=3,0kW

2,2%
5,0kA

LVS2

Pa=34,5kW

Puzst=42,6kW

VSS1
Ventilācijas 

grupu el. sadalne

C16A

Pa=1,0kW

PP
J-5

x2
,5

L=
15

m

VAS el. vadības
un spēka sadalne

Puzst=1,0kW

2,2%
6,0kA

CCG

PP
J-5

x4
L=

35
m

Pa=3,0kW

VAS el. vadības
un spēka sadalne

Puzst=3,5kW

2,4%
6,0kA

CCS

M14

Pa=35,5kW

M13M12

NY
Y-

J-7
x1

,5
L=

20
m

2x
(A

MC
MK

-4
x9

5/2
9)

L=
20

m

H=2120 W=450 D=260
Orientējošais izmērs (mm)

M01

AM
CM

K-
4x

70
/25

L=
10

m

AM
CM

K-
4x

70
/25

L=
15

m

M

40A
E 933/50 

In=315A

AM
CM

K-
4x

50
/16

L=
50

m

AM
CM

K-
4x

70
/25

L=
50

m

PP
J-5

x6
L=

46
m

PP
J-5

x6
L=

38
m

PP
J-5

x6
L=

30
m

PP
J-5

x1
0

L=
10

m

ARI Nr.1 darbības princips

Režīms
Slēdža Nr.

S1.2
In=315A

S1.1
In=315A

Pa=4,0kW

ARI Nr.1

400A
5A

3

M In=125AIn=125A

NH00
125A

M19 M31M30M29M28

UPS1

M27

UMS1
Puzst=51,5kW
Pa=35,0kW
Ia=54,7A

L1;L2;L3

N

M18

NH00
125A

M17M16 M23

UPS2

E 933/50 
40A

CCDN
ar ARI

Dūmu nosūces el. vadības 
un spēka sadalne

Puzst=1,6kW

M21M15

E 933/50 
25A

PP
J-5

x4
L=

50
m

Lifta el. vadības un
spēka sadalne

Pn=4,6kW

2,7%
6,0kA

LVS1
2,8%

6,0kA

M11

VAS el. vadības
un spēka sadalne

Puzst=44,0kW

2,6%
6,0kA

C1

PPJ-5x6
L=8m

PPJ-5x6
L=8m

Puzst=9,4kW

GS8
Grupu

el. sadalne

M10

Puzst=8,4kW

GS7
Grupu

el. sadalne

Puzst=7,3kW

UGS6
Grupu

el. sadalne
Puzst=38,4kW

GS6
Grupu

el. sadalne

Puzst=5,3kW

UGS5
Grupu

el. sadalne
Puzst=26,3kW

GS5
Grupu

el. sadalne

M9

Puzst=4,3kW

UGS4
Grupu

el. sadalne
Puzst=36,5kW

GS4
Grupu

el. sadalne

M7

Puzst=4,8kW

UGS3
Grupu

el. sadalne
Puzst=26,3kW

GS3
Grupu

el. sadalne

M5

Puzst=23,5kW

UGS1
Grupu

el. sadalne
Puzst=38,0kW

GS1
Grupu

el. sadalne

Puzst=6,3kW

UGS2
Grupu

el. sadalne
Puzst=38,4kW

GS2
Grupu

el. sadalne

Kondensatora bateriju
vadības strāvmainis 400A

5A1

H=2120 W=1830 D=400
Orientējošais izmērs (mm)

Zemējuma kontūrs 40x4
Galvenā zemējumkopne MK1

Plakandzelzs 40x4

H07V-K-1x50
(dzelteni-zaļais)

V20-C/3 (II klase)125A
NH00

Pa=6,0kW

3xMCD50-B (I klase)

NH00
125A

M1

ACU1

Automātiskā
kondensatoru baterija

60,0kVAr (solis 12x5kVAr)

400A
5A 3

MS1
Puzst=318,4kW
Pa=128,0kW
Ia=200,0A

L1;L2;L3

N

M3M2

PP
J-5

x6
L=

24
m

Pieslēgspaiļu bloks 
diviem kabeļiem



MS1-M3
PPJ-5x10

Puzst=38,4kW; Pa=19,1kW
GS1

H=1400 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

In=50A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE

UMS1-M28
PPJ-5x10

1
C16A

PPJ-5x2,5 2,0kW 3,1A El. kontaktrozete
telpā 0.23

2
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. izvads pacēlājam
telpā 0.4

In=
In=

25A
30mA

3 PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. izvads gaisa aizkaram GA-1
telpā 0.4

4

In=
In=

63A
30mA 5

C16A

6
C16A

7
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 0.12; 0.13; 0.14

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 0.9

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 0.1; 0.8; 0.10; 0.11

In=
In=

63A
30mA 8

C16A

9
C16A

10
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 0.16

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 0.16

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 0.1; 0.4; 0.21

C16A

In=
In=

63A
30mA 11

C16A

12
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 0.5-0.7; 0.20

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpās 0.15; 0.22; 0.23

PPJ-3x2,5
Sūkņu iekārta telpā 0.20

13

14

Rezerve

Rezerve

15
C16A

PPJ-3x2,5 0,8kW 3,5A El. izvads FC
telpās 0.2; 0.9-0.14; 0.22

16

17

Rezerve

Rezerve

In=
KM1

63A
5NO

18
B16A

Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 70m)

19
B16A

20
B16A

In=
In=

63A
30mA NYY-J-3x2,5 1,333kW 5,8A

NYY-J-3x2,5 1,36kW 5,9A

NYY-J-3x2,5

Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 40m)
Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 25m)

NYY-J-3x2,5 1,36kW 5,9A

NYY-J-3x2,5

Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 40m)
Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 25m)

Mitruma/temperatūras devējs MTS1 (renes)

Mitruma/temperatūras devējs MTS2 (renes)

Z1
Z2

21
C10A

Termoregulators
devireg 850

NYY-J-5x1,5

NYY-J-5x1,5

Pieslēgspailes

Kontrole uz VAS

In=
KM2

63A
5NO

22
B16A

23
B16A

24
B16A

In=
In=

63A
30mA NYY-J-3x2,5 0,85kW 3,7A

NYY-J-3x2,5 2,25kW 9,8A

NYY-J-3x2,5

Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 50m)

NYY-J-3x2,5 1,2kW 5,2A Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 60m)

NYY-J-3x2,5 Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 25m)

Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 50m)

Piltuves el. apsilde

NYY-J-3x2,5 Lietus notekcauruļu el. apsilde
(Devi DTCE-20; 12m)

NYY-J-3x2,5
Piltuves el. apsilde

25

26

Rezerve

Rezerve

KM
UAS kontroles modulis ar starpreleju
(ventilācijas atslēgšanai)

PPJ-2x1,5

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.12-0.14

PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A27

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.9-0.11

PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A28

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.17; 0.18

PPJ-3x1,5 0,24kW 1,1A29

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.2; 0.8

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A30

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.15; 0.20; 0.22; 0.23

PPJ-3x1,5 0,4kW 1,7A31

C10A
El. apgaismojums
telpās 0.5-0.7

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A32

33

34

Rezerve

35
C10A

In=
KM3

20A
2NO El. apgaismojums telpā 0.16 (V1.1)

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

36
C10A

In=
KM4

20A
2NO El. apgaismojums telpā 0.4 (V1.2)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

37
C10A

In=
KM5

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpās 1.1 (V1.3)
PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

C10A
El. avārijas apgaismojums
telpās 0.22; 0.23

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

38
C10A

In=
KM6

20A
2NO El. apgaismojums 

uz fasādes (V1.4)
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

39
C10A

In=
KM7

20A
4NO El. trīsfāzu sliede

telpā 0.1 (V1.5)
PPJ-5x1,5 0,5kW 0,8A

40
C10A

In=
KM8

20A
2NO El. apgaismojums 

kāpnēs (V1.6)
PPJ-3x1,5 0,4kW 1,7A

41
D16A

In=
KM9

63A
4NO El. apgaismojums 

kāpnēs (V1.7)
PPJ-5x2,5 1,1kW 4,8A

42
C10A

In=
KM10

20A
2NO El. apgaismojums 

kāpnēs (V1.7)
PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A

43
C10A

In=
KM11

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

kāpnēs (V1.8)
PPJ-4x1,5 0,4kW 1,7A

44
D16A

In=
KM12

63A
4NO El. avārijas apgaismojums 

kāpnēs (V1.9)
NYM-J-7x2,5 0,65kW 1,1A

45 Rezerve

46 Rezerve

47
El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A
C10A

48 Rezerve

49 Rezerve

50 Rezerve

Puzst=23,5kW; Pa=17,5kW
UGS1

In=50A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

51
C16A

El. izvads VS skapim
telpā 0.22C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

52

C16A
53

54

55

56

57

PPJ-3x2,5 2,5kW 10,9A

58

Atsevišķa modulāro
vāku grupa

El. izvads VS skapim
telpā 0.22

PPJ-3x2,5 2,5kW 10,9A

El. izvads VS skapim
telpā 0.22

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A
C16A

El. izvads VS skapim
telpā 0.22

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A
C16A

El. izvads video skapim
telpā 0.22

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A
C16A

El. izvads video skapim
telpā 0.22

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A
C16A

El. izvads VS iekārtām
telpā 0.22
El. izvads VS iekārtām
telpā 0.22

PPJ-3x2,5

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 0.13; 0.14

59
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 0.11; 0.12

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A

60
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 0.8; 0.10

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

61
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 0.2

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A62
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 0.9

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A63
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 0.9

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A64
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 0.9

66 Rezerve

67 Rezerve

68 Rezerve

Pieslēgspailes Vadība no VAS

Pieslēgspailes

Kontrole uz VAS

El. izvads
turniketam 

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,4A

El. izvads
metāla detektoram

PPJ-3x2,5

65
C16A

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

2013-25_EL-SH-2

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS1, UGS1
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-2

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

4. UAS kontroles moduli ar starpreleju KM skatīt UAS projekta daļā.

Rezerve



MS1-M4
PPJ-5x10

Puzst=38,14kW; Pa=20,0kW
GS2

In=50A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE

In=
In=

63A
30mA 3

C16A

4
C16A

5
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 1.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

UMS1-M29
PPJ-5x6

El. kontaktrozetes
telpās 1.1; 1.11

1
C16A

S-2.1 ārējais kondicionieris
PPJ-5x2,5 4,5kW 7,0A

NYCY-4x1,5/1,5 El izvads iekšējai kasetei S-2.2
telpā 0.22

2
C20A

S-1.1 ārējais kondicionieris
PPJ-3x4 2,82kW 12,3A

NYCY-4x1,5/1,5 El izvads iekšējai kasetei S-1.2
telpā 0.27

NYCY-4x1,5/1,5

NYCY-4x1,5/1,5

NYCY-4x1,5/1,5

El izvads iekšējai kasetei S-1.3
telpā 0.9
El izvads iekšējai kasetei S-1.4
telpā 1.18
El izvads iekšējai kasetei S-1.5
telpā 2.27

In=
In=

63A
30mA 6

C16A

7
C16A

8
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 1.6

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 1.1; 1.9

9
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 1.12

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

10
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 1.12

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

In=
In=

63A
30mA 11

C16A

12
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 1.3; 1.4; 1.5

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 1.4

13
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 1.5

14

15

16

Rezerve

Rezerve
C16A

El. izvads displejam
telpā 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

17
C16A

El. izvads displejam
telpā 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

19
C16A

PPJ-3x2,5 0,4kW 1,7A El. izvads FC
telpās 1.1; 1.7; 1.8; 1.11

18
C16A

El. izvads displejam
telpā 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

Puzst=6,3kW; Pa=4,0kW
UGS2

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

35
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 1.11C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 1.1; 1.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

36

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 1.8

37

38

39

40

41

Rezerve
C10A

El. kontaktrozete
videokamerai zālē

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A

Atsevišķa modulāro
vāku grupa

Rezerve

42 Rezerve

C16A
El. izvads
turniketam (2.gab.)

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

El. izvads
metāla detektoram
El. izvads
mantu skanerim

PPJ-3x2,5

PPJ-3x2,5

20 Rezerve
C10A

El. apgaismojums
telpās 1.6; 1.7; 1.11

PPJ-3x1,5 0,8kW 3,5A21

C10A
El. apgaismojums
telpās 1.3; 1.4; 1.5; 1.12

PPJ-3x1,5 0,2kW 0,2A22

23 Rezerve

24
C10A

In=
KM1

20A
2NO El. apgaismojums telpā 1.1 (V2.1)

PPJ-3x1,5 0,2kW 0,9A

25
C10A

In=
KM2

20A
2NO El. apgaismojums telpā 1.1 (V2.2)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

26
C10A

In=
KM3

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpās 1.1 (V2.3)
PPJ-4x1,5 0,2kW 0,9A

27 Rezerve

28
C10A

In=
KM4

20A
2NO El. apgaismojums 

iebrauktuvē (V2.4)

In=
KM5

20A
2NO El. apgaismojums 

uz fasādes (V2.5)
CYKY-3x1,5 0,2kW 0,9A

In=
KM5

20A
2NO El. apgaismojums 

uz fasādes (V2.6)

In=
KM6

20A
2NO El. apgaismojums 

uz fasādes (V2.7)

In=
KM7

20A
2NO El. apgaismojums 

uz fasādes (V2.8)
CYKY-3x1,5 0,1kW 0,4A

CYKY-3x1,5 0,1kW 0,4A

CYKY-3x1,5 0,1kW 0,4A

CYKY-3x1,5 0,1kW 0,4A

29 Rezerve

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A30

C10A

31 Rezerve

32 Rezerve

33 Rezerve

34 Rezerve

Pieslēgspailes Vadība no VAS

Pi
es

lēg
sp

ail
e

UMS1-M29 (uz UGS3; UGS4)
PPJ-5x6

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

H=1120 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

2013-25_EL-SH-3

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS2, UGS2
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-3

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A



MS1-M5
PPJ-5x6

Puzst=26,3kW; Pa=9,0kW
GS3

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE In=
In=

40A
30mA 1

C16A

2
C16A

3
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 1.17; 1.18

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 1.22; 1.23; 

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

UMS1-M29 (no UGS2)
PPJ-5x6

El. kontaktrozetes
telpās 1.19; 1.25

In=
In=

40A
30mA 4

C16A

5
C16A

6
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 1.14; 1.16

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 1.14; 1.26
El. kontaktrozetes
telpā 1.14

7
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 1.21

8
C16A In=

In=
16A

30mA El. kontaktrozetes
telpās 1.24; 1.27; 1.28; 1.29

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

9

10

Rezerve

11
C16A

PPJ-3x2,5 0,8kW 3,5A El. izvads FC
telpās 1.17-1.23; 1.25; 

12 Rezerve

13 Rezerve

Puzst=4,8kW; Pa=3,0kW
UGS3

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

30
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 1.17; 1.18C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 1.19; 1.25

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A31

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 1.22; 1.23;

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

32

33

34

35

36

Rezerve
C10A

El. kontaktrozete
videokamerai zālē

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A

Rezerve

C16A
El. izvads
telpās 1.18

PPJ-3x2,5 3,0kW 13,1A

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,3A

14
C10A

El. apgaismojums
telpās 1.17-1.19; 1.21-1.23; 1.25; 

PPJ-3x1,5 0,75kW 3,3A

15
C10A

El. apgaismojums
telpās 1.24; 1.27; 1.28; 1.29

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,43A

16 Rezerve

19
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

20
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

21
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

22
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

23

17
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

18
D16A

El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

24

25
C10A

In=
KM1

20A
2NO El. apgaismojums telpā 1.14 (V3.1)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

26
C10A

In=
KM2

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpā 1.14; 1.20 (V3.2)
PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

27 Rezerve

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A28

C10A

29 Rezerve
Pieslēgspailes Vadība no VAS

Atsevišķa modulāro
vāku grupa

Rezerve

C10A
El. apgaismojums
telpā 1.8

PPJ-3x1,5 0,34kW 1,5A

Pi
es

lēg
sp

ail
e

UMS1-M29 (uz UGS4)
PPJ-5x6

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

H=700 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

2013-25_EL-SH-4

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS3, UGS3
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-4

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

4. Sadalnē paredzēt brīvu vietu VAS apgaismes vadības moduļiem.

Rezerve

In=
KM3

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpā 1.16; 1.26 (V3.3)
PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A



MS1-M6
PPJ-5x6

Puzst=36,5kW; Pa=14,0kW
GS4

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE In=
In=

40A
30mA 1

C16A

2
C16A

3
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 2.4; 2.5; 2.6

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 2.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

UMS1-M29 (no UGS3)
PPJ-5x6

El. kontaktrozetes
telpās 2.3; 2.15; 2.16

In=
In=

40A
30mA 4

C16A

5
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 2.1; 2.9

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 2.1

In=
In=

40A
30mA 6

C16A

7
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 2.10

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 2.10

In=
In=

40A
30mA 8

C16A

9
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

10
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

In=
In=

40A
30mA 11

C16A

12
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 2.12; 2.13; 2.14

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 2.12

13
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 2.13

El. kontaktrozetes
telpā 2.7
El. kontaktrozetes
telpā 2.7
El. kontaktrozetes
telpā 2.7

14

15

16

Rezerve

Rezerve
C16A

El. izvads displejam
telpā 2.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

17
C16A

El. izvads displejam
telpā 2.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

19
C16A

PPJ-3x2,5 0,9kW 3,2A El. izvads FC
telpās 2.3-2.8; 2.15; 2.16

18
C16A

El. izvads displejam
telpā 2.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

Puzst=4,3kW; Pa=2,5kW
UGS4

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

33
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.3-2.6C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.8; 2.15; 2.16

34

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.21; 2.23; 2.24

35

36

37

38

39

Rezerve
C10A

El. kontaktrozete
videokamerai zālē

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A

Rezerve

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

Rezerve

Atsevišķa modulāro
vāku grupa

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 0,5kW 2,2A

20 Rezerve
C10A

El. apgaismojums
telpās 2.5; 2.6

PPJ-3x1,5 0,9kW 3,9A21

C10A
El. apgaismojums
telpās 2.3; 2.4

PPJ-3x1,5 0,7kW 3,1A22

C10A
El. apgaismojums
telpās 2.8; 2.15; 2.16

PPJ-3x1,5 0,9kW 3,9A23

C10A
El. apgaismojums
telpās 2.10; 2.12; 2.13; 2.14

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A24

25 Rezerve

26
C10A

In=
KM1

20A
2NO El. apgaismojums telpā 2.1 (V4.1)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

27
C10A

In=
KM2

20A
2NO El. apgaismojums telpā 2.1 (V4.2)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

28
C10A

In=
KM3

20A
2NO El. avārijas apgaismojums telpā 2.1 (V4.3)

PPJ-3x1,5 0,2kW 0,9A

29
C10A

In=
KM4

20A
2NO El. apgaismojums uz fasādes (V4.4)

PPJ-3x1,5 0,2kW 0,9A

30 Rezerve

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A31

C10A

Pieslēgspailes Vadība no VAS
32 Rezerve

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

H=700 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

2013-25_EL-SH-5

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS4, UGS4
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-5

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.



MS1-M7
PPJ-5x6

Puzst=26,3kW; Pa=9,5kW
GS5

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE In=
In=

40A
30mA 1

C16A

2
C16A

3
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 2.6; 2.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 2.21; 2.23; 2.24

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

UMS1-M30
PPJ-5x6

El. kontaktrozetes
telpās 2.8; 2.9

In=
In=

40A
30mA 4

C16A

5
C16A

6
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 2.31; 2.17

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 2.30; 2.17
El. kontaktrozetes
telpā 2.19

7
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 2.20

8
C16A In=

In=
16A

30mA El. kontaktrozetes
telpās 2.22; 2.25; 2.33; 2.34

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

9

10

Rezerve

11
C16A

PPJ-3x2,5 0,8kW 3,5A El. izvads FC
telpās 2.20; 2.21; 2.23; 2.24; 2.26-2.29

12 Rezerve

13 Rezerve

Puzst=5,3kW; Pa=3,0kW
UGS5

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

30
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.6; 2.7C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.8; 2.9

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A31

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 2.21; 2.23; 2.24

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

32

33

34

35

36

Rezerve
C10A

El. kontaktrozete
videokamerai zālē

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A

Rezerve

C16A
El. izvads
telpā 2.27

PPJ-3x2,5 3,0kW 13,1A

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A

14
C10A

El. apgaismojums
telpās 2.20; 2.21; 2.23; 2.24; 2.26-2.29

PPJ-3x1,5 0,75kW 3,3A

15
C10A

El. apgaismojums
telpās 2.22; 2.25; 2.33; 2.34

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,43A

16 Rezerve

19
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

20
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

21
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

22
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

23

17
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

18
D16A

El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-5x2,5 0,76kW 3,3A

24

25
C10A

In=
KM1

20A
2NO El. apgaismojums telpā 2.17; 2.19 (V5.1)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

26
C10A

In=
KM2

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpā 2.17; 2.19; 2.30; 2.31 (V5.2)
PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

27 Rezerve

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A28

C10A

29 Rezerve
Pieslēgspailes Vadība no VAS

Atsevišķa modulāro
vāku grupa

Rezerve

C10A
El. apgaismojums
telpā 2.7

PPJ-3x1,5 0,34kW 1,5A

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pi
es

lēg
sp

ail
e

UMS1-M30 (uz UGS6)
PPJ-5x6

H=700 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

2013-25_EL-SH-6

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS5, UGS5
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-6

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

4. Sadalnē paredzēt brīvu vietu VAS apgaismes vadības moduļiem.

Rezerve

In=
KM3

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpā 1.16; 1.26 (V5.3)
PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A



MS1-M8
PPJ-5x10

Puzst=38,4kW; Pa=14,0kW
GS6

In=50A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE In=
In=

63A
30mA 1

C16A

2
C16A

3
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 3.7; 3.8; 3.9

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 3.3; 3.4; 3.5

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 3.18; 3.20

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

In=
In=

63A
30mA 5

C16A

6
C16A

7
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 3.6

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpā 3.6
El. kontaktrozetes
telpā 3.6

4
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 3.10; 3.11

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

In=
In=

63A
30mA 8

C16A

9
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 3.1; 3.8

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 3.6

In=
In=

63A
30mA 10

C16A

11
C16A

El. kontaktrozetes
telpā 3.13

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El. kontaktrozetes
telpā 3.1

In=
In=

63A
30mA 12

C16A

13
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 3.15; 3.16; 3.17

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 3.16

14
C16A

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A El.izvads roku
žāvētājam telpā 3.15

15

16

17

Rezerve

Rezerve
C16A

El. izvads displejam
telpā 3.6

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

18
C16A

El. izvads displejam
telpā 3.6

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

19
C16A

PPJ-3x2,5 1,2kW 5,2A El. izvads FC
telpās 3.1; 3.3-3.11; 3.18; 3.20

20 Rezerve

21 Rezerve

22
C10A

El. apgaismojums
telpās 3.7; 3.8; 3.9

PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A

23
C10A

El. apgaismojums
telpās 3.3; 3.4; 3.5

PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A

24
C10A

El. apgaismojums
telpās 3.10; 3.11; 3.18; 3.20

PPJ-3x1,5 0,65kW 2,8A

25
C10A

El. apgaismojums
telpās 3.10; 3.13; 3.15; 3.16; 3.17; 3.19

PPJ-3x1,5 0,2kW 0,9A

26 Rezerve

27
D16A

El. apgaismojums
telpā 3.6

PPJ-5x2,5 0,72kW 3,2A

28
D16A

El. apgaismojums
telpā 3.6

PPJ-5x2,5 0,72kW 3,2A

29
D16A

El. apgaismojums
telpā 3.6

PPJ-5x2,5 0,72kW 3,2A

30
D16A

El. apgaismojums
telpā 3.6

PPJ-5x2,5 0,72kW 3,2A

31
D16A

El. apgaismojums
telpā 3.6

PPJ-5x2,5 0,72kW 3,2A

33

32 Rezerve
C10A

In=
KM1

40A
2NO El. apgaismojums telpā 3.1 (V6.1)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

34
C10A

In=
KM2

40A
2NO El. apgaismojums telpā 3.1 (V6.2)

PPJ-3x1,5 0,12kW 0,5A

35 Rezerve

36 Rezerve

37
C10A

In=
KM3

20A
2NO El. avārijas apgaismojums 

telpā 3.1 (V6.3)
38 Rezerve

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A39

C10A

Atsevišķa modulāro
vāku grupaPuzst=7,3kW; Pa=4,0kW

UGS6
In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3N

40 Rezerve Pieslēgspailes Vadība no VAS

PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

41
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 3.8; 3.9

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A
C16A

El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 3.4; 3.5; 3.7

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A42

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 3.3; 3.18; 3.20

PPJ-3x2,5 1,5kW 6,5A43

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpās 3.10; 3.11

PPJ-3x2,5 1,0kW 4,4A44

C16A
El. kontaktrozetes datoriem 
telpā 3.6

PPJ-3x2,5 0,5kW 2,2A45

46 Rezerve

47 Rezerve

48
C10A

El. kontaktrozetes 
videokamerām telpā 3.6

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A

PPJ-3x1,5 El. izvads
videokamerām telpā 3.6

49 Rezerve

UMS1-M30 (no UGS5)
PPJ-5x6

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

H=1120 W=600 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

2013-25_EL-SH-7

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS6, UGS6
Montāžas vienlīnijas shēmas

TP
TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-7

EL
2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

4. Sadalnē paredzēt brīvu vietu VAS apgaismes vadības moduļiem.



MS1-M9
PPJ-5x6

Puzst=8,4kW; Pa=3,5kW
GS7

H=300 W=400 D=150
Orientējošais izmērs (mm)

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE

3
C16A

4

5

6

C16A
El. izvads FC-4.2
telpā 4.2

PPJ-3x2,5 0,1kW 7,0A

7

Rezerve

8

In=
In=

40A
30mA 1

C16A

2
C16A

El. kontaktrozetes
telpās 4.4; 4.5

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. kontaktrozetes
telpās 4.1; 4.2

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. izvads lifta šahtas apgaismojums un
akumulatoru lādēšanai

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

C10A
El. apgaismojums
telpās 4.4; 4.5 un bēniņos

PPJ-3x1,5 0,6kW 2,6A
C10A

El. apgaismojums
telpā 4.2

PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

C10A
In=
KM1

20A
2NO El. apgaismojums telpā 4.1 (V7.1)

9 PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

11
C10A

El. avārijas apgaismojums
telpās 4.4; 4.5 un bēniņos

PPJ-4x1,5 0,3kW 1,3A

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

10 Rezerve

C10A
In=
KM2

20A
2NO El. avārijas apgaismojums telpā 4.1 (V7.2)

12 PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

13 Rezerve

14 Rezerve

Pieslēgspailes Vadība no VAS

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

C16A
El. izvads lifta šahtas apgaismojums un
akumulatoru lādēšanai

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

El. apgaismojums
telpā 4.3

CYKY-3x1,5

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-SH-8

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS7
Montāžas vienlīnijas shēma

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-8

EL2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.



1

MS1-M2
PPJ-5x6

Puzst=9,4kW; Pa=6,0kW
GS8

H=420 W=450 D=160
Orientējošais izmērs (mm)

In=40A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE In=
In=

25A
30mA

C16A
Spiediena paaugstinošo sūkņu
vadības skapis telpā 0.30

PPJ-5x2,5 2,2kW 3,4A

2
In=
In=

16A
30mA

C16A
PPJ-3x2,5 0,8kW 3,5A

3
In=
In=

16A
30mA

C16A
El. kontaktrozetes
telpās 0.25; 0.26; 0.28; 0.29; 0.30

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

Sūkņu vadības skapis
telpā 0.26

4

5
C16A

Gaisa mitrinātājs
telpā 0.27

PPJ-3x2,5 1,6kW 7,0A
In=
In=

16A
30mA

6
C16A

El. izvads FC-0.27
telpā 0.26

PPJ-3x2,5 0,1kW 7,0A

7 Rezerve

8
In=
In=

16A
30mA

C16A
El. kontaktrozete
telpā 0.27

PPJ-3x2,5 2,0kW 8,7A

PPJ-3x2,5
El. apgaismojums telpā 0.27

9
C10A

PPJ-3x1,5 0,3kW 1,3A El. apgaismojums
telpās 0.26; 0.29; 0.30 un patrepē

10
C10A

PPJ-4x1,5 0,2kW 0,9A El. avārijas apgaismojums
telpās 4.4; 4.5 un bēniņos

El. evakuācijas apgaismojums "Izeja"
PPJ-3x1,5 0,1kW 0,4A

11 Rezerve
C10A

In=
KM1

20A
2NO El. avārijas apgaismojums telpās 0.25; 0.28 (V8.1)

PPJ-4x1,5 0,1kW 0,4A

Pieslēgspailes Vadība no VAS

12

13 Rezerve

Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

fakss: 67372964
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tālr.: 67360343,67332064
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Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-SH-9

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

GS8
Montāžas vienlīnijas shēma

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-9

EL2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

3. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.
uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

Rezerve



Pārspriegumaizsardzības ierīce
V20-C/3 + NPE  (II kalse)

1

2

D25A

MS1-M11
AMCMK-4x50/16

Puzst=42,6kW; Pa=34,5kW
VSS1

PPJ-5x4 12,0kW 18,7A

H=500 W=400 D=200
Orientējošais izmērs (mm)

In=100A

=
īsl(LLL)

I
6,0kA

L1;L2;L3NPE

VAS el. vadības un spēka sadalne CCD
D50A

PPJ-5x10 19,0kW 29,9A
VAS el. vadības un spēka sadalne CC1

3
D25A

PPJ-5x4 7,5kW 11,7A
VAS el. vadības un spēka sadalne CC2

4
C16A

PPJ-5x2,5 4,1kW 6,4A
El. izvads mitrinātājam M-2

5

6

Rezerve

Rezerve

fakss: 67372964
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ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-SH-10

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

VSS1
Montāžas vienlīnijas shēma

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-10

EL2013-25

Mikus Kaiva

1. Sadalne ir individuāli komplektējama.
Piezīmes:

2. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus

iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un 

tehnoloģiskajām iekārtām precizēt montāžas laikā saskaņā ar

elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām komplektē, piegādā un

4. Apgaismes tīkla kabeļu dzīslu skaitu precizēt montāžas laikā.

uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.
3. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda 

VAS montāžas organizācīja.



1. Ēkai paredzēts izmantot pasīvo zibensaizsardzības sistēmu.

4. Zemējumu un zibensaizsardzības trases parādītas nosacīti.

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un
"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

5. Šī projekta risinājumi var tikt izmainīti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

Piezīmes:

zemēšanas kopnei MK-1un ēkas zibensaizsardzībai.
izlīdzināšanas zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs, ko jāpievieno

2. Zem ēkas pamatu plātnes tiek guldīts zibensaizsardzības un potenciālu

3. Potenciālu izlīdzināšanas kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4 Ω vērtību,
nepieciešamības gadījumā izmantot vertikālos zemējuma elektrodus.

Galvenās el. sadalnes

Telpas durvisElektrouzskaites sadalnes

Kabeļu trepes

Citas metāliskās konstrukcijas

Elektrosadale (telpa 0.23)
Stāva plāns uz atz. -2.900

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. -5.500

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Sūkņu iekārtas

Ūdens skaitītājs

caurules
Ūdensvadu

Citas metāliskās
konstrukcijas

Siltummezgls (telpa 0.26)
Stāva plāns uz atz. -5.500

Vājstrāvu iekārtas

Kabeļu trepesVājstrāvu telpa (telpa 0.22)
Stāva plāns uz atz. -2.900

Lifta aparatūra

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

konstrukcijas
Citas metāliskās

H07V-K-1x10mm2 
(dzelteni-zaļais)

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. 0.000

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. 3.070

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. 6.140

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. 9.000

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

EL šahta
Stāva plāns uz atz. 11.810

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Elektrosadalne

Kabeļu trepes

Atpūtas telpa (telpa 4.2)
Stāva plāns uz atz. 14.650

Vājstrāvu iekārtas

Citas metāliskās
konstrukcijas

Lifta aparatūra

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

konstrukcijas
Citas metāliskās

H07V-K-1x10mm2 
(dzelteni-zaļais)

Ventkamera (telpa 4.4) 
Stāva plāns uz atz. 14.650

konstrukcijas
Citas metāliskās

Ventilācijas
caurules

Ventilācijas iekārtas

Ventkamera (telpa 4.5) 
Stāva plāns uz atz. 14.650

konstrukcijas
Citas metāliskās

Ventilācijas
caurules

Ventilācijas iekārtas

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001
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tālr.: 67360343,67332064

Daina EL
D   A   I   N   A

EL

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr
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Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs
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ARHISC
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arhis@arhis.lv

Mazā Trokšņu iela
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la

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-SH-11

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

Potenciālu izlīdzināšanas shēma

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

27.09.2013

EL-SH-11

EL2013-25

Mikus Kaiva

H07V-K-1x16mm2 
AK-12

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x16mm2 
AK-13

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais) AK-9

Lifta LVS1 šahta
Stāva plāns uz atz. 14.650

AK-7
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-6
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-5
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-4
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-3
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-2
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-10

Lifta LVS2 šahta
Stāva plāns uz atz. 14.650

AK-1

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x16mm2 
(dzelteni-zaļais) AK-11

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x16mm2 
(dzelteni-zaļais)

AK-8
H07V-K-1x16mm2 

(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais)

MK-1

H07V-K-1x50mm2
(dzelteni-zaļais)

H07V-K-1x6mm2 
(dzelteni-zaļais) Zemējuma kontūrs - plakandzelzs 40x4

(parādīts nosacīt, atrodas grīdas plātnē)

Mērījumu savienojums

Zibensnovadītājs
(cinkota apaļdzelzs)

 PVC apvalkā d=10mm

Zibensuztvērējs 
(sniega barjera)

Zibensuztvērējs 
(cinkota apaļdzelzs)

Zemējuma kontūrs 40x4 



MS1-M14
CCS

3,5 kW; 400V

MS1-M2
GS8AK-8

AK-11

PPJ-5x6 p.32 MS1-M2 (uz GS8)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M14 (uz CCS)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-8)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-11)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls
Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

VAS vadības sadalne

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064
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Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-1

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. -5.500
Stāva el. maģistrālā

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:200

27.09.2013

EL-PL-1

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. -5.500



UMS1-M31
CCG

1,0 kW; 400V

h=1,1m

MK-1

AK-1

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-2 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)
PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)
PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29 (uz UGS2; UGS3; UGS4)
PPJ-5x10 p.40 MS1-M4 (uz GS2)

UMS1

MS1

MS1-M3
GS1

UMS1-M28
UGS1

Pārvietojamā dīzeļģeneratora
pieslēguma vietas sadalne 1SB

PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M5 (uz GS3)

IUS1
Skat ELT daļu

platums 300mm
h=2,3m

platums 300mm
h=3,0m

platums 500mm
h=3,0m

platums 500mm
h=3,0m

platums 500mm
h=2,3mplatums 300mm

h=3,0m

platums 500mm
h=3,0m

platums 300mm
h=3,0m

platums 300mm
h=2,3m

h=1,1m

platums 500mm
h=2,3m

platums 500mm
L=0,5m

platums 300mm
L=0,8m

PPJ-5x6 p.32 MS1-M2 (uz GS8)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M14 (uz CCS)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-8)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-11)

platums 300mm
L=0,8m

platums 500mm
L=0,8m

platums 300mm
h=3,0m

platums 300mm
h=3,0m

UPS2
4500W; 230V

UPS1
60kW; 400V

MS1-M01
MS1-M22 (UPS2)

CCDN

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

Nosacītie apzīmējumi

Horizontāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu
(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)

El. sadalne

El. darba tīkls

El. vadības sadalne

Horizontāla el. kabeļu trepe (platums un augstums norādīts plānos)
Horizontāla perforētā kabeļu rene ar atdalošo sienu EL un VS kabeļiem

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)
Horizontāla perforētā kabeļu rene (platums un augstums norādīts plānos)

PVC caurule
Horizontāla cinkotā gaismas kabeļu rene

Vertikāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu
(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)

(platums un augstums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

(augstums 3,0m, platums 75mm)

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne
Sadalnes apzīmējums

MS1-M16
LVS2

3,0 kW; 400V
Jauda (kW)
Spriegums (V)

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

10. El. un vājstrāvu kabeļu trepju un reņu konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
11. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

8. El. un vājstrāvu kabeļu trepju, reņu un instalācijas kanālu izvietojumu, un nepieciešamo 

konstrukcijas. Šķērsojumu augstumu un izvietojumu precizēt montāžas laikā.
ventilācijas cauruļvadiem, izmantot lokanās kabeļu renes vai citas piemērotas

6. Precīzu el. un vājstrāvu kabeļu trepju un reņu uzstādīšanas augstumu precizēt montāžas 
laikā, ņemot vērā vēdināšanas un santehnisko cauruļvadu izvietojumu. Šķērsojumiem ar

elementu daudzumu precizēt montāžas laikā.
9. El. kabeļu trepes un renes paredzētas kopējas spēka, kontaktrozešu un apgaismes el. tīkliem.

7. El. un vājstrāvu kabeļu trepes un renes nedrīkst iet cauri sienām, tām jābeidzas abās 
cauruma pusēs. Caurumi jānoslēdz saskaņā ar apstiprinātām ugunsdrošības metodēm.

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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M.TROKŠŅU  IELA

JĒ
KA

BA
  I

EL
A

MS1-M4
GS2AK-2

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M8 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M12 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-2 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M8 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M12 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-3 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29 (uz UGS2; UGS3; UGS4)
PPJ-5x10 p.40 MS1-M4 (uz GS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29(UGS2) (uz UGS3; UGS4)

UMS1-M29
UGS2

PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M5 (uz GS3)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M5 (uz GS3)

platums 500mm
L=2,6m

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

6. El. kabeļu trepju konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8
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MS1-M5
GS3

h=0,3m

AK-3

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-3 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-4 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)
PPJ-5x6 p.32 MS1-M5 (uz GS3)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)
PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29(UGS3) (uz UGS4)

h=0,3m

h=0,3m

h=0,3m

h=2,2m

UMS1-M29
UGS3 PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29(UGS2) (uz UGS3; UGS4)

platums 500mm
L=2,6m

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)
Vertikāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu
(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)

Horizontāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

6. El. kabeļu trepju konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064
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Būvpr. daļas vad.
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MS1-M6
GS4AK-4

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-4 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-5 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)
PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)
PPJ-5x6 p.32 UMS1-M29(UGS3) (uz UGS4)

UMS1-M29
UGS4 PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

platums 500mm
L=2,4m

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

6. El. kabeļu trepju konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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h=0,3m

h=0,3m

h=0,3m

h=0,3m

h=2,2m

MS1-M7
GS5

AK-5

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-5 līdz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-6; AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)
PPJ-5x6 p.32 MS1-M7 (uz GS5)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)
PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30(UGS5) (uz UGS6)UMS1-M30

UGS5

PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30 (uz UGS5; UGS6)

platums 500mm
L=2,4m

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)
Vertikāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu
(plastmasas, pelēks, izmērs 50mm x 105mm, montāža pie sienas)

Horizontāls EL un VS kabeļu instalācijas kanāls ar atdalošo sienu

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

6. El. kabeļu trepju konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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MS1-M8
GS6AK-6

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK6; AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

PPJ-5x10 p.40 MS1-M8 (uz GS6)
PPJ-5x6 p.32 UMS1-M30(UGS5) (uz UGS6)

UMS1-M30
UGS6

platums 500mm
L=2,4m

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne

Sadalnes apzīmējums
MS1-M4

GS2

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls

Vertikāla el. kabeļu trepe  (platums un garums norādīts plānos)

Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

6. El. kabeļu trepju konstrukcijas jāzemē.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064
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Būvpr. daļas vad.
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Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS
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SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
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Projektētājs

Tehniķis
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Stāva el. maģistrālā
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Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +11.810



MS1-M9
GS7

MS1-M11
VSS1

MS1-M15
LVS1

4,6 kW; 400V

MS1-M10
C1

44,0 kW; 400V

AK-12

AK-7

AK-9

AK-13

PPJ-5x6 p.32 MS1-M9 (uz GS7)
AMCMK-4x50/16 p.70 MS1-M11 (uz VSS1)
AMCMK-4x70/25 p.70 MS1-M10 (uz C1)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M15 (uz LVS1)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-7)
H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-9)
H07V-K-1x16 no MK-1 (uz AK-12; AK-13)

h=2,2m

h=2,2m

h=2,2m

h=2,2m

h=2,5m

h=2,5m

MS1-M16
LVS2

3,0 kW; 400V

AK-10

H07V-K-1x10 no MK-1 (uz AK-10)
PPJ-5x4 p.32 MS1-M16 (uz LVS2)

PPJ-5x6 p.32 MS1-M6 (uz GS4)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

Maģistrālās sadalnes veids
MS - maģistrālā sadalne
UMS - ar UPS nodrošinātā maģistrālā sadalne

Sadalnes Nr.
Kopnes Nr.

Pieslēdzamā sadalne
Sadalnes apzīmējums

Jauda (kW)
Spriegums (V)

MS1-M15
LVS1

4,6 kW; 400V

Nosacītie apzīmējumi

El. sadalne

El. darba tīkls
Zemēšanas kopne

Zaļi-dzeltens zemējuma vads (H07V-K)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

VAS vadības sadalne

Horizontāla cinkotā gaismas kabeļu rene
(augstums norādīts plānā, platums 75mm)

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar AMCMK, H07V-K, PPJ kabeļiem.
2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 

4. Liftu vadības blokus piegādā un uzstāda liftu montāžas organizācīja.

"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.
7. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTRO IETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un 

 izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52.

6. El. kabeļu reņu konstrukcijas jāzemē.
5. VAS vadības un spēka sadalnes piegādā un uzstāda VAS montāžas organizācīja.

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris
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ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis
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EL-PL-8

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +14.650



GS8-gr.6
FC-0.27
0,1 kW

GS8

GS8-gr.3

GS8-gr.3

GS8-gr.3

GS8-gr.8

GS8-gr.3

GS8-gr.3

GS8-gr.3

GS8-gr.1
2x1,1kW, 400V

(spiediena paaugstināšanas
iekārta)

GS8-gr.2
0,6kW, 230V

(sūkņu iekārta)

GS8-gr.5
M-1

1,6kW, 230V

(Āra agregāta S-1.1
iekšējā kasete S-1.2)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.2)

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)
El. tīkla atslēgšanas vieta (slēdzis parādīts nosacīti)

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

El. darba tīkls

El. izvads

El. vadības sadalne
El. sadalne

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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32

3

2

32

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

32 32

2

2

3

UGS1-gr.56
2,0kW

(videoskapis)

UGS1-gr.55
2,0kW

(videoskapis)

3

2

3

2

3

2

GS1-gr.15
FC-0.11
0,1 kW

32

UGS1-gr.59
GS1-gr.6

UGS1-gr.59
GS1-gr.5

UGS1-gr.59
GS1-gr.5

UGS1-gr.58
GS1-gr.5

UGS1-gr.58
GS1-gr.5

UGS1-gr.58
GS1-gr.5

GS1-gr.5
UGS1-gr.58

GS1-gr.5

GS1-gr.6

GS1-gr.5

GS1-gr.5

GS1-gr.8

GS1-gr.8

GS1-gr.8

GS1-gr.8

GS1-gr.10

GS1-gr.11

GS1-gr.12

GS1-gr.8

GS1-gr.8
GS1-gr.8

GS1-gr.12

GS1-gr.12
GS1-gr.1

GS1-gr.9

GS1-gr.9
UGS1-gr.60

GS1-gr.6
UGS1-gr.60

GS1-gr.6

GS1-gr.6

GS1-gr.11

GS1-gr.9GS1-gr.11GS1-gr.11

GS1-gr.9

GS1-gr.9GS1-gr.6
UGS1-gr.61

4x(p.25) (EL)

UGS1-gr.60
GS1-gr.6

UGS1-gr.60
GS1-gr.6

GS1-gr.6

GS1-gr.7

UGS1-gr.64
GS1-gr.7

UGS1-gr.63
GS1-gr.7

UGS1-gr.62
GS1-gr.7

UGS1-gr.53
2,0kW, 230V

UGS1-gr.52
2,5kW, 230V

UGS1-gr.51
2,5kW, 230V UGS1-gr.54

2,0kW, 230V

UGS1-gr.57
0,5kW, 230V

2

3

GS1-gr.6
UGS1-gr.61

4x(p.32) (VS)

GS1-gr.11
0,3kW, 230V

(sūkņu iekārta)

(Āra agregāta S-1.1
iekšējā kasete S-1.3)

GS1-gr.15
FC-0.22
0,1 kW

(Āra agregāta S-2.1
iekšējā kasete S-2.2)

GS1-gr.3
GA-1
0,5kW

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.2)

1x(p.25) (EL)
1x(p.25) (VS)

UGS1-gr.65
el. izvads
turniketam

1x(p.25) (EL)
1x(p.32) (VS)

UGS1-gr.65
el. izvads
metāla 

detektoram

GS1
UGS1

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.2)
NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.3)
NYCY-4x1,5/1,5 (no S-2.1 uz S-2.2)

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)
El. kontaktrozete (400V, 16A, IP44)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20), montāžai kabeļu kanālā

El. sadalne

El. stāvvads
El. stāvvada virziens
El. izvads

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 9-vietīgā grīdas kārbā2 3

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls

El. vadības sadalne

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

PVC caurule

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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M.TROKŠŅU  IELA

JĒ
KA

BA
  I

EL
A

2

8

2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

GS2-gr.13
(roku el. žāvētājs)

GS2-gr.12
(roku el. žāvētājs)

2

GS2-gr.10
(ledusskapis)

(h=0,3m)

GS2-gr.10
(h=1,1m)GS2-gr.9

(trauku mazg. mašīna)
(h=0,3m)

2

3

2

3

GS2-gr.17
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,75m)

GS2-gr.16
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,75m)

UGS2-gr.40
0,06kW

(el. kamera)
(h=2,75m)

UGS2-gr.40
0,06kW

(el. kamera)
(h=2,75m)

UGS2-gr.40
0,06kW

(el. kamera)
(h=2,75m)

3

3GS2-gr.18
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,75m)

2 3

GS2-gr.19
FC-1.7
0,1 kW

GS2-gr.19
FC-1.8
0,1 kW

GS2
UGS2

GS2-gr.3

GS2-gr.3

GS2-gr.3

GS2-gr.6

GS2-gr.6

GS2-gr.6

GS2-gr.6 GS2-gr.6

GS2-gr.6

GS2-gr.7

GS2-gr.7

GS2-gr.7

GS2-gr.11

GS2-gr.11

GS2-gr.11

GS2-gr.7GS2-gr.7

GS2-gr.10GS2-gr.7

UGS2-gr.35

GS2-gr.7

GS2-gr.7

GS2-gr.4
UGS2-gr.36

GS2-gr.8

GS2-gr.8

GS2-gr.8

GS2-gr.8

UGS2-gr.37
GS2-gr.5

UGS2-gr.37
GS2-gr.5

2x(p.25) (EL)
3x(p.32) (VS)

6
4

6
4

2

3
GS2-gr.4

UGS2-gr.36

2x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)
2x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

2

3

2x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

2x(p.25) (EL)
3x(p.32) (VS)

1x(p.25) (EL)
1x(p.32) (VS)

GS2-gr.2
S-1.1

2,82kW, 230V

GS2-gr.1
S-2.1

4,50kW, 400V

GS2-gr.4

UGS2-gr.35
GS2-gr.4

1x(p.25) (EL)
1x(p.25) (VS)

UGS2-gr.41
el. izvads
turniketam

1x(p.25) (EL)
1x(p.25) (VS)

UGS2-gr.41
el. izvads
turniketam

1x(p.25) (EL)
1x(p.32) (VS)

UGS2-gr.41
el. izvads

metāla detektoram
UGS2-gr.41

el. izvads
mantu skanerim

GS1-gr.22
(piltuves el apsilde)

(230V, 0,3kW)

p.20 (EL)

GS2-gr.5
UGS2-gr.36

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.4)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.2)
NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.3)
NYCY-4x1,5/1,5 (no S-2.1 uz S-2.2)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

2 3

UGS2-gr.36
GS2-gr.5

GS2-gr.11
pisuāru sensors

UGS2-gr.37
GS2-gr.53

2

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 12-vietīgā grīdas kārbā8

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 9-vietīgā grīdas kārbā2 3

El. sadalne

El. izvads

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20), montāžai uz mēbelēm
PVC caurule

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

El. vadības sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-11

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. 0.000
Stāva el. spēka un kontaktrozešu

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-11

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. 0.000



32

2

3 2

2

2

22

3

2

2

UGS3-gr.35
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

UGS3-gr.35
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,81m)

3

33

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2
GS3-gr.10

3,0kW

GS3-gr.11
FC-1.25
0,1 kW

GS3-gr.11
FC-1.19
0,1 kW

GS3-gr.11
FC-1.17
0,1 kW

GS3-gr.11
FC-1.18
0,1 kW

GS3-gr.11
FC-1.23
0,1 kW

GS3
UGS3

GS3-gr.5

GS3-gr.5

GS3-gr.8

GS3-gr.8

GS3-gr.7GS3-gr.7

GS3-gr.7
GS3-gr.7

GS3-gr.6

GS3-gr.3

UGS3-gr.32
GS3-gr.3

UGS3-gr.32
GS3-gr.3

GS3-gr.3

GS3-gr.8GS3-gr.8

GS3-gr.8

GS3-gr.4

GS3-gr.5

GS3-gr.2

GS3-gr.2

GS3-gr.4GS3-gr.4

UGS3-gr.31
GS3-gr.2

GS3-gr.2
UGS3-gr.31

UGS3-gr.31
GS3-gr.2

GS3-gr.2
UGS3-gr.31

GS3-gr.1
UGS3-gr.30

GS3-gr.1

GS3-gr.1

UGS3-gr.30
GS3-gr.1

GS3-gr.1
UGS3-gr.30

(Āra agregāta S-1.1
iekšējā kasete S-1.4)

GS3-gr.3

GS3-gr.3

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.4)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. sadalne

El. stāvvads
El. stāvvada virziens
El. izvads

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20), montāžai kabeļu kanālā

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids
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Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-12

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. +3.070
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TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-12

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +3.070



3 2

2

3 2

3

2

3

2

3

2

3 2

8

2 2

2

2

2

2

3

2
2

2

2

2

GS4-gr.12
(roku el. žāvētājs)

GS4-gr.13
(roku el. žāvētājs)

2

GS4-gr.7
(ledusskapis)

(h=0,3m)

GS4-gr.7
(h=1,1m)

GS4-gr.6
(trauku mazg. mašīna)

(h=0,3m)

GS4-gr.18
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,56m)

GS4-gr.17
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,56m)

GS4-gr.16
2,0kW

(el. displejs)
(h=2,56m)

UGS4-gr.38
0,06kW

(el. kamera)
(h=2,56m)

UGS4-gr.38
0,06kW

(el. kamera)
(h=2,56m)

UGS4-gr.38
0,06kW

(el. kamera)

UGS4-gr.38
0,06kW

(el. kamera)

2

3

GS4-gr.19
FC-2.7
0,1 kW

GS4-gr.19
FC-2.15
0,1 kW

GS4-gr.19
FC-2.16
0,1 kW

GS4-gr.19
FC-2.3
0,1 kW

GS4
UGS4

8

GS4-gr.19
FC-2.5
0,1 kW

GS4-gr.1
UGS4-gr.33

GS4-gr.1
GS4-gr.1

GS4-gr.1
UGS4-gr.33

GS4-gr.1

GS4-gr.1

UGS4-gr.33
GS4-gr.1
GS4-gr.1

GS4-gr.1

UGS4-gr.34
GS4-gr.2

GS4-gr.2

GS4-gr.2
GS4-gr.2

UGS4-gr.34

GS4-gr.11

GS4-gr.11

GS4-gr.11

UGS4-gr.35
GS4-gr.10

GS4-gr.10

GS4-gr.10

GS4-gr.9

GS4-gr.8

GS4-gr.10

GS4-gr.10

GS4-gr.4

GS4-gr.4

GS4-gr.4 GS4-gr.4

GS4-gr.3
GS4-gr.3

UGS4-gr.34
GS4-gr.3

GS4-gr.3

GS4-gr.4

GS4-gr.7
GS4-gr.4

GS4-gr.4

GS4-gr.4

2x(p.25) (EL)
1x(p.32) (VS)

1x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

1x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

VS 1x(p.32) (VS)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

GS4-gr.11
pisuāru sensors

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 12-vietīgā grīdas kārbā8

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 12-vietīgā grīdas kārbā2 3

El. sadalne

El. stāvvads
El. stāvvada virziens
El. izvads

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls

PVC caurule

VS 6-vietīga grīdas kārba VS pieslēgumiem

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-13

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. +6.140
Stāva el. spēka un kontaktrozešu

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-13

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +6.140



3
2

2

2 2

2

32

2

32

2

2

2

UGS5-gr.35
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,25m)

33

33

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2GS5-gr.10
3,0kW

3

2

3

2

GS5-gr.11
FC-2.21
0,1 kW

GS5-gr.11
FC-2.23
0,1 kW

GS5
UGS5

GS5-gr.4 GS5-gr.4

UGS5-gr.30

GS5-gr.1
UGS5-gr.30

GS5-gr.1

UGS5-gr.30
GS5-gr.1

UGS5-gr.31
GS5-gr.2

UGS5-gr.31
GS5-gr.2

UGS5-gr.31
GS5-gr.2

UGS5-gr.31
GS5-gr.2

GS5-gr.2

GS5-gr.2

GS5-gr.1

GS5-gr.3
UGS5-gr.32
GS5-gr.3

GS5-gr.3

GS5-gr.6

UGS5-gr.32
GS5-gr.3

GS5-gr.3

GS5-gr.3

GS5-gr.7
GS5-gr.7
GS5-gr.7
GS5-gr.7
GS5-gr.7

GS5-gr.8
GS5-gr.8

GS5-gr.8

UGS5-gr.32 GS5-gr.3
GS5-gr.3

GS5-gr.3

GS5-gr.5GS5-gr.5GS5-gr.5

GS5-gr.4

(Āra agregāta S-1.1
iekšējā kasete S-1.5)

GS1-gr.22
(Devi DTCE-20;
0,25kW; 12,0m)

GS5-gr.1

GS5-gr.8

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYCY-4x1,5/1,5 (no S-1.1 uz S-1.5)

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. sadalne

El. stāvvads
El. stāvvada virziens
El. izvads

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20), montāžai kabeļu kanālā

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls

El. apsildes kabelis

PVC caurule (jumta konstrukcijās)
Termonosēde

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-14

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. +9.000
Stāva el. spēka un kontaktrozešu

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-14

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +9.000



32

32

2

2

2

2 3

2

3

32

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3 2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

8

8

2

3

4

2

2

2

GS6-gr.11
(ledusskapis)

(h=0,3m)

GS6-gr.11
(h=1,1m)

GS6-gr.10
(trauku mazg. mašīna)

(h=0,3m)

GS6-gr.14
(roku el. žāvētājs)

GS6-gr.13
(roku el. žāvētājs)

GS6-gr.17
2,0kW

(el. displejs)
(h=3,34m)

GS6-gr.18
2,0kW

(el. displejs)
(h=3,34m)

UGS6-gr.48
0,06kW

(el. kamera)
(h=3,34m)

UGS6-gr.48
0,06kW

(el. kamera)
(h=3,34m)

UGS6-gr.48
0,06kW

(el. kamera)
(h=3,34m)

UGS6-gr.48
0,06kW

(el. kamera)
(h=3,34m)

GS6-gr.19
FC-3.10
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.9
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.08
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.07
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.05
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.04
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.1-1
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.3
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.18
0,1 kW

GS6-gr.19
FC-3.20
0,1 kW

GS6
UGS6

GS6-gr.1
UGS6-gr.42

GS6-gr.1
UGS6-gr.42

GS6-gr.1
UGS6-gr.41

GS6-gr.1
UGS6-gr.41

GS6-gr.1
UGS6-gr.41

GS6-gr.1
UGS6-gr.41

GS6-gr.4
UGS6-gr.44

GS6-gr.1

GS6-gr.1

GS6-gr.1

GS6-gr.1

GS6-gr.1

GS6-gr.1

GS6-gr.4

GS6-gr.4
UGS6-gr.44

GS6-gr.4

GS6-gr.4
GS6-gr.4

GS6-gr.2

GS6-gr.2

GS6-gr.2
UGS6-gr.42 GS6-gr.2

UGS6-gr.43

GS6-gr.2
UGS6-gr.42

GS6-gr.2

GS6-gr.2
GS6-gr.2

GS6-gr.2

GS6-gr.9

GS6-gr.8

GS6-gr.3

UGS6-gr.43
GS6-gr.3

GS6-gr.3

GS6-gr.8

GS6-gr.3

GS6-gr.3

UGS6-gr.43
GS6-gr.3

GS6-gr.8

GS6-gr.12

GS6-gr.12

GS6-gr.12

GS6-gr.11

GS6-gr.8GS6-gr.8

GS6-gr.8

GS6-gr.8

GS6-gr.8

GS6-gr.8

GS6-gr.7

GS6-gr.7

GS6-gr.5

GS6-gr.7

UGS6-gr.48
0,06kW

(el. kamera)
(izvads grīdā)

GS6-gr.6

1x(p.25) (EL)
1x(p.25) (VS)

1x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

1x(p.25) (EL)
2x(p.32) (VS)

1x(p.32) (VS)

VS

GS1-gr.22
(piltuves el apsilde)

(230V, 0,3kW)

GS6-gr.7
UGS6-gr.45

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.22

GS6-gr.12
pisuāru sensors

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. kontaktrozetes (230V, 16A, IP20), 12-vietīgā grīdas kārbā8

El. sadalne

El. izvads

El. darba tīkls
El. garantētais tīkls

PVC caurule

VS 6-vietīga grīdas kārba VS pieslēgumiem

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-15

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. +11.810
Stāva el. spēka un kontaktrozešu

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-15

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +11.810



GS7-gr.5
FC-4.2
0,1 kW

VSS1-gr.1
CCD

12,0 kW; 400V

VSS1-gr.3
CC2

7,5 kW; 400V

GS7

GS7-gr.1

GS7-gr.1

GS7-gr.1

GS7-gr.1

GS7-gr.2

GS7-gr.2

2

2

GS7-gr.2

VSS1-gr.4
M-2

4,10kW, 400V

VSS1

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23

GS7-gr.2

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

GS7-gr.3
(el. lifta šahtas

apgaismojums un
akumulatoru
lādēšanai)

GS7-gr.1

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24

GS7-gr.4
(el. lifta šahtas

apgaismojums un
akumulatoru
lādēšanai)

Nosacītie apzīmējumi

El. kontaktrozete (230V, 16A, IP20)
El. kontaktrozete (230V, 16A, IP44)

El. darba tīkls
El. vadības tīkls

El. izvads
PVC caurule (pie jumta konstrukcijām)

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

El. sadalne
VAS vadības sadalne

6. Pieslēgumus vājstrāvas patērētājiem precizēt montāžas laikā, saskaņā ar VS projektu;

Piezīmes.

4. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kontaktrozetes uzstādīt ne tuvāk kā 0,5m no santehniskiem cauruļvadiem;

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

1. El. kontaktrozešu izvietojumu un montāžas augstumu precizēt montāžas laikā;

7. Vēdināšanas un kondicionēšanas agregātu vadības skapjus un to elektroinstalāciju komplektē, 
piegādā un uzstāda AVK sistēmu montāžas organizācija;

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās kontaktrozetes uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi;

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

9. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām
precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

8. FC izvadu montāžas augstumu precizēt montāžas laikā atbilstoši iekārtu izvietojumam.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-16

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

tīkla plāns uz atz. +14.650
Stāva el. spēka un kontaktrozešu

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-16

EL2013-25

Mikus Kaiva

Stāva plāns uz atz. +14.650



 Lū V T

 +17.330

 Lū V T

 +17.260

 +17.410

 +17.520

 +17.520

 Lū V T

 Lū V T

 Lū V T

 +19.600

 +19.600

 +17.160

 +10.460

 +16.900

 +16.220

 dzega

 +16.220

 dzega

 Lū V T

 +2.120

parapets

 +1.870

 +1.825

 JL-2

 J2

 J1

 J3

 J2

 J2

 J4

kore spārēm

 +16.100

parapets

 +15.00

 JL-1

 DL-1

 DL-2

 Ivi-1

 Ivi-2

 Ivi-3

 Ivi-4

 SnB

 DrST

 DrST

 DrST

 DrST

 SnB

 SnB

 SnB

kore spārēm

 +16.850

 +10.890

 ~ +19.800

kore

 ~ +19.800

kore

 J3

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.24
NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.18

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.20

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.23

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

GS1-gr.21
MTS1

GS1-gr.21
MTS2

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS2)

NYY-J-3x2,5 p.20 GS1-gr.19

GS1-gr.20
(Devi DTCE-20;
0,505kW; 25m)

GS1-gr.20
(Devi DTCE-20;
0,855kW; 40m)

GS1-gr.19
(Devi DTCE-20;
0,505kW; 25m)

GS1-gr.19
(Devi DTCE-20;
0,855kW; 40m)

GS1-gr.18
(Devi DTCE-20;
1,333kW; 70m)

GS1-gr.24
(Devi DTCE-20;

1,2kW; 60m)

GS1-gr.23
(Devi DTCE-20;
0,25kW; 12,0m)

GS1-gr.23
(Devi DTCE-20;

1,0kW; 50m)

GS1-gr.23
(Devi DTCE-20;

1,0kW; 50m)

Notekcaurule

Apsildes kabelis

Zemes līmenis

Notekcaurule

Apsildes kabelis

Zemes līmenis

Notekcaurule

Apsildes kabelis

Zemes līmenis

Notekcaurule

Apsildes kabelis

Zemes līmenis

Notekcaurule

Apsildes kabelis

Zemes līmenis

Nosacītie apzīmējumi

El. darba tīkls
El. vadības tīkls
El. apsildes kabelis

Mitruma/temperatūras sensors notekcaurulē (jumta)
Termonosēde

PVC caurule (jumta konstrukcijās)

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Piezīmes.
1. El. spēka tīklu paradzēts izpildīt ar PPJ, NYY-J un NYCY kabeļiem;

2. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un

4. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;
3. Pieslēgumu vietas, jaudas, el. kabeļu markas un šķērsgriezumus tehnoloģiskajām iekārtām

precizēt montāžas laikā saskaņā ar iekārtu tehniskajiem datiem un izvietojumu. 
Tehnoloģisko iekārtu vadības blokus, vadības skapjus un elektroinstalāciju no tiem līdz iekārtām
komplektē, piegādā un uzstāda attiecīgā montāžas organizācija.

pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs grīdas, griestu un sienu konstrukcijās.

Grupas Nr.

Papildus info

Sadalnes veids Sadalnes Nr.

2

Kontaktrozetes apzīmējums
Kontaktrozešu skaits

NYY-J-5x1,5 p.20 GS1-gr.21 (uz MTS1)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

UGS - ar UPS nodrošinātā grupu
sadalne

GS - grupu sadalne

GS1-gr.1
0,06kW

(el. kamera)
(h=5,50m)

Jauda (kW)

Montāžas augstums (m)

VSS - ventilācijas grupu sadalne

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.
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tel/fax 371-7225852, 371-7821116
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arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis
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Arvis Apsītis

Jumta el. spēka tīkla plāns

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-17

EL2013-25

Mikus Kaiva

Jumta plāns



E

E

E

E

E

E

E

E

E

8.7
8.8

8.68.5

8.5

8.6
8.5

8.7

8.7

8.8

8.8

8.7

8.3 8.4

8.3

8.3 8.4

8.3 8.4

8.3
8.4

8.4

8.8

8.1

8.2

8.2

8.1

8.2

8.28.2

V8.1V1.9

V1.8

V8.1

GS8-gr.10
1xG23

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)

GS8-gr.12
1xG1E
100lx

GS8-gr.8
8xG3
300lx

GS8-gr.10
1xG2E

GS8-gr.9
4xG2

4xG2
1xG2E
200lx

GS8-gr.10
3xG8.1E

GS8-gr.9
2xG8.1

2xG8.1
3xG8.1E

100lx

GS8-gr.10
1xG23

GS8-gr.10
1xG23

GS8-gr.12
1xG2E
100lxGS8

GS1-gr.43
1xG8E
150lx

GS8-gr.10
1xG2E

GS8-gr.9
2xG2

2xG2
1xG2E
200lx

8.9

8.9

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

GS8-gr.9
1xG1.1

1xG4
1xG4E
150lx

V1.7

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)

GS1-gr.42
1xG4

GS1-gr.44
1xG4E

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

G2
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G2E
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

E

G1E
Gaismeklis IP66 ar vienu 28W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 128/54 (28W) E

E

G3
Gaismeklis IP66 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (49W) E

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G8.1
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8.1E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G1.1
Gaismeklis IP66 ar vienu 28W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie sienas)
"Trilux" Oleveon 128/54 (28W) E

G4E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

E

G4
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

Stāva plāns uz atz. -5.500

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064
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Būvpr. daļas vad.
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E

E

GS1-gr.30
1xG15
500lx

h=2.3m

GS1-gr.36
6xG19

GS1-gr.28
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.28
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.28
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.27
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.27
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.27
4xG26; 2xG25

500lx
h=2.7m

GS1-gr.29
4xG12

GS1-gr.29
6xG12

10xG12
200lx

h=2.5m

GS1-gr.38
2xFG1
h=-0.12

E

E

GS1-gr.39
(3-fāzu sliede, l=8.5m)

(no atz.-0.3 līdz atz.+8.2)

GS1-gr.39
1xG10
h=-0.1

E

E

E

E

1.1

MS1-M3
GS1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.10

1.11

1.3

1.2

1.5

1.5

GS1-gr.29
1xG1.1
100lx

h=1,4m

1.6

1.7 1.7

1.6

1.71.7

1.6

1.6

1.7 1.7
4xG21

2xG21E
100lx

h=2.8m
1.8

1.8
1.8

V1.7

V1.7

V1.9

V1.7

V1.9

GS1-gr.31
3xG2
200lx

GS1-gr.44
2xG21E

GS1-gr.41
4xG21

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

GS1-gr.47
1xG23

GS1-gr.47
1xG23

1.8

1.6

1.7

GS1-gr.42
4xG4

5xG4
1xG4E
150lx

V1.7

1.9

1.9

1.9

1.9

GS1-gr.31
3xG2
100lx

V1.3

V1.3

V1.2

V1.3

4xG19
3xG19E

100lx

GS1-gr.35
4xG19

GS1-gr.37
3xG19E

GS1-gr.47
1xG23

1.11

1.14 1.15

1.14 1.14

1.12 1.13

1.121.12

1.12
1.13

1.14
1.15

GS1-gr.31
3xG2

GS1-gr.34
1xG2E

3xG2
1xG2E
200lx

GS1-gr.34
1xG2E

GS1-gr.31
3xG2

3xG2
1xG2E
200lx

GS1-gr.47
1xG23

6xG19
4xG19E

100lx

360° 360°

1.16
1.17

1.16

1.17

1.17
1.17

1.17
GS1-gr.30

1xG12
4xG18
300lx

GS1-gr.32
1xG20

GS1-gr.32
1xG20

1.18 1.18 1.19
1.19

360° 1.20
1.20

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)

V1.8 V1.6

V1.8

GS1-gr.40
2xG8

GS1-gr.43
2xG8E

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

2xG8
2xG8E
150lx

V1.6
GS1-gr.47

1xG23

GS1-gr.47
1xG23

V1.5

GS1-gr.47
1xG23

V1.4

GS1-gr.47
1xG23

1.21

1.21

GS1-gr.32
1xG20

GS1-gr.37
4xG19E

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

E

GS1-gr.42
1xG4

GS1-gr.44
1xG4E

V1.7 V1.7 V1.7

V1.9

V1.7

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)
PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

V1.2

V1.2
E

V1.3

V1.2

E V1.3

E

V1.2

V1.2

E

V1.3
V1.1V1.1

E

V1.3

V1.1

V1.1

1.4

1.2

1.2

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1.22

1.22

1.23

1.23

1.23

1.23

1.24

1.24

1.25

1.25

1.25

1.25

1.25

1.24

1.24

1.25

1.25

1.24

1.10

1.10

1.10

1.11

1.11

1.11

1.22
1.23

1.251.24 1.251.24

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G2
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G2E
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

E

G12
Gaismeklis IP20 ar vienu 21W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 21W Opal

G1.1
Gaismeklis IP66 ar vienu 28W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie sienas)
"Trilux" Oleveon 128/54 (28W) E

FG1
Gaismeklis IP68 ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Linear Fino 1200mm

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G21
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

G21E
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G4E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

E

G4
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

G10
Gaismeklis IP20 ar vienu 70W HIT-T metālhalogēno spuldzi,
komplektā ar 3-fāzu adapteri (montāža - pie 3-fāzu sliedes)
"Trilux" ScenaticFlex500 BR-MF-1HIT70

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

G18
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR - CAT2 2000WW 01

G25
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 135/49/80 03 (49W) E

G26
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 128/54 03 (54W) E

G15
Gaismeklis IP20 ar divām 80W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-S 235/49/80 03 (80W) E

fakss: 67372964
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www.daina-el.lv, info@daina-el.lv
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M.TROKŠŅU  IELA

JĒ
KA

BA
  I

EL
A

GS2-gr.28
1xFG4

h=+2.13

GS2-gr.28
1xFG3

h=+0.37

GS2-gr.28
1xFG3

h=+0.37

GS2-gr.28
1xFG3

h=+0.37

GS2-gr.28
1xFG5

h=+2.62

GS2-gr.28
1xFG5

h=+3.02

GS2-gr.28
1xFG4

h=+3.02

GS2-gr.28
2xFG1

h=+2.78

(3-fāzu sliede, l=8.5m)
(no atz.-0.3 līdz atz.+8.2)

GS1-gr.39
1xG10
h=+1,7

GS1-gr.39
1xG10
h=+2,7

GS2-gr.21
6xG12
500lx

h=3.0m

4xG6
2xG6E
300lx

h=3.8m

5xG21
2xG21E

300lx
h=3.8m

GS2-gr.21
4xG22
500lx

h=3.8m

GS2-gr.21
8xG22
300lx

h=3.8m

2xG21
1xG21E

150lx
h=3.8m

El. apgaismes tīklu
skatīt lapā EL-PL-21

E

E

E E

E

E

GS1-gr.44
1xG8.1E
h=3.1m E

GS1-gr.41
1xG8.1
h=3.1m

E

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

V2.3

V2.1

V2.3 V2.2

V2.2

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)
NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)
(turpinājumu skatīt lapā EL-PL-21)

2.4

360°2.5

2.5

2.5

2.6 2.6

2.6
2.6

2.6

360°

360°
2.72.7

2.7

2.3

2.3 2.3

2.3

2.4
2.4

2.4

CYKY-3x1,5 p.25 GS2-gr.28 (sl. V.2.5)

V2.5

V2.5

GS2-gr.22
3xG2

h=3.1m

E

E
PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.8 V1.6

V1.8

GS1-gr.40
2xG8

GS1-gr.43
2xG8E

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

2xG8
2xG8E
150lx

V1.6

GS2

GS1-gr.44
2xG21E

GS1-gr.41
5xG21

GS1-gr.44
1xG21E

GS1-gr.41
2xG21V2.8

V2.6

V1.5

V1.5

V2.4

V2.4

V2.4

V2.4

V2.4

V2.7

GS2-gr.24
4xG6

GS2-gr.26
2xG6E

GS2-gr.22
4xG20; 1xG14

200lx

GS2-gr.22
2xG20
200lx

GS2-gr.24
2xG19

GS2-gr.26
2xG19E

2xG19
2xG19E

100lx GS2-gr.26
1xG19E

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.25
1xG19

GS2-gr.26
2xG19E

1xG19
2xG19E

100lx

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)
PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

GS1-gr.42
3xG4

GS1-gr.44
1xG4E

3xG4
1xG4E
150lx

GS2-gr.25
2xG19 GS2-gr.26

2xG19E
2xG19

2xG19E
100lx

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23GS2-gr.30

1xG23

GS2-gr.30
1xG23

GS2-gr.30
1xG23

PPJ-3x1,5 p.25 GS3-gr.24

GS3-gr.24
6xG13

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

V1.7 V1.7 V1.9 V1.7E

E

E

V2.1

V2.1

V2.1

V2.3

V2.1

V2.3V2.3 V2.1

EV2.3

V2.3

V2.3

V2.2EV2.3

GS2-gr.22
4xG20; 1xG14

200lx

2.6

2.5

2.5 2.5

E

2.3

2.3 2.3

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

Nosaukums un tehniskais raksturojumsApzīmējumsPozīcija

G14
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 54W Opal

FG1
Gaismeklis IP68 ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Linear Fino 1200mm

FG5
Gaismeklis IP66, 27W ar baltām gaismas diodēm, zaļu filtru un
iebūvētu barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Plaza 35

FG4
Gaismeklis IP66, 27W, 10° optika ar baltām gaismas diodēm un
iebūvētu barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Plaza 35 10°

FG3
Gaismeklis IP66, 15W ar baltām gaismas diodēm un
iebūvētu barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Plaza 20

G10
Gaismeklis IP20 ar vienu 70W HIT-T metālhalogēno spuldzi,
komplektā ar 3-fāzu adapteri (montāža - pie 3-fāzu sliedes)
"Trilux" ScenaticFlex500 BR-MF-1HIT70

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G21
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

G22
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar dimmējamu barošanas bloku (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

G21E
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

E

G8.1
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8.1E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G13
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
dimmējamu elektronisko balastu DALI (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (80W) EDD

G4E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

E

G4
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

G6
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
"Trilux" Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

G6E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Trilux" Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

E

G2
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

G12
Gaismeklis IP20 ar vienu 21W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 21W Opal

Gaismekļu eksplikācija

Stāva plāns uz atz. 0.000
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GS2-gr.28
1xFG5

h=+5.69

GS2-gr.28
1xFG5

h=+6.09

(3-fāzu sliede, l=8.5m)
(no atz.-0.3 līdz atz.+8.2)

GS1-gr.39
1xG10
h=+4,7

GS1-gr.39
1xG10
h=+5,7

E

E

El. apgaismes tīklu
skatīt lapā EL-PL-20

E E

GS3

2xG8
2xG8E
150lx

GS3-gr.15
3xG1
200lx

GS3-gr.14
4xG11
300lx

GS3-gr.14
1xG17
500lx

GS3-gr.14
1xG17
500lx

GS3-gr.14
1xG17
500lx

GS3-gr.14
1xG17
500lx

GS3-gr.14
2xG16
500lx

GS3-gr.15
1xG20

GS3-gr.15
2xG20
200lx

GS3-gr.14
2xG16
500lx

GS3-gr.25
3xG19

GS3-gr.26
5xG19E

3xG19
5xG19E

100lx

GS3-gr.28
1xG23

GS3-gr.28
1xG23

GS3-gr.26
1xG19E

GS3-gr.26
1xG19E

GS3-gr.28
1xG23

GS3-gr.28
1xG23

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.8 V1.6

V1.8

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.6

3.43.4

3.5

3.6

3.7

3.5

3.6

3.7

V3.2

V3.1

3.13

3.13

3.14

3.1

3.1
V3.2

3.11
3.11

3.11

3.9
3.9 3.10

3.10

3.12

3.8

3.8

3.8 3.8

3.8

3.12

GS1-gr.40
2xG8

GS1-gr.43
2xG8E

360° 360°

360°

3.3

3.12
3.12

3.3

CYKY-3x1,5 p.25 GS2-gr.28 (sl. V.2.5)

CYKY-3x1,5 p.25 GS2-gr.28 (sl. V.2.5)

GS3-gr.15
1xG1
200lx

V2.5

V2.5

V1.5

V1.5

PPJ-3x1,5 p.25 GS3-gr.24 

GS3-gr.17
19xG7

GS3-gr.19
19xG7

GS3-gr.21
17xG7
2xG7E

GS3-gr.22
19xG7

GS3-gr.18
19xG7

GS3-gr.20
19xG7

E

E

GS1-gr.42
3xG5

EV1.7 V1.7 V1.7

V1.9

V1.7

1xG4
1xG4E
3xG5
150lx

GS1-gr.42
1xG4

GS1-gr.44
1xG4E

E

V3.3
E

V3.3

E
V3.2

E

V3.2

E

V3.2

E

V3.2

V3.1

V3.1

3.2

3.14

3.2

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G7
Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi un
digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

G1
Gaismeklis IP66 ar vienu 28W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 128/54 (28W) E

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

EG7E
Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi, digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI),
komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

G4E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

E

G4
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

G5
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (49W) E

FG5
Gaismeklis IP66, 27W ar baltām gaismas diodēm, zaļu filtru un
iebūvētu barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Plaza 35

G10
Gaismeklis IP20 ar vienu 70W HIT-T metālhalogēno spuldzi,
komplektā ar 3-fāzu adapteri (montāža - pie 3-fāzu sliedes)
"Trilux" ScenaticFlex500 BR-MF-1HIT70

G11
Gaismeklis IP20 ar vienu 21W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 21W Opal

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

G16
Gaismeklis IP20 ar divām 49W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-H 235/49 03 (49W) E

G17
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-S 135/49/80 03 (80W) E
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1xG27
h=2.5m

1xG17

GS4-gr.22
1xG17; 1xG27

500lx

GS4-gr.23
6xG25
500lx

h=3.0m

GS4-gr.21
2xG25; 4xG26

500lx
h=3.0m

GS4-gr.21
2xG25; 4xG26

500lx
h=3.0m

GS4-gr.22
2xG25; 4xG26

500lx
h=3.0m

GS2-gr.28
1xFG5

h=+8.81

GS2-gr.28
1xFG5

h=+9.21

GS4-gr.29
6xFG2

h=+7.22

GS4-gr.29
6xFG2

h=+7.24

(3-fāzu sliede, l=8.5m)
(no atz.-0.3 līdz atz.+8.2)

GS1-gr.39
1xG10
h=+7,7

2xG21
5xG21E

300lx
h=3.8m

El. apgaismes tīklu
skatīt lapā EL-PL-23

E

E

360°

360°

4.9

4.9

4.9 4.9

4.9 4.9

4.10

4.10

4.10

4.10
4.10

4.10

GS4-gr.24
4xG20; 1xG14

200lx
GS4-gr.29

6xFG2
h=+7.22

V1.7

V1.7
V1.7

V1.9
GS1-gr.44
2xG21E

GS1-gr.41
5xG21

GS4-gr.31
1xG23

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

4.6

V4.4

V4.4

CYKY-3x1,5 p.25 GS2-gr.28 (sl. V.2.5)

V2.5

V2.5

360°4.11
4.114.11

4.5

4.18

4.3

V1.5

4.17

4.16

4.2

E

E
PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.8 V1.6

V1.8

GS1-gr.40
2xG8

GS1-gr.43
2xG8E

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

2xG8
2xG8E
150lx

V1.6

4.1

4.8
4.8

4.8

4.8

V4.2

V4.1
V4.4

V4.4

4.7

4.7

4.7

4.7

4.6 4.6

4.6
V1.7

V1.7

V1.9
V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4

V4.4 V4.4 V4.4 V4.4 V4.4 V4.4

V4.3

GS4-gr.23
2xG16
500lx

GS4-gr.23
2xG16
500lx

GS4

GS4-gr.24
3xG2
200lx

GS4-gr.29
GS4-gr.29

GS4-gr.29

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)
PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

GS4-gr.27
2xG19

GS4-gr.28
2xG19E

GS4-gr.27
1xG19

GS4-gr.28
2xG19E

GS4-gr.28
1xG19E

GS4-gr.27
1xG19

GS4-gr.24
1xG20

GS4-gr.26
2xG19

GS4-gr.28
2xG19E

2xG19
2xG19E

100lx

1xG19
1xG19E

100lx

1xG19
2xG19E

100lx

2xG19
2xG19E

100lx

GS4-gr.31
1xG23 GS4-gr.31

1xG23GS4-gr.31
1xG23

GS4-gr.31
1xG23 GS4-gr.31

1xG23 GS4-gr.31
1xG23

GS4-gr.31
1xG23GS4-gr.31

1xG23

GS4-gr.31
1xG23

GS5-gr.24
6xG13

PPJ-3x1,5 p.25 GS5-gr.24

4xG6
2xG6E
300lx

h=3.8m

V4.3

GS4-gr.26
4xG6

GS4-gr.28
2xG6E

E

E

V4.1

V4.1

V4.1

V4.3

V4.1

GS1-gr.42
3xG4

GS1-gr.44
1xG4E

3xG4
1xG4E
150lx

V1.7 V1.7 V1.9 V1.7E

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

E

V4.3
E

V4.3
E

V4.3
E

V4.3
E

V4.3
E

V4.3
E

V4.1

V4.2

V4.2

V4.2

4.5 4.4

4.4

4.44.5

4.4
4.5

4.13
4.12

4.13

4.13 4.12

4.12

4.124.13

4.14

4.15

4.14

4.14

4.14

4.15

4.15

4.15

4.17
4.16

4.1

4.2

4.18
4.3

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls

El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

Mazsprieguma tīkls

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G2
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G14
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 54W Opal

FG2
Gaismeklis IP68, 2,5W, 12° optika ar baltu gaismas diodi
(montāža - pie sienas)
"ACDC" Spek 12°

FG5
Gaismeklis IP66, 27W ar baltām gaismas diodēm, zaļu filtru un
iebūvētu barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"ACDC" Plaza 35

G21
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

G21E
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G4E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

E

G4
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

G6
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
"Trilux" Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

G6E
Gaismeklis IP20 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Trilux" Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

E

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G10
Gaismeklis IP20 ar vienu 70W HIT-T metālhalogēno spuldzi,
komplektā ar 3-fāzu adapteri (montāža - pie 3-fāzu sliedes)
"Trilux" ScenaticFlex500 BR-MF-1HIT70

G13
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
dimmējamu elektronisko balastu DALI (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (80W) EDD

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

G25
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 135/49/80 03 (49W) E

G26
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 128/54 03 (54W) E

G16
Gaismeklis IP20 ar divām 49W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-H 235/49 03 (49W) E

G17
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-S 135/49/80 03 (80W) E

G27
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 135/49/80 03 (80W) E

Stāva plāns uz atz. +6.140
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El. apgaismes tīklu
skatīt lapā EL-PL-22

E

El. apgaismes tīklu
skatīt lapā EL-PL-24

360° 360°

360°

GS5

E
PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.8 V1.6

V1.8

GS1-gr.40
2xG8

GS1-gr.43
2xG8E

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

2xG8
2xG8E
150lx

V1.6

5.45.4

5.5

5.6

5.7

5.5

5.6

5.7

V5.2

5.3

5.3

5.14

5.13

5.2

5.1

5.11
5.11

5.9
5.9

5.10 5.10

5.12
5.12

5.8

5.8

5.8 5.8

5.8

GS5-gr.14
2xG16
500lx

GS5-gr.14
4xG11
300lx

GS5-gr.14
1xG17
500lx

GS5-gr.14
1xG17
500lx

GS5-gr.14
1xG17
500lx

GS5-gr.14
1xG17
500lx

GS5-gr.14
2xG16
500lx

GS5-gr.15
1xG20

GS5-gr.15
1xG20

GS5-gr.14
2xG16
500lx

GS5-gr.25
4xG19

GS5-gr.26
4xG19E

4xG19
4xG19E

100lx

GS5-gr.28
1xG23GS5-gr.28

1xG23

GS5-gr.26
1xG19E

GS5-gr.26
1xG19E

GS5-gr.28
1xG23

GS5-gr.28
1xG23

5.12

GS5-gr.17
19xG7

GS5-gr.19
19xG7

GS5-gr.21
17xG7
2xG7E

GS5-gr.22
19xG7

GS5-gr.18
19xG7

GS5-gr.20
19xG7

GS5-gr.15
1xG19

PPJ-3x1,5 p.25 GS5-gr.24

E

E

E

E

V5.2

EV5.3

E

V5.2
E

V5.3 E

V5.2

V5.1

V5.1

V5.1

V5.1

V5.1

5.1

5.2

5.14
5.13

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu
G7

Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi un
digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G11
Gaismeklis IP20 ar vienu 21W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 21W Opal

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

EG7E
Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi, digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI),
komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

G16
Gaismeklis IP20 ar divām 49W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-H 235/49 03 (49W) E

G17
Gaismeklis IP20 ar vienu 80W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-S 135/49/80 03 (80W) E
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GS6-gr.24
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.24
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.22
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.22
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.22
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.23
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.23
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

GS6-gr.23
4xG26; 2xG25

500lx
h=3.0m

E

E

5xG21
2xG21E

300lx
h=2.8m

3xG21
1xG5

1xG5E
150lx

E

E

E

360°

360°

360°

GS6

6.12 6.12
6.12

6.12

6.9 6.4

6.4

6.4

6.7 6.6

6.5

6.4

6.13

6.13

6.13 6.13

6.13
6.13

6.14

6.14

6.14

6.146.15

6.15

6.16
6.16

6.2

6.3

6.3

V1.7

V1.7

V1.9

V1.7

V1.7

V1.7

V1.9

V1.7

V1.7

V1.7

V6.1

V6.2

V6.2

V6.3V6.2

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

V1.8 V1.6

V1.8

GS1-gr.40
1xG8

GS1-gr.43
2xG8E

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

GS6-gr.25
3xG2
200lx

GS1-gr.44
2xG21E

GS1-gr.41
5xG21

GS1-gr.41
3xG21
h=2.8m

GS6-gr.33
4xG19

GS6-gr.37
6xG19E

GS6-gr.34
4xG19

9xG19
7xG19E

100lx

GS6-gr.37
1xG19E

GS6-gr.33
1xG19

GS6-gr.37
1xG19E

GS6-gr.34
2xG19

GS6-gr.24
2xG16
500lx

GS6-gr.25
4xG20; 1xG14

GS6-gr.25
4xG20; 1xG14

GS6-gr.25
1xG20

NYM-J-7x2,5 p.25 GS1-gr.44 (sl. V.1.9)

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

GS6-gr.25
1xG19
100lx

GS6-gr.39
1xG24

GS6-gr.39
1xG23

GS6-gr.39
1xG23

GS6-gr.39
1xG23

GS6-gr.39
1xG23

GS6-gr.39
1xG23 GS6-gr.39

1xG23

GS6-gr.39
1xG24

GS6-gr.39
1xG23

1xG8
2xG8E
150lx

GS6-gr.24
2xG16
500lx

GS6-gr.30
9xG7

GS6-gr.28
9xG7

GS6-gr.31
9xG7

GS6-gr.29
9xG7

GS6-gr.27
9xG7

E

V1.7

V1.9

GS1-gr.42
1xG5E

GS1-gr.44
1xG5E

PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.42 (sl. V.1.7)

E
V6.3

E
V6.3

E
V6.3

E
V6.3

E
V6.3

E
V6.3

EV6.3

V6.1

V6.1V6.1

V6.1

V6.1

V6.2

V6.2

V6.2V6.2

E

E

GS6-gr.29
7xG7; 2G7E

6.8

6.12

6.11

6.18

6.17

6.20

6.19

6.22
6.21

6.246.23

6.5 6.5

6.56.6

6.6

6.7

6.7

6.6

6.7

6.9

6.9

6.9

6.8

6.8

6.8

6.9

6.9

6.9

6.8

6.8

6.8

6.18

6.18

6.18

6.17

6.17

6.17

6.20

6.20

6.20

6.19

6.19

6.19

6.22

6.22

6.22

6.21

6.21

6.21

6.24

6.24

6.24

6.23

6.23

6.23

6.26
6.25

6.1

6.25

6.26

6.1

6.2
Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G7
Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi un
digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

G2
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G14
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 54W Opal

G21
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

G21E
Gaismeklis IP20, 44W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iekārts)
"Artemide" LED NET lineare sosp. 125

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G24
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - iekārts)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G5E
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (49W) E

G5
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Solvan D1 T 135/49/80 (49W) E

E

G8
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G20
Gaismeklis IP44 ar vienu 14,0W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 1100WW 01 + DA-M 01 ET

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

EG7E
Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi, digitāli dimējamu elektronisko transformatoru (DALI),
komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" Siella M73 LED3200-830 ETDD

G25
Gaismeklis IP20 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 135/49/80 03 (49W) E

G26
Gaismeklis IP20 ar vienu 54W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
TRILUX Luceo H-L UXP-S 128/54 03 (54W) E

G16
Gaismeklis IP20 ar divām 49W T5 luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
Luceo D UXP-H 235/49 03 (49W) E
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E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

2xG8.1
2xG8.1E

150lx
h=2.3m

GS7-gr.8
4xG12
300lx

h=2.5m

GS7-gr.8
1xG19

GS7

7.10

7.10

7.10

7.10

7.9 7.8

PPJ-4x1,5 p.25 GS1-gr.43 (sl. V.1.8)
PPJ-3x1,5 p.25 GS1-gr.40 (sl. V.1.6)

7.9 7.9 7.8 7.9

7.97.8

7.9 7.9 7.8

7.6

7.7

7.6

7.6

7.7

7.7

7.6
V7.1

V7.2

V1.6

V1.8
V1.6

V1.8

7.4

7.5

7.4

7.5

7.4

7.5

7.4

7.1
7.2

7.1

7.2

7.2

7.2 7.2

7.3

7.3

GS7-gr.7
3xG3

GS7-gr.7
2xG2

GS7-gr.11
1xG2E

GS7-gr.7
3xG2

GS7-gr.11
1xG2E

GS7-gr.11
1xG2E

GS7-gr.7
1xG2

6xG2
2xG2E
200lx

GS7-gr.11
2xG2E

GS7-gr.7
3xG2

3xG2
2xG2E
100lx

GS7-gr.8
1xG9

GS1-gr.40
2xG8.1

GS1-gr.43
2xG8.1E

2xG19
1xG19E

100lx

GS7-gr.12
1xG19E

GS7-gr.9
1xG19

GS7-gr.7
3xG2

GS7-gr.11
2xG2E
3xG2

2xG2E
200lx

GS7-gr.11
1xG23

Nosacītie apzīmējumi

Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP20)
Sapārots el. slēdzis (230V, 10A, IP44)
El. pārslēdzis (230V, 10A, IP20)
Vienpolīgs el. slēdzis (230V, 10A, IP20), kārbā IP44 ar atslēgu

El. sadalne
El. darba tīkls
El. garantētais tīkls
El. vadības tīkls
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

LED barošanas bloks

360° El. klātbūtnes sensors 360°
El. dimmeris (230V, 3W, IP20)

El. gaismekļu sliede (400V, 8.5m)

1. Telpu nepieciešamajam apgaismojumam izvēlēti gaismekļi ar gaismas diodēm (LED), 

4. El. apgaismes tīklu paredzēts izpildīt ar kabeļiem PPJ, CYKY, NYM-J 

5. Kabeļu trases plānā parādītas nosacīti, tās precizēt montāžas laikā un 
pa kabeļu plauktiem un PVC caurulēs griestu un sienu konstrukcijās.

Piezīmes:

2. Gaismekļu izvietojumu tehnoloģisko iekārtu telpās precizēt

6. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM"
un "ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem.

3. Telpās gaismekļus un slēdžus uzstādīt ar telpas raksturam atbilstošu aizsardzības pakāpi.

metālhalogēnajām, luminiscences un kompaktajām luminiscences spuldzēm.

saskaņā ar tehnoloģisko iekārtu izvietojumu.

izpildīt atbilstoši LVS HD 60364-5-52;

V1.6

1.17

Grupas Nr.
Sadalnes veids Sadalnes Nr.
GS - grupu sadalne

Gaismekļu skaits Gaismekļa pozīcijas Nr.
Apgaismes līmenis telpā

Avārijas apgaismes gaismeklis

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Gaismekļa apzīmējums

Slēdža Nr.
Sadalnes Nr.

Slēdža apzīmējums

E

PPJ-5x2,5 p.25 GS1-gr.41 (sl. V.1.7)

Stāvvada vieta
Stāvvada virziens

Kabelis Caurule El. grupa Piezīmes

GS1-gr.28
4xG17
500lx

h=2.7m
Gaismekļa montāžas augstums

Apgaismes kontrole ar VAS signālu
G2

Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

G2E
Gaismeklis IP66 ar vienu 35W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (35W) E

E

Nosaukums un tehniskais raksturojums

Gaismekļu eksplikācija

ApzīmējumsPozīcija

G3
Gaismeklis IP66 ar vienu 49W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - pie griestiem)
"Trilux" Oleveon 135/49/80 (49W) E

G9
Gaismeklis IP67, 8W ar baltām gaismas diodēm,
komplektā ar barošanas bloku (montāža - pie sienas)
"Trilux" Altigo/WT600-AM/

G12
Gaismeklis IP20 ar vienu 21W T5 luminiscences spuldzi un
elektronisko balastu (montāža - iekārts)
"Molto Luce" Milano Notte Solo 21W Opal

G8.1
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

G8.1E
Gaismeklis IP50 ar divām 13W TC-D kompaktajām luminiscences spuldzēm un
elektronisko balastu, komplektā ar akumulatoru (1h) (montāža - pie sienas)
"Trilux" Deca WD1 2TCD13

E

G23
Gaismeklis IP20 ar astoņām gaismas diodēm, komplektā
ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA" (montāža - pie sienas)
"SEC LIGHTING" MULTILED P

G19
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar  barošanas bloku (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

G19E
Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED spuldzi,
komplektā ar barošanas bloku un akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)
"Trilux" AthenikL C05 MR 2000WW 01

E

Stāva plāns uz atz. +14.650
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Z
Z

Z
Z

Z
Z

ZZZZ

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z
Z

Z Z Z Z Z

Z

Z
Z

Z

Z

Z
Z

Z

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Plakandzelzs 40x4 (uz kopni MK1)

Z
Z

Z
Z

Z

ZZZZ

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs PVC apvalkā d=10mm

Nosacītie apzīmējumi

Plakandzelzs 4x40mmZ

Krustojuma savienojums "apaļdzelzs - plakandzelzs"
Krustojuma savienojums "plakandzelzs - plakandzelzs"
Vertikālais zemētājs elektrods l=4,5m (tipu precizēt montāžas laikā)
El. stāvvads
El. stāvvada virziens

Mērījumu savienojums

Piezīmes:

5. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", 
"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.

4. Šī projekta risinājumi var tikt izmainīti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

izlīdzināšanas zemējuma kontūrs - cinkota plakandzelzs, ko jāpievieno

nepieciešamības gadījumā izmantot papildus vertikālos zemēšanas elektrodus.

1. Zem ēkas pamatu plātnes tiek guldīts zibensaizsardzības un potenciālu

zemēšanas kopnei MK1 un ēkas zibensaizsardzībai.

3. Visi savienojumi ar zemējuma kontūru, kas atrodas zem zemes, ir jānotin ar

2. Potenciālu izlīdzināšanas zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 4 Ω vērtību,

pretkorozijas lentu.

(4.84 BAS)

Z Z

Z Z

Griezums B-B

Zemējuma kontūrs - plakandzelzs 40x4
(parādīts nosacīt, atrodas grīdas plātnē)

Mērījumu savienojums

Zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs
 PVC apvalkā d=10mm

Krustojuma savienojums
"apaļdzelzs - plakandzelzs"

(5.75 BAS)

(7.74 BAS)

Z
Z

Griezums F-F

Zemējuma kontūrs - plakandzelzs 40x4
(parādīts nosacīt, atrodas grīdas plātnē)

Mērījumu savienojums

Zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs
 PVC apvalkā d=10mm

Krustojuma savienojums
"apaļdzelzs - plakandzelzs"

fakss: 67372964
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 Lū V T

 +17.330

 Lū V T

 +17.260

 +17.410

 +17.520

 +17.520

 Lū V T

 Lū V T

 Lū V T

 +19.600

 +19.600

 +17.160

 +10.460

 +16.900

 +16.220

 dzega

 +16.220

 dzega

 Lū V T

 +2.120

parapets

 +1.870

 +1.825

 JL-2

 J2

 J1

 J3

 J2

 J2

 J4

kore spārēm

 Lū V T

iekšējā

 +16.100

parapets

 +15.00

 JL-1

 DL-1

 DL-2

 Ivi-1

 Ivi-2

 Ivi-3

 Ivi-4

 SnB

 DrST

 DrST

 DrST

 DrST

 SnB

 SnB

 SnB

kore spārēm

 +16.850

 +10.890

 ~ +19.800

kore

 ~ +19.800

kore

 J3

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

Zibensnovadītājs cinkota apaļdzelzs d=10mm
PVC apvalkā no jumta līdz zemējuma kontūram)

komplektā ar stiprinājuma elementiem (Tipu precizēt montāžas laikā)
Vertikālais zibensuztvērējstienis Ø=16mm (h=1,0m virs skursteņa, jumta lūkas, loga)

Nosacītie apzīmējumi

Zibensuztvērējs/zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs d=8mm
Zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs PVC apvalkā d=10mm

Krustojuma savienojums "apaļdzelzs - apaļdzelzs"

Plakandzelzs 4x40mm

Mērījumu savienojums

Krustojuma savienojums "apaļdzelzs - plakandzelzs"

Z

Apaļdzelzs stiprinājums pie jumta

Izplešanās elements

Apaļdzelzs stiprinājums pie jumta kores

Apaļdzelzs pievienojums pie drošības stieņa
Apaļdzelzs pievienojums pie sniega barjeras

Apaļdzelzs stiprinājums pie sienas (Tipu precizēt montāžas laikā) 

Horizontāla lietus ūdens tekne
Sniega barjera, drošības stienis un citas metāla konstrikcijas

Apaļdzelzs pievienojums pie metāla notekrenes
Apaļdzelzs pievienojums pie jumta metāla konstrukcijām (jumta lūkas u.c.)

palīdzību, nepievienojot zibensaizsardzības sistēmu pie pašām caurulēm.
bet uz jumta tās ir jāaizsargā no tiešiem zibensspērieniem ar vertikālo zibensuztvērēju
savienojot tās ar potenciālu izlīdzinošo kopni ar el. kabeļu piekto dzīslu ēkas iekšpusē,

7. Visas jumta vēdināšanas caurules, kas ir tieši saistītas ar ventmašīnām, ir jāzemē, 
Precīzu skursteņu un antenu skaitu, augstumu un izvietojumu precizēt montāžas laikā

6. Pie visiem jumta skursteņiem un antenām (kuru h>0,3 m) jāmontē vertikāli zibensuztvērēji.

5. Pie zibensuztvērēja jāpievieno visas jumta metāla konstrukcijas

8. Zibensnovadītājam 0,6m augstumā no zemes virsmas, tiek ierīkots mērījuma savienojums. 

konstrukcijām. Attālumi starp stiprinājumiem no 0,7m līdz 1,3m.
4. Zibensuztvērējs uz ēkas jumta ir jānostiprina ar stiprinājumiem, kuri piemēroti ēkas jumta
3. Zibensuztvērēja trases parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā.

Ēkas zibensuztvērējs jāsavieno ar ēkas zemējuma kontūru, izmantojot cinkotu 
2. Ēkai uz jumta ir paredzēts guldīt zibensuztvērējsietu sastāvošu no cinkotas apaļdzelzs (d=8mm).

atbilstoši LVS EN 62305 standartam.
1. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nodrošina ēkas zibensaizsardzības 3. klasi,
Piezīmes:

apaļdzelzi (d=10mm) PVC apvalkā - nolaižot to pa ēkas fasādi līdz zemējuma kontūram.

10. Visus darbus izpildīt saskaņā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM", 
"ELEKTRISKO TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM" un citiem normatīviem dokumentiem.

9. Šī projekta risinājumi var tikt izmainīti pēc pasūtītāja vai arhitekta norādījumiem.

(jumta lūkas, notekrenes, sniega barjeras).

Z Z

Zemējuma kontūrs - plakandzelzs 40x4
(parādīts nosacīt, atrodas grīdas plātnē)

Mērījumu savienojums

Zibensnovadītājs - cinkota apaļdzelzs
 PVC apvalkā d=10mm

Zibensuztvērējs
cinkota apaļdzelzs d=8mm

Krustojuma savienojums 
"apaļdzelzs - apaļdzelzs"

1
0
0
0

Vertikālais zibensuztvērējstienis Ø=16mm
(h=1,0m virs skursteņa)

Apaļdzelzs stiprinājums
pie jumta seguma

Apaļdzelzs pievienojums
pie drošības stieņa

Apaļdzelzs stiprinājums
pie jumta seguma

Sniega barjera
Drošības stienis

Apaļdzelzs pievienojums
pie sniega barjeras

Apaļdzelzs stiprinājums
pie sienas

Krustojuma savienojums
"apaļdzelzs - plakandzelzs"

Jēkaba ielas fasādes fragments

fakss: 67372964

Brīvības iela 117-15, Rīga, LV-1001

www.daina-el.lv, info@daina-el.lv

tālr.: 67360343,67332064

D   A   I   N   A

Būvpr. daļas vad.

Inženieris

IZVEIDE RĪGĀ, JĒKABA IELĀ 6/8

ĒKAS PĀRPLĀNOŠANAS UN PIEBŪVES 

Mērogs

Datums

Lapas Nr

Darba veids

Faila Nr

Projekta Nr

Rasējuma nosaukums

Stadija

Projekta autors/Atbildīgais projektētājs

tel/fax 371-7225852, 371-7821116
PROJEKTĒŠANAS BIROJS ARHIS

ARHISC

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
arhis@arhis.lv

Projektētājs

Tehniķis

2013-25_EL-PL-27

Sergejs Lupass

Arvis Apsītis

Zibensaizsardzības tīkla plāns

TP TEHNISKAIS PROJEKTS

M 1:100

27.09.2013

EL-PL-27

EL2013-25

Mikus Kaiva

Jumta plāns



Elektriskās sadalnes

MS1 1. Galvenā 0,4kV el. sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

   tai skaitā uz vienu  komplektu: "Finelcomp (MechaFlex)" skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar vai analogs gab. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas EL-SH-1

    elementiem 

b) ievadslēdzis:

     Un=400V, In=315A gab. 1

c) ievadslēdzis ar motorpiedziņu:

     Un=400V, In=315A gab. 2

d) drošinātājs - blokslēdzis

    komplektā ar trim

    drošinātājiem:

    Un=400V, In=NH00/125A kompl. 4

    Un=400V, In=NH00/-A kompl. 1

    Un=400V, In=100A "ABB" E 933/125 kompl. 1

    Un=400V, In=50A "ABB" E 933/125 kompl. 3

    Un=400V, In=35A "ABB" E 933/50 kompl. 5

    Un=400V, In=25A "ABB" E 933/50 kompl. 2

    Un=400V, In=- A "ABB" E 933/50 kompl. 6

    Un=230V, In=40A "ABB" E 933/50 kompl. 2

e) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=D125A, Ik=10kA "ABB" S803S gab. 1

    Un=400V, In=D25A, Ik=10kA gab. 1

    Un=230V, In=C16A, Ik=10kA gab. 1

f) strāvmainis:

    400/5A, Umax=0,72kV gab. 7

g) multimetrs ar Modbus "Circutor"

   komunikāciju Un=230V, In=5A CVM-NRG-96-ITF-RS485-C

   (klase U=0,5%, I=0,5%, P=1%) gab. 2

h) pārspriegumaizsardzības ierīce:

   I klase  "OBO" 3xMCD50-B vai analogs kompl. 1

   II klase "OBO" V20-C/3 vai analogs kompl. 1

i) automātiskās rezerves " ABB"  AC500

    ieslēgšanas bloks (ARI) vai analogs

    komplektā ar akumulatoru: kompl. 1

j) automātiskā kondensatoru baterija

    Un=400V, 60 kVAr (solis 12x5kVAr) kompl. 1

j) pieslēgspaiļu bloks: 

   (4x240mm
2
) kompl. 2

   Mod-Bus kompl. 1

STADIJA PASŪTĪJUMA NR.

TP 2013-25
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Galveno el. iekārtu un materiālu specifikācija

 TEHNIĶIS

Mikus Kaiva

Sergejs Lupass

 INŽENIERIS

Arvis Apsītis

 PROJEKTĒTĀJS:

  OBJEKTS:

Latvijas Republikas Saeimas Kanceleja

UR Reģ Nr. 90000028300

SIA SIA "Projektēšanas birojs ARHIS"

UR Reģ Nr. 40003026957

DOK. NR. projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu 

projektēšanai un celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA “Daina EL” EL-IS-1(20)

 BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS

  NOSAUKUMS:

Daudzums Piezīme

 PASŪTĪTĀJS:

2. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.

Pozīcija/

Nr.p.k

Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais 

raksturojums

3. Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju.

1. Dotā specifikācija ir informatīvs materiāls, kas skatāma kopā ar rasējumiem.

Iekārtu un  materiālu marka un tips Mērvienība

EL



Daudzums PiezīmePozīcija/

Nr.p.k

Iekārtu un materiālu nosaukums un tehniskais 

raksturojums

Iekārtu un  materiālu marka un tips Mērvienība

UMS1 2. Galvenā 0,4kV el. sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

   tai skaitā uz vienu  komplektu: "Finelcomp (MechaFlex)" skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar vai analogs gab. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas EL-SH-1

    elementiem 

b) ievadslēdzis:

     Un=400V, In=125A 4P gab. 1

c) ievadslēdzis ar papildkontaktu:

     Un=400V, In=125A 4P gab. 1

d) drošinātājs - blokslēdzis

    komplektā ar trim

    drošinātājiem:

    Un=400V, In=50A "ABB" E 933/125 kompl. 1

    Un=400V, In=35A "ABB" E 933/50 kompl. 2

    Un=400V, In=- A "ABB" E 933/50 kompl. 6

e) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=C16A, Ik=10kA gab. 1

GS1 3. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-2

    elementiem (kopējs ar UGS1) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=50A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=C16A, Ik=6kA gab. 1

    Un=400V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1

    Un=400V, In=D16A, Ik=6kA gab. 2

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 10

    Un=230V, In=B16A, Ik=6kA gab. 6

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 16

d) aizsargslēdzis ar papildspoli:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 1

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=63A, DI=30mA gab. 4

    Un=400V, In=25A, DI=30mA gab. 1

    Un=230V, In=63A, DI=30mA gab. 1

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=63A, 5NO gab. 2

    U(spoles)=230V, In=63A, 4NO gab. 2

    U(spoles)=230V, In=20A, 4NO gab. 1

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 7

g) termoregulators el.apsildei "DEVI'' DEVIREG 850 III vai analogs skatīt

    komplektā ar barošanas bloku 24V  EL-IS-10

    (montējams uz DIN sliedes), diviem

    mitruma/temperatūras

    devējiem (renes)

h) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

i) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 11

STADIJA PASŪTĪJUMA NR.

TP 2013-25
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UGS1 4. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-2

    elementiem (kopējs ar GS1) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=50A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 15

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

GS2 5. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-3

    elementiem (kopējs ar UGS2) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=50A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=C16A, Ik=6kA gab. 1

    Un=230V, In=C20A, Ik=6kA gab. 1

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 15

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 7

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=63A, DI=30mA gab. 3

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 8

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 8

UGS2 6. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-3

    elementiem (kopējs ar GS2) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 4

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    5x6mm
2 kompl. 1

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1
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GS3 7. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-4

    elementiem (kopējs ar UGS3) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=D16A, Ik=6kA gab. 7

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 10

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 6

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=40A, DI=30mA gab. 2

    Un=230V, In=40A, DI=30mA gab. 1

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 2

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 3

UGS3 8. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-4

    elementiem (kopējs ar GS3) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 3

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    5x6mm
2 kompl. 1

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

GS4 9. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-5

    elementiem (kopējs ar UGS4) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 17

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 9

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=40A, DI=30mA gab. 3

    Un=230V, In=40A, DI=30mA gab. 2

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 4
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g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 4

UGS4 10. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-5

    elementiem (kopējs ar GS4) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 3

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

GS5 11. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-6

    elementiem (kopējs ar UGS5) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=D16A, Ik=6kA gab. 7

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 10

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 6

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=40A, DI=30mA gab. 2

    Un=230V, In=40A, DI=30mA gab. 1

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 2

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 3

UGS5 12. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-6

    elementiem (kopējs ar GS5) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 3

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1
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d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    5x6mm
2 kompl. 1

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

GS6 13. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-7

    elementiem (kopējs ar UGS6) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=50A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=D16A, Ik=6kA gab. 5

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 17

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 8

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=63A, DI=30mA gab. 3

    Un=230V, In=63A, DI=30mA gab. 2

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 3

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 3

UGS6 14. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-7

    elementiem (kopējs ar GS6) v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 5

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 1

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

e) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

GS7 15. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "ABB"  "SRN3415K" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-8

    elementiem v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1
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c) aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 5

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 5

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=230V, In=40A, DI=30mA gab. 1

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 2

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 3

GS8 16. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "Finelcomp (MechaFlex)" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-9

    elementiem v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=40A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=C16A, Ik=6kA gab. 1

    Un=230V, In=C16A, Ik=6kA gab. 5

    Un=230V, In=C10A, Ik=6kA gab. 3

e) noplūdstrāvas aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=25A, DI=30mA gab. 1

    Un=230V, In=16A, DI=30mA gab. 4

f) kontaktors:

    U(spoles)=230V, In=20A, 2NO gab. 1

g) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

h) pieslēgspaiļu bloks: 

    2,5mm
2 kompl. 1

    1,5mm
2 kompl. 1

    VAS signāliem 1,5mm2 kompl. 1

VSS1 17. Grupu sadalne, individuāli komplektējama kompl. 1 shēmu

    tai skaitā uz vienu komplektu: skatīt

a) sadalnes korpuss IP30 izpildījumā ar "ABB"  "SRN3415K" kompl. 1 lapā

    PE; N kopnēm un citiem montāžas vai analogs EL-SH-10

    elementiem v/a

b) ievadslēdzis:

    Un=400V, In=100A gab. 1

c) aizsargslēdzis:

    Un=400V, In=D50A, Ik=6kA gab. 1

    Un=400V, In=D25A, Ik=6kA gab. 2

    Un=400V, In=C16A, Ik=6kA gab. 1

d) pārspriegumaizsardzības ierīce: "OBO"

    II klase V20-C/3 + NPE vai analogs kompl. 1

1SB 18. Sadalne, pārvietojamā dīzeļģeneratora individuāli komplektējama kompl. 1

    pieslēgumam tai skaitā uz vienu

    komplektu:

a) sadalnes korpuss IP54 izpildījumā ar "ABB"  CDC 420" kompl. 1

    atslēgu v/a vai analogs
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b) pieslēgspaiļu bloks: kompl. 1

    2x(4x95/29)  In=315A kompl. 1

    3x2,5mm2  In=16A kompl. 1

    7x1,5mm2  In=16A kompl. 1

Rezerves barošanas iekārtas

UPS1 1. Rezerves elektroapgādes UPS iekārta, "Socomec" kompl. 1

    tai skaitā uz vienu komplektu: Masterys GP

a) UPS (Sn=60,0kVA, Pn=60,0kW, vai analogs

    Un=400V, fn=50Hz, cosf=0,8) ar baterijām

pilnībā neapkalpojamām baterijām, kas 10 gadu

nodrošinātu nepārtrauktu barošanu 15min gab. 1 garantija

b) Mod-Bus karte ar RS485 pieslēgumu gab. 1

UPS2 2. Rezerves elektroapgādes UPS iekārta, "Netys RT" kompl. 1

    tai skaitā uz vienu komplektu: NRT2-5000K

a) UPS (Sn=5,0kVA, Pn=4,5kW, vai analogs

    Un=230V, fn=50Hz, cosf=0,8) ar baterijām

pilnībā neapkalpojamām baterijām, kas 10 gadu

nodrošinātu nepārtrauktu barošanu 30min, garantija

Mod-Bus komunikācijas protokolu gab. 1

Spēka tīkla iekārtas

1. El. kontaktrozete ar piekto

    zemējošo kontaktu:

    400V, 16A, IP44 (virsapmetuma) "ABB" 416RS6 vai analogs kompl. 1

2. El. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu: Krāsu precizēt AR daļā

    230V, 16A, IP20 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 310

    230V, 16A, IP44 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 28

    230V, 16A, IP44 (virsapmetuma) "Legrand" Plexo vai analogs kompl. 12

3. El. kontaktrozete ar trešo zemējošo Krāsu precizēt AR daļā

    kontaktu (citā krāsā neatslēdzamajiem 

    el. patērētājiem):

    230V, 16A, IP20 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 125

4. El. kontaktrozete ar trešo zemējošo "Legrand" Valena vai analogs

   kontaktu montāžai instalāciju kanālā: Krāsu precizēt AR daļā

   230V, 16A, IP20 kompl. 34

5. El. kontaktrozete ar trešo zemējošo "Legrand" Valena vai analogs

   kontaktu montāžai instalāciju kanālā: Krāsu precizēt AR daļā

   (citā krāsā neatslēdzamajiem 

   el. patērētājiem):

   230V, 16A, IP20 kompl. 51

6. 6-vietīga VS pieslēgumu kārba "OBO" GES4 vai analogs kompl. 2

    (sausai apkopei,

    montāža - grīdā ar mīkstu segumu)
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7. El. kontaktrozešu kārba "OBO" GES4 vai analogs kompl. 4

    (9-vietīga, sausai apkopei,

    montāža - grīdā ar mīkstu segumu),

    tai skaitā uz vienu komplektu:

a) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu:

    230V, 16A, IP20 gab. 2

b) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu

    (citā krāsā neatslēdzamajiem 

    el. patērētājiem):

    230V, 16A, IP20 gab. 3

8. El. kontaktrozešu kārba "OBO" RFN2 UZD3 9VS kompl. 4

    (9-vietīga, sausai apkopei, ar komplektāciju betonējamai gridai

    montāža - grīdā ar flīžu segumu), vai analogs

    tai skaitā uz vienu komplektu:

a) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu:

    230V, 16A, IP20 gab. 2

b) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu

    (citā krāsā neatslēdzamajiem 

    el. patērētājiem):

    230V, 16A, IP20 gab. 3

9. El. kontaktrozešu kārba "OBO" GES4 vai analogs kompl. 1

    (12-vietīga, sausai apkopei,

    montāža - grīdā ar mīkstu segumu),

    tai skaitā uz vienu komplektu:

a) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu:

    230V, 16A, IP20 gab. 2

b) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu

    (citā krāsā neatslēdzamajiem 

    el. patērētājiem):

    230V, 16A, IP20 gab. 3

10. El. kontaktrozešu kārba "OBO" GES4 vai analogs kompl. 5

    (12-vietīga, sausai apkopei,

    montāža - grīdā ar mīkstu segumu),

    tai skaitā uz vienu komplektu:

a) el. kontaktrozete ar trešo

    zemējošo kontaktu:

    230V, 16A, IP20 gab. 8

11. El. kontaktrozete ar trešo zemējošo "Legrand" Valena vai analogs

   kontaktu montāžai uz mēbelēm: Krāsu precizēt AR daļā

   230V, 16A, IP20 kompl. 10

12. El. kontaktrozete ar trešo zemējošo "Legrand" Valena vai analogs

   kontaktu montāžai uz mēbelēm: Krāsu precizēt AR daļā

   (citā krāsā neatslēdzamajiem 

   el. patērētājiem):

   230V, 16A, IP20 kompl. 15
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Elektriskā apsilde

1. Lietus notekcauruļu un piltuvju kompl. 1 1ASS2

    el. apsildes komplekts,

    tai skaitā uz vienu komplektu:

a) termoregulators ar 24V barošanas "DEVI" Devireg 850 III vai analogs kompl. 1

    bloku un diviem mitruma temperatūras

    sensoriem

    (montējams uz DIN sliedes)

b) el. apsildes kabelis:

    L=12m, Pn=250W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 1

    L=25m, Pn=505W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 3

    L=40m, Pn=855W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 2

    L=50m, Pn=1000W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 2

    L=60m, Pn=1200W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 1

    L=70m, Pn=1333W, Un=230V "DEVI" DTCE-20 vai analogs gab. 1

c) stiprinājumu komplekts "DEVI" vai analogs kompl. 10

d)  termonosēdes "DEVI" vai analogs gab. 10

Apgaismes tīkla iekārtas

Komplektā ar gaismekļiem jāparedz spuldzes

G1 1. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 4

    luminiscences spuldzi Oleveon 128/54 (28W) E

    (28W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie griestiem)

G1.1 2. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 2

    luminiscences spuldzi Oleveon 128/54 (28W) E

    (28W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie sienas)

G1E 3. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 1

    luminiscences spuldzi Oleveon 128/54 (28W) E

    (28W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie griestiem)

G2 4. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 39

    luminiscences spuldzi Oleveon 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie griestiem)

G2E 5. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 12

    luminiscences spuldzi Oleveon 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie griestiem)

G3 6. Gaismeklis IP66 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 11

    luminiscences spuldzi Oleveon 135/49/80 (49W) E

    (49W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie griestiem)
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G4 7. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 13

    luminiscences spuldzi Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie griestiem)

G4E 8. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 5

    luminiscences spuldzi Solvan D1 T 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie griestiem)

G5 9. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 4

    luminiscences spuldzi Solvan D1 T 135/49/80 (49W) E

    (49W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - pie griestiem)

G5E 10. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 1

    luminiscences spuldzi Solvan D1 T 135/49/80 (49W) E

    (49W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie griestiem)

G6 11. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 8

    luminiscences spuldzi Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu (montāža - iekārts)

G6E 12. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 4

    luminiscences spuldzi Solvan H1 T 135/49/80 (35W) E

    (35W, T5, 230V) un elektronisko vai analogs

    balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - iekārts)

G7 13. Gaismeklis IP20 ar 40W LED spuldzi "Trilux" kompl. 312

    un digitāli dimējamu elektronisko Siella M73 LED3200-830 ETDD

    transformatoru (DALI) (montāža - vai analogs

    iebūvēts)

G7E 14. Gaismeklis IP20 ar 40W LED "Trilux" kompl. 6

    spuldzi, digitāli dimējamu elektronisko Siella M73 LED3200-830 ETDD

    transformatoru (DALI), komplektā ar vai analogs

    akumulatoru (1h) (montāža - iebūvēts)

G8 15. Gaismeklis IP50 komplektā ar divām "Trilux" kompl. 11

    kompaktajām luminiscences Deca WD1 2TCD13

    spuldzēm (13W, TC-D, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu

    (montāža - pie griestiem)

G8E 16. Gaismeklis IP50 komplektā ar divām "Trilux" kompl. 13

    kompaktajām luminiscences Deca WD1 2TCD13

    spuldzēm (13W, TC-D, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie griestiem)
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G8.1 17. Gaismeklis IP50 komplektā ar divām "Trilux" kompl. 5

    kompaktajām luminiscences Deca WD1 2TCD13

    spuldzēm (13W, TC-D, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu

    (montāža - pie sienas)

G8.1E 18. Gaismeklis IP50 komplektā ar divām "Trilux" kompl. 6

    kompaktajām luminiscences Deca WD1 2TCD13

    spuldzēm (13W, TC-D, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu, akumulatoru (1h)

    (montāža - pie sienas)

G9 19. Gaismeklis IP67, 8W ar baltām "Trilux" kompl. 1

    gaismas diodēm, komplektā ar Altigo/WT600-AM/

    barošanas bloku (montāža - pie vai analogs

    sienas)

G10 20. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 6

    metālhalogēno spuldzi ScenaticFlex500 BR-MF-1HIT70

    (70W, HIT-T, 230V) un 3-fāzu vai analogs

    adapteri (montāža - pie 3-fāzu sliedes)

21. Gaismekļu sistēma "Molto Luce" kompl. 2

    (montāža - pie griestiem), Milano Notte Solo

    tai skaitā uz vienu komplektu: vai analogs

G11 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (21W, T5, 230V) un elektronisko "Molto Luce"

    balastu, aizsargstiklu Milano Notte Solo 21W Opal kompl. 4

b) stūra elements ar el. pieslēguma vietu kompl. 1

c) stūra elements kompl. 2

d) izolēts stūra elements kompl. 1

e) stiprinājumu komplekts kompl. 1

22. Gaismekļu sistēma "Molto Luce" kompl. 1

    (montāža - iekārts), Milano Notte Solo

    tai skaitā uz vienu komplektu: vai analogs

G12 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (21W, T5, 230V) un elektronisko "Molto Luce"

    balastu, aizsargstiklu Milano Notte Solo 21W Opal kompl. 1

b) gala elements ar el. pieslēguma vietu

    un montāžas trosi kompl. 1

c) gala elements ar montāžas trosi kompl. 1

23. Gaismekļu sistēma "Molto Luce" kompl. 2

    (montāža - iekārts), Milano Notte Solo

    tai skaitā uz vienu komplektu: vai analogs

G12 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (21W, T5, 230V) un elektronisko "Molto Luce"

    balastu, aizsargstiklu Milano Notte Solo 21W Opal kompl. 4

b) stūra elements ar el. pieslēguma vietu

    un montāžas trosi kompl. 1

c) stūra elements ar montāžas trosi kompl. 2

d) izolēts stūra elements ar montāžas kompl. 1

    trosi
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24. Gaismekļu sistēma "Molto Luce" kompl. 2

    (montāža - iekārts), Milano Notte Solo

    tai skaitā uz vienu komplektu: vai analogs

G12 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (21W, T5, 230V) un elektronisko "Molto Luce"

    balastu, aizsargstiklu Milano Notte Solo 21W Opal kompl. 6

b) stūra elements ar el. pieslēguma vietu

    un montāžas trosi kompl. 1

c) savstarpējais savienošanas elements

    ar montāžas trosi kompl. 2

d) stūra elements ar montāžas trosi kompl. 2

e) izolēts stūra elements ar montāžas

    trosi kompl. 1

G13 25. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" kompl. 12

    luminiscences spuldzi Solvan D1 T 135/49/80 (80W) EDD

    (80W, T5, 230V) un dimmējamu vai analogs

    elektronisko balastu DALI

    (montāža - pie griestiem)

26. Gaismekļu sistēma "Molto Luce" kompl. 6

    (montāža - pie griestiem), Milano Notte Solo

    tai skaitā uz vienu komplektu: vai analogs

G14 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzēm

    (54W, T5, 230V) un elektronisko "Molto Luce"

    balastu, aizsargstiklu Milano Notte Solo 54W Opal kompl. 1

b) gala elements ar el. pieslēguma vietu kompl. 1

c) gala elements kompl. 1

d) stiprinājumu komplekts kompl. 1

G15 27. Gaismeklis IP20 komplektā ar divām "Trilux" Luceo kompl. 1

    luminiscences spuldzēm D UXP-S 235/49/80 03 (80W) E

    (80W, T5, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu 

    (montāža - pie griestiem)

G16 28. Gaismeklis IP20 komplektā ar divām "Trilux" Luceo kompl. 18

    luminiscences spuldzēm D UXP-S 235/49/80 03 (49W) E

    (49W, T5, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu 

    (montāža - pie griestiem)

G17 28. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" Luceo kompl. 9

    luminiscences spuldzi D UXP-S 135/49/80 03 (80W) E

    (80W, T5, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu 

    (montāža - pie griestiem)

G18 35. Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED "Trilux" kompl. 4

    spuldzi, komplektā ar barošanas bloku AthenikL C05 MR - CAT2 2000WW 01

    (montāža - iebūvēts) vai analogs
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G19 36. Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED "Trilux" kompl. 46

    spuldzi, komplektā ar barošanas bloku AthenikL C05 MR - 2000WW 01

    (montāža - iebūvēts) vai analogs

G19E 37. Gaismeklis IP20 ar vienu 23W LED "Trilux" kompl. 44

    spuldzi, komplektā ar AthenikL C05 MR - 2000WW 01

    barošanas bloku un akumulatoru (1h) vai analogs

    (montāža - iebūvēts)

G20 36. Gaismeklis IP44 ar vienu 14W LED "Trilux" kompl. 38

    spuldzi, komplektā ar barošanas bloku AthenikL C05 MR 1100WW 01 +

    (montāža - iebūvēts)  DA-M 01 ET vai analogs

G21 38. Gaismeklis IP20, 44W ar baltām "Artemide" kompl. 24

    gaismas diodēm, komplektā ar LED NET lineare sosp. 125

    barošanas bloku (montāža - iekārts) vai analogs

G21E 39. Gaismeklis IP20, 44W ar baltām "Artemide" kompl. 9

    gaismas diodēm, komplektā ar LED NET lineare sosp. 125

    barošanas bloku un akumulatoru (1h) vai analogs

    (montāža - iekārts)

G22 40. Gaismeklis IP20, 44W ar baltām "Artemide" kompl. 12

    gaismas diodēm, komplektā ar LED NET lineare sosp. 125

    dimmējamu barošanas bloku vai analogs

    (montāža - iekārts)

G23 41. Gaismeklis IP20 ar astoņām "SEC LIGHTING" kompl. 56

    gaismas diodēm, komplektā MULTILED P

    ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA"

    (montāža - pie sienas)

G24 42. Gaismeklis IP20 ar astoņām "SEC LIGHTING" kompl. 2

    gaismas diodēm, komplektā MULTILED P

    ar akumulatoru (1h) un norādi "IZEJA"

    (montāža - iekārts)

31. Gaismekļu sistēma Trilux Luceo kompl. 17

    (montāža - iekārts), vai analogs

    tai skaitā uz vienu komplektu:

G25 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (49W, T5, 230V) un elektronisko Trilux Luceo 

    balastu, parabolisko reflektoru  H-L UXP-S 135/49/80 03 (49W) E kompl. 2

G26 b) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (54W, T5, 230V) un elektronisko Trilux Luceo 

    balastu, parabolisko reflektoru H-L UXP-S 128/54 03 (54W) E kompl. 4

c) stūra elements ar el. pieslēguma vietu

    un montāžas trosi kompl. 1

d) stūra elements ar montāžas trosi kompl. 2

e) izolēts stūra elements ar montāžas kompl. 1

    trosi

f) gaismekļu savstarpējais savienojums kompl. 2

   (taisnais) ar montāžas trosi
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g) gaismekļu savstarpējais kabeļu kompl. 1

   savienojums 5x1,5

31. Gaismekļu sistēma Trilux Luceo kompl. 1

    (montāža - iekārts), vai analogs

    tai skaitā uz vienu komplektu:

G25 a) Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu

    luminiscences spuldzi

    (49W, T5, 230V) un elektronisko Trilux Luceo 

    balastu, parabolisko reflektoru  H-L UXP-S 135/49/80 03 (49W) E kompl. 6

b) stūra elements ar el. pieslēguma vietu

    un montāžas trosi kompl. 1

c) stūra elements ar montāžas trosi kompl. 2

d) izolēts stūra elements ar montāžas kompl. 1

    trosi

e) gaismekļu savstarpējais savienojums kompl. 2

   (taisnais) ar montāžas trosi

f) gaismekļu savstarpējais kabeļu kompl. 1

   savienojums 5x1,5

G27 25. Gaismeklis IP20 komplektā ar vienu "Trilux" Luceo kompl. 1

    luminiscences spuldzi  H-L UXP-S 135/49/80 03 (80W) E

    (80W, T5, 230V) un vai analogs

    elektronisko balastu 

    (montāža - iekārts)

FG1 43. Gaismeklis IP68 ar baltām "ACDC" kompl. 4

    gaismas diodēm, komplektā ar Linear Fino 1200mm

    barošanas bloku vai analogs

    (montāža - pie sienas)

FG2 44. Gaismeklis IP68, 2,5W, 12° optika "ACDC" kompl. 18

     ar baltu gaismas diodi Spek 12°

    (montāža - pie sienas) vai analogs

FG3 45. Gaismeklis IP66, 15W "ACDC" kompl. 5

    ar baltām gaismas diodēm Plaza 20

    un iebūvētu barošanas bloku vai analogs

    (montāža - pie sienas)

FG4 46. Gaismeklis IP66, 27W, 10° optika "ACDC" kompl. 2

    ar baltām gaismas diodēm Plaza 35 10°

    un iebūvētu barošanas bloku vai analogs

    (montāža - pie sienas)

FG5 47. Gaismeklis IP66, 27W "ACDC" kompl. 6

    ar baltām gaismas diodēm, zaļu filtru Plaza 35

    un iebūvētu barošanas bloku vai analogs

    (montāža - pie sienas)

48. LED barošanas bloks

    230V, 36W, IP67 "ACDC" 1928 vai analogs kompl. 3

49. Gaismekļu sliede ar stiprinājuma 

    elementiem:

    400V, 8.5m kompl. 1
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Apgaismes tīkla slēdži un 

vadības skapji

1. Vienpolīgs elektriskais slēdzis:

    230V, 10A, IP20 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 19

    230V, 10A, IP44 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 8

    230V, 10A, IP44 (virsapmetuma) "Legrand" Plexo vai analogs kompl. 16

2. Sapārots elektriskais slēdzis:

    230V, 10A, IP20 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 29

    230V, 10A, IP44 (virsapmetuma) "Legrand" Plexo vai analogs kompl. 1

3. Elektriskais pārslēdzis

    230V, 10A, IP20 (zemapmetuma) "Legrand" Valena vai analogs kompl. 2

4. Vienpolīgs elektriskais slēdzis

    IP44 kārbā ar atslēgu: "Legrand" Valena vai analogs kompl. 1

    230V, 10A, IP20

5. Dimmeris Dali "Osram" DALI MCU vai analogs kompl. 2

    230V, 3W, IP20

6. Klātbūtnes sensors 360° "STEINEL" vai analogs kompl. 18

    230V, 10A, IP20

El. kabeļi, kabeļu gala apdares 

un caurules

1. El. kabeļi:

    šķērsgriezums 2x1,5 mm² PPJ vai analogs m 20

    šķērsgriezums 3x1,5 mm² PPJ vai analogs m 4200

    šķērsgriezums 4x1,5 mm² PPJ vai analogs m 795

    šķērsgriezums 5x1,5 mm² PPJ vai analogs m 40

    šķērsgriezums 3x2,5 mm² PPJ vai analogs m 6400

    šķērsgriezums 5x2,5 mm² PPJ vai analogs m 1150

    šķērsgriezums 3x4 mm² PPJ vai analogs m 20

    šķērsgriezums 5x4 mm² PPJ vai analogs m 230

    šķērsgriezums 5x6 mm² PPJ vai analogs m 280

    šķērsgriezums 3x10 mm² PPJ vai analogs m 45

    šķērsgriezums 5x10 mm² PPJ vai analogs m 140

    šķērsgriezums 5x1,5 mm² NYY-J vai analogs m 155

    šķērsgriezums 7x1,5 mm² NYY-J vai analogs m 25

    šķērsgriezums 3x2,5 mm² NYY-J vai analogs m 495

    šķērsgriezums 7x2,5 mm² NYM-J vai analogs m 200

    šķērsgriezums 4x1,5/1,5 mm² NYCY-J vai analogs m 220

    šķērsgriezums 3x1,5 mm² CYKY vai analogs m 220

    šķērsgriezums 4x240 mm² AXMK vai analogs m 14

    šķērsgriezums 4x50/16 mm² AMCMK vai analogs m 55

    šķērsgriezums 4x70/25 mm² AMCMK vai analogs m 95

    šķērsgriezums 4x95/29 mm² AMCMK vai analogs m 45

    šķērsgriezums 1x6 mm² H07V-K vai analogs m 330

    šķērsgriezums 1x10 mm² H07V-K vai analogs m 155

    šķērsgriezums 1x16 mm² H07V-K vai analogs m 510

    šķērsgriezums 1x50 mm² H07V-K vai analogs m 25
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2. Gala apdares komplekts kabelim:

    5x6 mm² kompl. 20

    3x10 mm² kompl. 6

    5x10 mm² kompl. 10

    4x240 mm² kompl. 2

    4x50/16 mm² kompl. 2

    4x70/25 mm² kompl. 8

    4x95/29 mm² kompl. 4

    1x6 mm² kompl. 110 precizēt

    1x10 mm² kompl. 10 precizēt

    1x16 mm² kompl. 30 precizēt

    1x50 mm² kompl. 4 precizēt

3. Plastmasas caurules:

    p.20 m 200 precizēt

    p.25 m 9000 precizēt

    p.32 m 500 precizēt

    p.40 m 50 precizēt

    p.70 m 90 precizēt

    p.110 m 15 precizēt

Citi instalācijas materiāli

1. Zemapmetuma nozarkārba tipu precizēt kompl. 600 precizēt

2. Virsapmetuma nozarkārba tipu precizēt kompl. 100 precizēt

3. Ugunsdrošā zemapmetuma nozarkārba:

    (E30) tipu precizēt kompl. 25 precizēt

4. Hermētiskais blīvējums tipu precizēt kompl. 10 precizēt

    (kabeļu izvilkšanai uz jumta)

5. Ugunsdrošais blīvējums "Hilti" kompl. 10 precizēt

6. Ugunsdrošā java "Hilti" kg 60 precizēt

Kabeļu trepes, renes un instalācijas

kanāli

1. Horizontāla kabeļu trepe ar 

    stiprinājuma, pagrieziena 

    elementiem:

    platums 300 mm "OBO" LG vai analogs m 12

    platums 500 mm "OBO" LG vai analogs m 21

2. Horizontāla perforētā kabeļu rene

    ar stiprinājuma un pagrieziena 

    elementiem: 

    platums 300 mm "OBO" LG vai analogs m 18

3. Horizontāla perforētā kabeļu rene

    ar atdalošo sienu, stiprinājuma un 

    pagrieziena elementiem: 

    platums 300 mm "OBO" LG vai analogs m 6
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4. Vertikāla kabeļu trepe ar 

    stiprinājuma, pagrieziena 

    elementiem:

    platums 300 mm "OBO" LG vai analogs m 3

    platums 500 mm "OBO" LG vai analogs m 18

5. Horizontāla cinkotā el. kabeļu

    un gaismekļu stiprināšanas rene ar

    stiprinājuma, pagrieziena 

    elementiem:

    platums 75 mm tipu precizēt m 102

6. Instalāciju kanāls ar atdalošo sienu

    (plastmasas, pelēks, "Legrand" DLP

    izmērs 50mm x 105mm) vai analogs m 75

Zibensaizsardzība

1. Zibensuztvērējs - cinkota

    apaļdzelzs d=8mm "OBO" RD 8 vai analogs m 150

2. Zibensnovedējvads - cinkota

    apaļdzelzs d=10mm PVC apvalkā "OBO" RD 10/PVC analogs m 185

3. Vertikālais zibensuztvērējs

    ∅=16mm, h=1,5m, stiprināts pie Komplektāciju precizēt

    jumta lūkas, loga vai skursteņa montāžas laikā kompl. 7 precizēt

4. Zibensuztvērēja stiprinājums

    pie jumta Tipu precizēt montāžas laikā gab. 90

5. Zibensuztvērēja stiprinājums

    pie jumta kores Tipu precizēt montāžas laikā gab. 35

6. Zibensuztvērēja stiprinājums

    pie jumta sienas Tipu precizēt montāžas laikā gab. 170

7. Krustojuma savienojums

    "apaļdzelzs - apaļdzelzs" Tipu precizēt montāžas laikā gab. 32

    "apaļdzelzs - plakandzelzs" Tipu precizēt montāžas laikā gab. 7

8. Zibensuztvērēja pievienojums

    pie sniega barjeras Tipu precizēt montāžas laikā gab. 21

9. Zibensuztvērēja pievienojums

    pie drošības stieņa Tipu precizēt montāžas laikā gab. 15

10. Zibensuztvērēja pievienojums

    pie metāla notekrenes Tipu precizēt montāžas laikā gab. 7

11. Zibensuztvērēja pievienojums

     jumta metāla konstrukcijām

    (jumta lūkas u.c.) Tipu precizēt montāžas laikā gab. 10

12. Zibensuztvērēja izplešanās elementa kompl. 3

     kompl., tai skaitā uz vienu komplektu:

 a) izplešanās elements OBO 172/AR vai analogs gab. 1

 b) krustojuma savienotājelements "OBO" 249/ST vai analogs gab. 2

13 Mērījumu savienojums kompl. 1

14. Pretkorozijas lenta 50mm,10m "OBO" 356 vai analogs rul. 1

15. Pārējie metāla izstrādājumi kg 5
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Zemējums

1. Zemēšanas kopne (MK) kompl. 1

2. Zemēšanas kopne (AK) kompl. 13

3. Horizontālais zemētājs - cinkota "OBO" 5052 DIN 40X4 vai analogs m 230

    plakandzelzs 4x40mm2

4. Vertikāls elektrods cinkota 

    apaļdzelzs l=4,5m, kompl. 4

5. Krustojuma savienojums "OBO" 250 A-FT vai analogs gab. 4

    "apaļdzelzs - plakandzelzs"

6. Krustojuma savienojums "OBO" 256 DIN 40 FT vai analogs gab. 20

    "plakandzelzs - plakandzelzs"

7. Pretkorozijas lenta 50mm,10m "OBO" 356 vai analogs rul. 1

8. Pārējie metāla izstrādājumi kg 5
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